KOSZTORYS OFERTOWY

"ASFALTOWA DROGA DO KAŻDEGO SIEDLISKA"                                                                                                                                                               - Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na terenie Gminy Złota                                                                                                                               w miejscowościach:  Chroberz, Kostrzeszyn, Miernów, Nieprowice, Pełczyska,  Probołowice, Rudawa, Wojsławice, Wola Chroberska, Złota

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Chroberz - Podzamcze od km 0+000 do km 0+0+090 dł.90 m

	1.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1 d.1.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	90*2*0.25 = 45.000
	
	

	2 d.1.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	90*2.5 = 225.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	1.2
	 
	PODBUDOWA

	3 d.1.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubości 15 cm , zjazd 30 m2
	m2
	90*2.5+30 = 255.000
	
	

	4 d.1.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. - zjazd 30 m2
	t
	(90*2.5+30)*0.075 = 19.125
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	1.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	5 d.1.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	90*2.5+30 = 255.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	1.4
	 
	POBOCZA

	6 d.1.4
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	90*2*0.25 = 45.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Chroberz - Podzamcze od km 0+000 do km 0+0+090 dł.90 m
	

	2
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Chroberz do Liberka od km 0+000 do km 0+0+090 dł.90 m

	2.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	7 d.2.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	90*2*0.25 = 45.000
	
	

	8 d.2.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	90*3.5 = 315.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	2.2
	 
	PODBUDOWA

	9 d.3.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubości 15 cm
	m2
	90*3.5 = 315.000
	
	

	10 d.3.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	90*3.5*0.075 = 23.625
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	2.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	11 d.2.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	90*3.5 = 315.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	2.4
	 
	POBOCZA

	12 d.2.4
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	90*2*0.25 = 45.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Chroberz do Liberka od km 0+000 do km 0+0+090 dł.90 m
	

	3
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Chroberz ul.Parkowa od km 0+000 do km 0+215 dł.215 m

	3.1
	 
	PODBUDOWA

	13 d.3.1
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubości 15 cm od km 0+000 do km 0+85; 30% ogólnej powierzchni
	m2
	(85*4)*0.3 = 102.000
	
	

	14 d.3.1
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 , transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	215*4*0.075 = 64.500
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	3.2
	 
	PODBUDOWA od km 0+085do km 0+215

	15 d.3.2
	SST D-04.01.01
	Wykonanie koryta gł.40 cm w gruncie kategorii II-IV przy użyciu koparki podsiębiernej z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m2
	130*4 = 520.000
	
	

	16 d.3.2
	SST D-06.03.01
	Warstwa odsączająca gr.10 cm
	m2
	130*4 = 520.000
	
	

	17 d.3.2
	SST D-06.03.01
	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	130*4 = 520.000
	
	

	18 d.3.2
	SST D-06.03.01
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	130*4 = 520.000
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA od km 0+085do km 0+215
	

	3.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	19 d.3.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	215*4 = 860.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	3.4
	 
	POBOCZA

	20 d.3.4
	SST D-06.03.01
	Wyrównanie i uzupełnienie poboczy ziemią
	m2
	130*2*0.5 = 130.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej w m. Chroberz ul. Parkowa od km 0+000 do km 0+215 dł.215 m
	

	4
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Kostrzeszyn - Chmieliny od km 0+000 do km 0+150 dł.150 m

	4.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	21 d.4.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	150*2*0.5 = 150.000
	
	

	22 d.4.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	150*3.5 = 525.000
	
	

	23 d.4.1
	SST D-03.01.03
	Odmulenie przepustu fi 60 cm m w 60% zamulonego
	m
	10
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	4.2
	 
	PODBUDOWA

	24 d.4.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubości 10 cm
	m2
	150*3.5 = 525.000
	
	

	25 d.4.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 , transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	150*3.5*0.075 = 39.375
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	4.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	26 d.4.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	150*3.5 = 525.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	4.4
	 
	Rowy

	27 d.4.4
	SST D-06.04.01
	Odmulenie istniejących rowów str.prawa od 30 cm do 50 cm przy użyciu koparki podsiębiernej w gruncie III kategorii, ziemia z odwozem do 1 km od km 0+010 do km 0+150
	m
	140
	
	

	Razem dział: Rowy
	

	4.5
	 
	POBOCZA

	28 d.4.5
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	150*2*0.5 = 150.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Kostrzeszyn - Chmieliny od km 0+000 do km 0+150 dł.150 m
	

	5
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Kostrzeszyn - Odrzywół od km 0+000 do km 0+195 dł.195 m

	5.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	29 d.5.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	195*2*0.5 = 195.000
	
	

	30 d.5.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	195*3 = 585.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	5.2
	 
	PODBUDOWA

	31 d.5.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubości 15 cm
	m2
	195*3 = 585.000
	
	

	32 d.5.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	195*3*0.075 = 43.875
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	5.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	33 d.5.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	195*3 = 585.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	5.4
	 
	POBOCZA

	34 d.5.4
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	195*2*0.5 = 195.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Kostrzeszyn - Odrzywół od km 0+000 do km 0+195 dł.195 m
	

	6
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Kostrzeszyn do Piotrowskiego od km 0+000 do km 0+058 dł.58 m

	6.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	35 d.6.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	58*2*0.25 = 29.000
	
	

	36 d.6.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	58*2.5 = 145.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	6.2
	 
	PODBUDOWA

	37 d.6.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym0-31,5 grubości 10 cm
	m2
	58*2.5 = 145.000
	
	

	38 d.6.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	58*2.5*0.075 = 10.875
	
	


	Razem dział: PODBUDOWA
	

	6.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	39 d.6.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	58*2.5 = 145.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	6.4
	 
	POBOCZA

	40 d.6.4
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	58*2*0.25 = 29.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Kostrzeszyn do Piotrowskiego od km 0+000 do km 0+058 dł.58 m
	

	7
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Miernów do Kubika od km 0+000 do km 0+140 dł.140 m

	7.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	41 d.7.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	140*2*0.5 = 140.000
	
	

	42 d.7.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	140*3 = 420.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	7.2
	 
	PODBUDOWA

	43 d.7.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubości 20 cm
	m2
	140*3 = 420.000
	
	

	44 d.7.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	140*3*0.075 = 31.500
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	7.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	45 d.7.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	140*3 = 420.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	7.4
	 
	POBOCZA

	46 d.7.4
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	140*2*0.5 = 140.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	7.5
	 
	ŚCIANKI CZOŁOWE dla przepustu 2xfi 80 w km 0+030

	47 d.7.5
	SST D-03.01.01
	Wykonanie ścianek czołowych przepustu 2xfi 80 cm z betonu C25/30 o szerokości 30 cm z użyciem deskowania ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej żebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i ławie betonowej, izolowanie,
	szt
	2
	
	

	Razem dział: ŚCIANKI CZOŁOWE dla przepustu 2xfi 80 w km 0+030
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Miernów do Kubika od km 0+000 do km 0+140 dł.140 m
	

	8
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Miernów za OSP od km 0+000 do km 0+305 dł.305m

	8.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	48 d.8.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	100*2*0.5+125*2*0.5 = 225.000
	
	

	49 d.8.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )od km 0+000 do km 0+100 i od km 0+180 do 0+305 oraz zjazd w km 0+200 str.lewa 50x3,0m=150m2
	m2
	100*3.5+125*3.5+150 = 937.500
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	8.2
	 
	PODBUDOWA

	50 d.8.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubości 15 cm od km 0+000 do km 0+100 i od km 0+180 do 0+305 oraz zjazd w km 0+200 str.lewa 50x3,0m=150m2
	m2
	100*3.5+125*3.5+150 = 937.500
	
	

	51 d.8.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 , transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	(100*3.5+80*3.5+125*3.5+150)*0.075 = 91.313
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	8.3
	 
	PODBUDOWA od km 0+100do km 0+180

	52 d.8.3
	KNNR 6 1301-03
	Wykonanie koryta gł.40 cm w gruncie kategorii II-IV przy użyciu koparki podsiębiernej z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m2
	80*3.5 = 280.000
	
	

	53 d.8.3
	SST D-06.03.01
	Warstwa odsączająca gr.10 cm
	m2
	80*3.5 = 280.000
	
	

	54 d.8.3
	SST D-06.03.01
	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	80*3.5 = 280.000
	
	

	55 d.8.3
	SST D-06.03.01
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	80*3.5 = 280.000
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA od km 0+100do km 0+180
	

	8.4
	 
	NAWIERZCHNIA

	56 d.8.4
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	100*3.5+80*3.5+125*3.5+150 = 1217.500
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	8.5
	 
	POBOCZA

	57 d.8.5
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	(305*2*0.5)+50*2*0.5 = 355.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Miernów za OSP od km 0+000 do km 0+305 dł.305m
	

	9
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Nieprowice Kolonie od km 0+360 do km 0+558 dł.198 m

	9.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE od km 0+360 do km 0+412

	58 d.9.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy od km 0+000 do 0+140
	m2
	52*2*0.05 = 5.200
	
	

	59 d.9.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	52*4 = 208.000
	
	

	60 d.9.1
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubości 20 cm
	m2
	52*4 = 208.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE od km 0+360 do km 0+412
	

	9.2
	 
	PODBUDOWA od km 0+412do km 0+558

	61 d.9.2
	SST D-04.01.01
	Wykonanie koryta gł.40 cm w gruncie kategorii II-IV przy użyciu koparki podsiębiernej z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m2
	146*4 = 584.000
	
	

	62 d.9.2
	SST D-06.03.01
	Warstwa odsączająca gr.10 cm
	m2
	146*4 = 584.000
	
	

	63 d.9.2
	SST D-06.03.01
	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	146*4 = 584.000
	
	

	64 d.9.2
	SST D-06.03.01
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm + zjazd w km 0+035 strona lewa 40x3=120m2
	m2
	146*4 = 584.000
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA od km 0+412do km 0+558
	

	9.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	65 d.9.3
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2, transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	198*4*0.075 = 59.400
	
	

	66 d.9.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	198*4 = 792.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	9.4
	 
	Przepusty

	67 d.9.4
	SST D-03.01.01
	Ułożenie części przelotowej przepustów pod drogą z rur betonowych zbrojonych o śr. 100 cm wraz z izolacją, na ławie z kruszywa łamanego gr. 20 cm zagęszczenie oraz wykonanie podbudowy
	m
	7
	
	

	68 d.9.4
	SST D-03.01.01
	Wykonanie ścianek czołowych z betonu C25/30 o szerokości 30 cm z użyciem deskowania ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej żebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i ławie betonowej, izolowanie, dla przepustów fi 100 cm
	szt
	2
	
	

	Razem dział: Przepusty
	

	9.5
	 
	POBOCZA

	69 d.9.5
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	198*2*0.5 = 198.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Nieprowice Kolonie od km 0+360 do km 0+558 dł.198 m
	

	10
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Nieprowice - Kaczmarczyk od km 0+000 do km 0+105 dł.105 m

	10.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	70 d.10.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	105*2*0.5 = 105.000
	
	

	71 d.10.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	105*2.5 = 262.500
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	10.2
	 
	PODBUDOWA

	72 d.10.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubości 20 cm
	m2
	105*2.5 = 262.500
	
	

	73 d.10.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 , transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	105*2.5*0.075 = 19.688
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	10.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	74 d.10.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	105*2.5 = 262.500
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	16.4
	 
	POBOCZA

	75 d.10.4
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	105*2*0.5 = 105.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Nieprowice - Kaczmarczyk od km 0+000 do km 0+105 dł.105 m
	

	11
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Pełczyska do Błaszczyka od km 0+000 do km 0+285 dł.285m

	11.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	76 d.11.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy od km 0+000 do km 0+130
	m2
	130*2*0.5 = 130.000
	
	

	77 d.11.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )od km 0+000 do km 0+130
	m2
	130*3.0 = 390.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	11.2
	 
	PODBUDOWA

	78 d.17.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubości 15 cm od km 0+000 do km 0+130
	m2
	130*3.00 = 390.000
	
	

	79 d.11.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 , transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	285*3*0.075 = 64.125
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	11.3
	 
	PODBUDOWA od km 0+130 do km 0+285

	80 d.11.3
	SST D-04.01.01
	Wykonanie koryta gł.40 cm w gruncie kategorii II-IV przy użyciu koparki podsiębiernej z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m2
	155*3 = 465.000
	
	

	81 d.11.3
	SST D-06.03.01
	Warstwa odsączająca gr.10 cm
	m2
	155*3 = 465.000
	
	

	82 d.11.3
	SST D-06.03.01
	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	155*3 = 465.000
	
	

	83 d.11.3
	SST D-06.03.01
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	155*3 = 465.000
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA od km 0+130 do km 0+285
	

	11.4
	 
	NAWIERZCHNIA

	84 d.11.4
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	285*3 = 855.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	11.5
	 
	POBOCZA

	85 d.11.5
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	285*2*0.5 = 285.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Pełczyska do Błaszczyka od km 0+000 do km 0+285 dł.285m
	

	12
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Pełczyska - Podlesie od km 0+000 do km 0+150 dł.150 m

	12.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	86 d.12.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	150*2*0.25 = 75.000
	
	

	87 d.12.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	150*3 = 450.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	12.2
	 
	PODBUDOWA

	88 d.12.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 - gr. 10
	m2
	150*3 = 450.000
	
	

	89 d.12.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2, transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	150*3*0.075 = 33.750
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	12.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	90 d.12.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	150*3 = 450.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	12.4
	 
	POBOCZA

	91 d.12.4
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	150*2*0.25 = 75.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Pełczyska - Podlesie od km 0+000 do km 0+150 dł.150 m
	

	13
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Probołowice do Nawrota od km 0+000 do km 0+500 dł.500 m

	13.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	92 d.13.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	500*2*0.25 = 250.000
	
	

	93 d.13.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	500*3 = 1500.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	13.2
	 
	PODBUDOWA

	94 d.13.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubości 15 cm
	m2
	500*3 = 1500.000
	
	

	95 d.13.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	500*3*0.075 = 112.500
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	13.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	96 d.13.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	500*3 = 1500.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	13.4
	 
	POBOCZA

	97 d.13.4
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	500*2*0.25 = 250.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Probołowice do Nawrota od km 0+000 do km 0+500 dł.500 m
	

	14
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Probołowice - Podlesie od km 0+000 do km 0+100 dł.100 m

	14.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	98 d.14.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	100*2*0.5 = 100.000
	
	

	99 d.14.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	100*3 = 300.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	14.2
	 
	PODBUDOWA

	100 d.14.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubości 10 cm
	m2
	100*3 = 300.000
	
	

	101 d.14.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	100*3*0.075 = 22.500
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	14.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	102 d.14.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	100*3 = 300.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	14.4
	 
	POBOCZA

	103 d.14.4
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	100*2*0.5 = 100.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Probołowice - Podlesie od km 0+000 do km 0+100 dł.100 m
	

	15
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Probołowice koło Dzwonka od km 0+000 do km 0+160 dł.160 m

	15.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	104 d.15.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	160*2*0.5 = 160.000
	
	

	105 d.15.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	160*3 = 480.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	15.2
	 
	PODBUDOWA

	106 d.15.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr. 10
	m2
	160*3 = 480.000
	
	

	107 d.15.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 , transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	160*3*0.075 = 36.000
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	15.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	108 d.15.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	160*3 = 480.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	25.4
	 
	POBOCZA

	109 d.15.4
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	160*2*0.5 = 160.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Probołowice koło Dzwonka od km 0+000 do km 0+160 dł.160 m
	

	16
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Probołowice do Kieresa od km 0+000 do km 0+90 dł.90 m

	16.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	110 d.16.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	90*2*0.25 = 45.000
	
	

	111 d.16.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	90*2.5 = 225.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	16.2
	 
	PODBUDOWA

	112 d.16.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubości 15 cm
	m2
	90*2.5 = 225.000
	
	

	113 d.16.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	90*2.5*0.075 = 16.875
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	16.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	114 d.16.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	90*2.5 = 225.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	16.4
	 
	POBOCZA

	115 d.16.4
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	90*2*0.25 = 45.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Probołowice do Kieresa od km 0+000 do km 0+90 dł.90 m
	

	17
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Rudawa Stara od km 0+000 do km 0+100 dł.100 m

	27.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	116 d.17.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	100*2*0.5 = 100.000
	
	

	117 d.17.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	100*3.0 = 300.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	17.2
	 
	PODBUDOWA

	118 d.17.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubości 10 cm
	m2
	100*3 = 300.000
	
	

	119 d.17.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 , transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	100*3*0.075 = 22.500
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	17.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	120 d.17.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	100*3 = 300.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	17.4
	 
	POBOCZA

	121 d.17.4
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	100*2*0.5 = 100.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Rudawa Stara od km 0+000 do km 0+100 dł.100 m
	

	18
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Wojsławice do rzeki od km 0+000 do km 0+180 dł.180 m

	18.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	122 d.18.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	180*2*0.5 = 180.000
	
	

	123 d.18.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	180*3 = 540.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	18.2
	 
	PODBUDOWA

	124 d.18.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubości 20 cm
	m2
	180*3 = 540.000
	
	

	125 d.18.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	180*3*0.075 = 40.500
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	18.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	126 d.18.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	180*3 = 540.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	18.4
	 
	POBOCZA

	127 d.18.4
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	180*2*0.5 = 180.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Wojsławice do rzeki od km 0+000 do km 0+180 dł.180 m
	

	19
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Wola Chroberska do Zięby i Domagały od km 0+000 do km 0+80 dł.80m

	19.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	128 d.19.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	80*2*0.5 = 80.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	19.2
	 
	PODBUDOWA

	129 d.19.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.zjazd w km 0+050 str.prawa 23x2,5=57,5
	t
	(80*3.0+57.5)*0.075 = 22.313
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	19.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	130 d.19.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	80*3+57.5 = 297.500
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	19.4
	 
	POBOCZA

	131 d.19.4
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	80*2*0.5 = 80.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Wola Chroberska do Zięby i Domagały od km 0+000 do km 0+80 dł.80m
	

	20
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Wola Chroberska do Przyłuckiej od km 0+000 do km 0+108 dł.108m

	20.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	132 d.20.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	108*2*0.5 = 108.000
	
	

	133 d.20.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	108*3 = 324.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	20.2
	 
	PODBUDOWA

	134 d.20.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubości 10 cm zjazd w km 0+020 str prawa 10x4
	m2
	108*3+40 = 364.000
	
	

	135 d.20.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2, transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	(108*3+40)*0.075 = 27.300
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	20.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	136 d.20.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	108*3+40 = 364.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	20.4
	 
	POBOCZA

	137 d.20.4
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	108*2*0.5 = 108.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Wola Chroberska do Przyłuckiej od km 0+000 do km 0+108 dł.108m
	

	21
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Wola Chroberska do Kumora od km 0+000 do km 0+295 dł.295 m

	21.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	138 d.21.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy od km 0+000 do 0+140
	m2
	140*2*0.05 = 14.000
	
	

	139 d.21.1
	SST D 03.02.01
	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych z nadbudową wykonaną betonem
	szt
	4
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	21.2
	 
	PODBUDOWA od km 0+140 do km 0+295

	140 d.21.2
	KNNR 6 1301-03
	Wykonanie koryta gł.40 cm w gruncie kategorii II-IV przy użyciu koparki podsiębiernej z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m2
	155*2 = 310.000
	
	

	141 d.21.2
	SST D-06.03.01
	Warstwa odsączająca gr.10 cm
	m2
	155*2 = 310.000
	
	

	142 d.21.2
	SST D-06.03.01
	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	155*2 = 310.000
	
	

	143 d.21.2
	SST D-06.03.01
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm + zjazd w km 0+035 strona lewa 40x3=120m2
	m2
	155*2+120 = 430.000
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA od km 0+140 do km 0+295
	

	21.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	144 d.21.3
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2, transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	(140*2.5+155*2+120)*0.075 = 58.500
	
	

	145 d.21.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	140*2.5+155*2+120 = 780.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	21.4
	 
	POBOCZA

	146 d.21.4
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	295*2*0.5 = 295.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Wola Chroberska do Kumora od km 0+000 do km 0+295 dł.295 m
	

	22
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Wola Chroberska do Salwierak od km 0+000 do km 0+065 dł.65m

	22.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	147 d.22.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	65*2*0.5 = 65.000
	
	

	148 d.22.1
	SST D 03.02.01
	Regulacja pionowa zaworów
	szt
	2
	
	

	149 d.22.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	65*2.5 = 162.500
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	22.2
	 
	PODBUDOWA

	150 d.22.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubości 10 cm
	m2
	65*2.5 = 162.500
	
	

	151 d.22.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2, transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	65*2.5*0.075 = 12.188
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	22.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	152 d.22.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	65*2.5 = 162.500
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	22.4
	 
	POBOCZA

	153 d.22.4
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	65*2*0.5 = 65.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Wola Chroberska do Salwierak od km 0+000 do km 0+065 dł.65m
	

	23
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Złota do Pani Król od km 0+000 do km 0+480 dł.480 m

	23.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	154 d.23.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	480*2*0.5 = 480.000
	
	

	155 d.23.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	480*3 = 1440.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	23.2
	 
	PODBUDOWA

	156 d.23.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubości 10cm
	m2
	480*3 = 1440.000
	
	

	157 d.23.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	480*3*0.075 = 108.000
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	23.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	158 d.23.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	480*3 = 1440.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	23.4
	 
	POBOCZA

	159 d.23.4
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	480*2*0.5 = 480.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Złota do Pani Król od km 0+000 do km 0+480 dł.480 m
	

	24
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Złota - Pełczyska od km 0+014 do km 0+334dł.320 m

	24.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	160 d.24.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	320*2*0.5 = 320.000
	
	

	161 d.24.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki ) od km 0+124 do 0+334
	m2
	210*4 = 840.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	24.2
	 
	PODBUDOWA

	162 d.24.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubości 10 cm od km 0+124 do 0+334
	m2
	210*4 = 840.000
	
	

	163 d.24.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.od km 0+014 do km 0+334
	t
	320*4*0.075 = 96.000
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	24.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	164 d.24.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.od km 0+014 do km 0+334
	m2
	320*4 = 1280.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	24.4
	 
	POBOCZA

	165 d.24.4
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	320*2*0.5 = 320.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Złota - Pełczyska od km 0+014 do km 0+334dł.320 m
	

	25
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Złota obok białej figury od km 0+000 do km 1+060 dł.1060 m

	38.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	166 d.25.1
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	1060*2*0.5 = 1060.000
	
	

	167 d.25.1
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	370*3+690*4 = 3870.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	25.2
	 
	PODBUDOWA

	168 d.25.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubości 20 cm od km 0+000 do 0+370
	m2
	370*3 = 1110.000
	
	

	169 d.25.2
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubości 10 cm od km 0+000 do 1+060
	m2
	370*3+690*4 = 3870.000
	
	

	170 d.25.2
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	(370*3+690*4)*0.075 = 290.250
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	25.3
	 
	NAWIERZCHNIA

	171 d.25.3
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.od km 0+014 do km 0+334
	m2
	370*3+690*4 = 3870.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	25.4
	 
	POBOCZA

	172 d.25.4
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	1060*2*0.5 = 1060.000
	
	

	173 d.25.4
	SST D-01.02.01
	Mechaniczne karczowanie krzaków średnich do 80% powierzchni.
	ha
	700*2/10000 = 0.140
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Złota obok białej figury od km 0+000 do km 1+060 dł.1060 m
	

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	

	Wartość  podatku VAT
	

	Wartość kosztorysowa robót brutto
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