POSADZKA ALTANY - KOSTKA BETONOWA
NOSTALIT - ULOZENIE WG RYS. A-Al-01

KRAWEZNIK BETONOWY W KOLORZE SZARYM
MIN. 10cm SZEROKOSCI

OPASKA ZWIROWA SZER. 50cm
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7 SLUPOW DREWNIANYCH 16x16cm
IMPREGNOWANYCH CISNIENIOWO
PRZECIWGRZYBICZNIE | PRZECIWOGNIOWO
MOCOWANYCH PROFILAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ
DO ZELBETOWEJ PLYTY FUNDAMENTOWEJ

DLA WSPARCIA KONSTRUKCJI ALTANY
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ZESTAW LAWA DREWNIANA 100x200cm
+4 DREWNIANE LAWKI (2x LAWKI 100x68cm

+2 LAWKI 200x68cm) IMPREGNOWANE CISNIENIOWO
PRZECIWGRZYBICZNIE | PRZECIWOGNIOWO,
MOCOWANE NA STALE DO PODLOZA ZA

POMOCA KOTEW STALOWYCH;

ELEMENTY DREWNIANE POMALOWAC NA KOLOR TEAK
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UWAGE:

1. ZADEN WYMIAR NIE MOZE BYC SKALOWANY Z TEGO RYSUNKU

2. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY TERENU MUSZA BYG SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE W TERENIE.
JAKIEKOLWIEK NIEPRAWIDLOWOSCI MUSZA BYC NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE PROJEKTANTOWI

3. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZAIMPREGNOWANE CISNIENIOWO

4. WSZYSTKIE SRUBY PO WKRECENIU MUSZA BYG W PLASZCZYZNIE DREWNA.

5. DESKOWANIE POD GONTY BITUMICZNE WIDOCZNE OD SPODU | WYKONANE Z DREWNA PIERWSZEJ JAKOSCI
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