14x2,5¢cm DESKA DO CZOLA KROKWI

DESKOWANIE POD GONT BITUMICZNY
WIDOCZNE OD SPODU WYKONANE
Z DREWNA PIERWSZEJ JAKOSCI

PLATEW 16x16cm

17,3x2,5cm DESKA DO CZOLA KROKWI

MIECZ 12x12cm

SLUP DREWNIANY 16x16cm ——
MOCOWANY ZA POMOCA KOTEW STALOWYCH
DO MARKI STALOWEJ ZAGLEBIONEJ
W PLYCIE FUNDAMENTOWEJ ZELBETOWEJ

a0

200

200 |

KROKIEV\{ 8x14cm

y
T T
|
|

KROKIEW 8x16om

+ 3,67 $ KALENICA

158

P

~ 1,5%

L] +200 $ OKAP \

372

220
209

1,5% Y

e ——"
\
0 ——

-0.05 $ POZIOM TERE!

+0.00 !; POZIOM NAWIERZCHNI

N
N
AN

NN
\§\$

WARSTWA ZWIRU SZER. 50cm NAOKOLO

E

WYBRUKOWANEJ POSADZKI ALTANY

KRAWEZNIK BETONOWY SZER. 10cm —/

PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA (B 20) GR. 25¢m;

-1.25 $ POZIOM POSADOWIENIA

MARKA STALOWA (M-I) ZAGLEBIONA
W PLYCIE FUNDAMENTOWEJ ZELBETOWEJ

WARSTWA CHUDEGO BERONU GR. 10cm

PLYTA FUNDAMENTOWA i
ZELBETOWA (B 20) GR. 25¢m

ZBROJENIE SIATKA:
@6 CO 15/15 cm GORA ,
96 CO 25125 cm DOLEM /P \PRZEKROJ A-A
\___/ Skala 1:50
WARSTWA PIASKOWO-ZWIROWA DO GLEBOKOSCI
1.20m WZGLEDEM POZIOMU TERENU ZAGESZCZONA fg)ﬂzgnREWN'ANY MARKA M-I (SZT 7)
WARSTWAMI 25
x4 PROFIL STALOWY ZE STALI OCYNKOWANEJ $—%
0 GR. SCIANKI 10mm DO KTOREGO MOCOWANY 3 9 3
I JEST SLUP DREWNIANY ZA POMOCA 8 $RUB ++—++
T T
PEASKOWNIK STALOWY 16x16cm i | o
I GR. $CIANKI 10mm -
[Nep)
/D \DETAL "A" N ~| 9
\___/Skala 1:10
[Nep]
iy o
—— <+

\

o ! =7 250x10mm

- |

~—— + Gt : = 190
T 9 T - r 4mm
MARKA STALOWA M-I o ~ ‘ PRET @ 8mm S g <
PRET @8mm | L=75om
" B 80 80

|

— g
I a—

/E \ ELEWACJA FRONTOWA

\___/Skala 1:50

WARSTWA POSADZKOWA

W OBREBIE ALTANY

KOSTKA BRUKOWA 8 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 5 CM
PLYTA ZELBETOWA 25 CM

PODSYPKA PIASKOWO - ZWIROWA 87 CM
DO POZIOMU -1,20m WZGLEDEM TERENU
ZAGESZCZONA WARSTWAMI

WARSTWY DACHU

UWAGI:

GONTY BITUMICZNE

ASFALTOWA PAPA PODKLADOWA P/64/1200
DESKOWANIE 2,5 CM

KROKWIE 8 X 16 CM

1. ZADEN WYMIAR NIE MOZE BYC SKALOWANY Z TEGO RYSUNKU

2. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY TERENU MUSZA BYC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE W TERENIE.
JAKIEKOLWIEK NIEPRAWIDLOWOSCI MUSZA BYG NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE PROJEKTANTOWI

3. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZAIMPREGNOWANE CISNIENIOWO
4.WSZYSTKIE SRUBY PO WKREGENIU MUSZA BYC W PLASZGZYZNIE DREWNA.

5. DESKOWANIE POD GONTY BITUMICZNE WIDOGZNE OD SPODU | WYKONANE Z DREWNA PIERWSZEJ JAKOSCI
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