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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw na dziatce nr ewid. 387/1
w miejscowosci Miernéw gm. Ziota

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Wizja lokalna

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

— Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3. Opis istniejacego zagospodarowania dziatki oraz dziatek
sgsiednich.

Przedmiotowa dziatka jest niezabudowana, nieogrodzona.

Wijazd na dziatke z drogi powiatowej od strony p6tnocnej oraz z drogi gminnej od
strony wschodniej.

Dziatka sasiaduje bezposrednio z dziatkami: od strony p6tnocnej z droga powiatowa,
a od strony wschodniej z drogg gminng, od strony potudniowej z dziatkg nr 388 -
niezbudowang.

4. Opis projektowanego zagospodarowania dziatki

4.1.Usytuowanie placu zabaw na dziatce — odlegtosci od granic dziatki

Plac zabaw zostat usytuowany we wschodniej czeéci dziatki.
Najmniejsze odlegtosci do dziatek sgsiednich:

— od strony potnocnej: dziatka drogowa nr 56/2 (droga powiatowa): 9,0 m
— od strony wschodniej: dziatka drogowa nr 144/3: 2,6 m

4.2.Forma zabudowy, wysokos¢ zabudowy

Projektowane urzadzenia sg elementami matej architektury (ich wysokos¢ nie
przekracza 3,3 m).

Szczegodtowe informacije dotyczgce formy i wysokosci poszczegélinych urzagdzen wg
specyfikacji technicznej zat nr 2-4, rozmieszczenie wg czesci rysunkowej.

4.3.Obstuga komunikacyjna
Wijazd na dziatke z dr6g powiatowej i gminnej bez zmian.

4.4.0grodzenie
Dziatka nieogrodzona.
W projekcie przewidziano jedynie ogrodzenie projektowanego placu zabaw -
drewniany ptotek o wysokosci mini. 100 cm.



Elementy drewniane impregnowane przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie.
Krawedzie desek zaokraglone, wszystkie potgczenia sSrubowe muszg zapewniaé
petne bezpieczenstwo dzieci korzystajacych z placu zabaw.

4.5. Miejsce gromadzenia odpadkéw statych

Na terenie placu zabaw przewidziano kosze na $mieci wg specyfikacji techniczne;j
zat. nr 3

4.6.Zielen na terenie dziatki, powierzchnie utwardzone

Zielen i powierzchnie utwardzone na terenie dziatki (poza obszarem placu zabaw)
bez zmian.

Szczegodtowe rozwigzania nawierzchni i nasadzen na terenie placu zabaw wg dalszej
czesci opisu, czesci rysunkowej i zat. nr 5

4.7.Sieci i przytacza
Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia infrastruktury technicznej,
istniejgce sieci bez zmian

4.8. Odprowadzenie wod opadowych

W zwigzku z brakiem mozliwosci odprowadzenia wéd opadowych do kanalizaciji
deszczowej czy tez innego odbiornika, wody deszczowe zostajg zagospodarowane
na terenie wiasnym.

Powyzszy sposéb zagospodarowania wod gruntowych nie powoduje zaburzenia
gospodarki wodnej w projektowanym terenie — nie zmienia faktycznie stanu
istniejgcego w zakresie gospodarki wodnej na terenie dziatki, nie narusza intereséw
0s6b trzecich oraz nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska naturalnego.

5. Zestawienie poszczegdlnych powierzchni

Powierzchnia dziatki (m2) 4480 100,00%
W tym:

Powierzchnia placu zabaw (m2) 435 9,71%
Powierzchnia zieleni (m2) 4480 100,00%
Wspbtczynnik zabudowy do powierzchni dziatki 0,00

Uwaga: powierzchnie placu zabaw wliczono do powierzchni zieleni jako biologicznie
czynna.



6. Rozwigzania architektoniczno — budowlane i specyfikacje
techniczne poszczegdlnych elementow matej architektury

6.1.Zatozenia ogdlne

Wszystkie obiekty majg byc¢ zrealizowane wedtug norm Unii Europejskiej:

,EN 1176 -77— Place zabaw dla dzieci Wymogi bezpieczenstwa i sposoby
testowania”, odpowiednik polski norma PN-EN 1176-1/7

Place zabaw maja posiadac¢ deklaracje zgodnosci- dokumenty potwierdzajgce, iz
produkty sg zgodne z normami.

Kazde urzadzenie do zabaw powinno by¢ zamontowane na okreslonym obszarze

z zachowaniem stref bezpieczenstwa. Strefy bezpieczenstwa mogg czasami
zachodzi¢ na siebie - nie dotyczy to zjezdzalni, karuzeli, zjazdéw linowych i innych
zabawek ruchomych. W tej strefie nie wolno umieszcza¢ zadnych przedmiotéw /
np. inne urzadzenia, tawki / oraz nie wolno sadzi¢ roslin / krzewéw i drzew /.

Nie mozna stosowac¢ w wyposazeniu placow zabaw otwordéw o srednicy: 8-25 mm,
30-80 mm, 110-230 mm, gdyz dziecko moze w nich zaklinowac palce, reke, gtowe
lub inng cze$¢ ciata.

6.2.Zastosowane materiaty

Belki nosne mocujgce elementy placu zabaw w podtozu winny by¢é wykonywane z
drewna w formie belek bezrdzeniowych, okrggte o srednicy & 100 - 120 mm,
zabezpieczonych impregnatami olejowymi.

Mocowanie belek minimum 10 cm ponad ziemig na stalowych kotwach.

Metalowe kotwy mocowane do belek w bezpieczny sposoéb i nie majg zadnych
wystajgcych elementow.

Pozostate elementy drewniane w tym podesty nalezy wykona¢ z drewna akacjowego
lub z drewna innych gatunkéw w formie belek bezrdzeniowych, o przekroju o
kragtym, zabezpieczonych impregnatami olejowymi.

Szczeble barierek, daszki, mozna wykonac ze sklejki wodoodpornej pomalowanej
farbami odpornymi na warunki atmosferyczne.

Elementy metalowe majg by¢ malowane proszkowo, farbami zapewniajgcymi
odpornos¢ na warunki atmosferyczne.

Slizg zjezdzalni nalezy wykonaé z blachy ze stali nierdzewne;.

Wszystkie stosowane sruby winny by¢ ocynkowane .

Materiaty, substancje, sruby, fancuchy, sprezyny i inne potgczenia oraz elementy
zabezpieczajgce wykorzystane przy produkcji i montazu maja posiada¢ wymagane
atesty i dopuszczenia.

Wszystkie elementy drewniane majg by¢ wyszlifowane.



6.3.Urzadzenia zabawowe

Nr kat. Nazwa urzadzenia Szt.
CROQUET [OT-0200] ZESTAW ZABAWOWY WISUS 1
CROQUET [SP-0109] SPREZYNOWIEC FAFIKI 1
CROQUET [SP-1005] SPREZYNOWIEC MOTOR 1
CROQUET [SP-1001] SPREZYNOWIEC KROKODYL 1
CROQUET [OT-0034/6] PIASKOWNICA 6-BOCZNA 1
CROQUET [KM-0004] KARUZELA JAS 1
CROQUET [OT-1800] HUSTAWKA FELA OT 1
CROQUET [OT-1700] HUSTAWKA KONIKI OT 2

Wszystkie elementy placu zabaw wymienione powyzej mogg by¢ zastgpione przez
inne, rbwnowazne, posiadajgce wszystkie wymagane atesty i pozwolenia po
uprzednim zaakceptowaniu przez Inwestora oraz architekta.

Elementy drewniane:

Belki okragte ($rednica 100 i 120 mm) wykonane sg z drewna iglastego,
bezrdzeniowego. Drewno impregnowane cisnieniowo i barwione na kolor brgzowy.
Posadowienie urzadzen na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych do stép
betonowych.

Wszystkie elementy drewniane muszg by¢ wyprofilowane i posiada¢ zaokraglone
krawedzie.

Wszystkie elementy stalowe ze stali ocynkowanej min. 3mm grubosci, o
zaokraglonych krawedziach oraz malowane proszkowo.

Wszelkie nakretki i Srubki sg zagtebione w drewnie lub pokryte zabezpieczajgcym
kapselkiem w kolorze drewna. Zadna $ruba nie moze wystawaé ponad powierzchnie
drewna. Kapselki zabezpieczajgce muszg by¢ zamontowane w sposob
uniemozliwiajgcy ich wyciggniecie przez dzieci.

Hustawka wahadtowa: zawiesie tozyskowane ze stali ocynkowanej, siedziska z
tworzywa.

Hustawka wagowa: podstawa oraz tozysko wykonane ze stali ocynkowane;.
Siedziska wykonane sg z laminowanej, wodoodpornej sklejki o grubosci 18 mm
Hustawka wyposazona w element hamujacy.

Zjezdzalnia: Slizg zjezdzalni wykonany z blachy nierdzewne;.

Karuzela: Platforma z blachy aluminiowej ryflowanej z powierzchnig antyposlizgowg
3mm,stup ze stali konstrukcyjnej z rury @ 114 mm tozyskowany tocznie, ramiona z
rury & 33mm, siedziska ze sklejki wodoodpornej 10mm,szerokos¢ 1,5m.
Bezwzglednie wymagana dolna ptyty kryjaca w sposéb zgodny z normg uzebrowanie
tarczy



Sprezynowce: Gtdwnym elementem konstrukcyjnym jest sprezyna o srednicy 200
mm, wysokosci 400 mm podstawy 20 mm, zabetonowana w gruncie za pomoca
ocynkowanej ogniowo kotwy.

Korpus wykonany z laminowanej wodoodpornej sklejki o grubosci min 18 mm

Montaz urzadzen:

Mocowanie belek minimum 10 cm ponad ziemig na stalowych kotwach.
Metalowe kotwy mocowane do belek w bezpieczny sposoéb i nie majg zadnych
wystajgcych elementow.

Przyktadowe urzgdzenia — zatgcznik nr 2.

6.4.Lawki, kosze na smieci, tablice informacyjne, stojaki na rowery

Nr kat. Nazwa urzgdzenia Szt.
CROQUET [OT-0030] LAWKA Z OPARCIEM 2
CROQUET [OT-0028] tAWKA PROSTA 2
CROQUET [OT-0038] KOSZ NA SMIECI 2
CROQUET [OT-0039/2] TABLICA INFORMACYJNA A3 1
CROQUET [BK-0032/3] STOJAK NA ROWERY 1

Wszystkie elementy wymienione powyzej moga by¢ zastgpione przez inne,
rownowazne, posiadajgce wszystkie wymagane atesty i pozwolenia po uprzednim
zaakceptowaniu przez Inwestora oraz architekta.

6.4.1.Lawki

— Ogélna charakterystyka

tawki rozlokowane sg na terenie ogrodzonego placu zabaw.
Przewidziano dwa typy tawek: tawke z oparciem oraz tawke prostg bez oparcia.

— Specyfikacja
Dane podstawowe

a) tawka z oparciem

Wymiary catkowite: 170 cm x 65 cm
Wysokos¢ siedziska: 0,40 m
Wysokos¢ catkowita; 0,80 m

b) tawka prosta
Wymiary catkowite: 170 cm x 40 cm
Wysokos¢ siedziska: 0,40 m

Elementy drewniane wykonane sg z drewna iglastego, bezrdzeniowego. Drewno
impregnowane cisnieniowo i barwione na kolor brgzowy.
Potgczenia srubowe sruby ocynkowane zamkowe z tbem grzybkowym.



— Montaz
Przez zabetonowanie w podtozu stalowych elementéw kotwigcych

Przyktadowe tawki — zatgcznik nr 3.

6.4.2.Kosze na smieci

— Ogélna charakterystyka
Kosze umieszczone sg na terenie ogrodzonego placu zabaw.

— Specyfikacja
Dane podstawowe
Srednica: 30 cm
Pojemnosc: 30 |
Wysokos¢: 0,70 m

Elementy drewniane wykonane sg z drewna iglastego, bezrdzeniowego. Drewno
impregnowane cisnieniowo i barwione na kolor brgzowy.
Potaczenia srubowe sruby ocynkowane zamkowe z tbem grzybkowym.
Wszystkie elementy stalowe ze stali ocynkowanej gr. min. 4 mm

— Montaz
Przez zabetonowanie w podtozu stalowych elementéw kotwigcych

Przyktadowe kosze na $mieci — zatgcznik nr 3.

6.4.3.Tablica informacyjna

— Ogélna charakterystyka
Tablica umieszczona na terenie ogrodzonego placu zabaw przy furtce wejsciowej
zwierajgca regulamin korzystania z placu

— Specyfikacja
Dane podstawowe
wysokos¢: 1,90 cm
wymiary tablicy: A3 (45x35 cm)

Elementy drewniane wykonane sg z drewna iglastego, bezrdzeniowego. Drewno
impregnowane cisnieniowo i barwione na kolor brgzowy.
Potaczenia srubowe sruby ocynkowane zamkowe z tbem grzybkowym.

— Montaz
Przez zabetonowanie w podtozu stalowych elementéw kotwigcych

Przyktadowa tablica informacyjna — zatgcznik nr 3.

6.4.4.Stojak na rowery

— Ogélna charakterystyka
Stojak umieszczony przy furtce wejsciowej na plac zabaw.



— Specyfikacja
Dane podstawowe
wymiary: 1,40x0,40 m
wysokosé: 0,45 m
3 stanowiska

Wykonany z elementéw stalowych, ocynkowanych, lakierowanych proszkowo w
kolorze zo6ttym.

— Montaz
Przez zabetonowanie w podtozu stalowych elementéw kotwigcych

Przyktadowy stojak na rowery — zatgcznik nr 3.

6.5.0grodzenie

Ogrodzenie drewniane o dtugosci catkowitej 84 m.

Ptotek o wysokosci min. 1,0 m.

Dtugos¢ przesta 2,0 m, przesta narozne dopasowaé¢ na montazu.

Stupki drewniane o przekroju 7x7 cm, mocowane do podtoza za pomocg profili
stalowych ocynkowanych przez zabetonowanie w podtozu stalowych elementéow
kotwigcych minimum 10 cm powyzej poziomu terenu.

Deski pionowe o wym. (7,5 x1,5 cm) mocowane do deski poziomej (10x3,2cm) za
pomocg $rub ocynkowanych.

Furtka wejsciowa o szerokosci 1,2 m wykonana analogicznie jak przesto typowe.
Wszystkie Sruby w ptaszczyznie drewna. Lebki zabezpieczone w sposob
uniemozliwiajgcy przypadkowe zranienie bgdz zniszczenie ubrania.

Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane cisnieniowo przeciwwilgociowo i
przeciwgrzybicznie

Wszystkie elementy drewniane w kolorze naturalnego drewna.

Przyktadowe ogrodzenie — zatgcznik nr 4.

6.6. Nawierzchnia

Przed montazem urzadzen, nalezy caty teren oczyscic, wyrdbwnagé, ziemie
rozplantowac.
Powierzchnia placu zabaw trawiasta.

6.7.Zielen
Projektowane nasadzenia:
- krzewy opcjonalnie: berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana', berberys Thunberga
'‘Bagatelle’, berberys Thunberga 'Kobold', deren roztogowy 'Kelsey', irga wczesna

Charakterystyka zaproponowanych roslin — zatgcznik nr 5.

Na pozostatej czesci dziatki zielen nalezy uporzadkowac.



7. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

Teren nie znajduje sie na obszarach terenéw objetych ochrong konserwatorska, oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
terenu

8. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej

Teren nie znajduje sie na obszarach terenéw gorniczych i nie wystepujg szkody
gbrnicze w wyniku eksploatacji zt6z gérniczych.

9. Dane dotyczace wptywu na srodowisko

Przedsiewziecie inwestycyjne objete niniejszym opracowaniem nie jest zaliczone do
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych kryteriéw
zwigzanych z kwalifikacjami przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko ( Dz. U. Nr 257, z dnia 9 listopada 2004 r. poz. 2573).

Nie wymaga, zatem przeprowadzenia postepowania w sprawie ochrony srodowiska.

Nieruchomos¢ objeta decyzjg nie znajduje sie w zasiegu obszaru chronionego w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, p0z.880).

10.Uwagi koicowe

Wszystkie montowane urzgdzenia muszg mie¢ wszystkie atesty dopuszczajgce je do
uzytkowania oraz spetnia¢ wszystkie normy i przepisy.

Dodatkowo muszg mie¢ w sposéb czytelny i trwaty podane informacje dotyczgce
wieku od jakiego dane urzgdzenie moze by¢ uzytkowane przez dzieci.

Wykonawca, przed zamontowaniem urzgdzenh dostarczy inwestorowi wszystkie
wymagane atesty.

Proponowane rozmieszczenie urzgdzen moze by¢ zmienione w oparciu o sugestie
wykonawcy tylko po uprzednim zaakceptowaniu przez Inwestora oraz architekta.
Szczegobtowe informacije dotyczgce urzgdzen przewidzianych na placu zabaw oraz
ich rozmieszczenia znajdujg sie na rysunkach, w opisie technicznym, w zatgcznikach
bedacych czescig niniejszego opracowania.
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