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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru sieci wodociągowej. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mięć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
podstawowe występujące przy montaŜu: 
- sieci wodociągowej, 
- niezbędne roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowej są: wykopy, 
umocnienia ścian wykopów, wykonanie podłoŜa, zasypanie wykopów wraz z 
zagęszczeniem obsypki i zasypki. 
Do prac towarzyszących naleŜy zaliczyć miedzy innymi inwentaryzacje 
podwykonawcza. 
 
1.4 Zakresem robót objęto: 
- wykonanie wykopów wąsko i szerokoprzestrzennych wraz z umocnieniem, 
- ułoŜenie przewodów wodociągowych 
- montaŜ niezbędnej armatury wodociągowej 
- zasypanie wykopów wraz z ubijaniem, 
- wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. 
 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami przyjętymi w: 
- zeszycie nr 7 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji 
Wodociągowych", 
wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL oraz w: 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe 
zapewniające prawidłowe działanie i eksploatacje wodociągu. 
 
Armatura wodociągowa – w zaleŜności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory. 
 
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inna rura PE lub innym elementem rurociagu za 
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 
 



Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spoŜywania 
przez ludzi i spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 „Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociągowych" wydanym 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 
poleceniami Inspektora nadzoru oraz zgodnie ze sztuka budowlana. 
 
Dokumentacja robót montaŜowych 
Dokumentacje robót montaŜowych stanowią: 
- Projekt Budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 
zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
- Projekt Wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego” (Dz. U. z 2004r. Nr 202, 
poz. 2072), 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego” (Dz. U. z 2004r. Nr 202, 
poz. 2072), 
- Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. „W sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia” (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z 
pózn. zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 
16 kwietnia 2004r.”O Wyrobach Budowlanych” (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 
881), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 
załączonymi protokołami z badan kontrolnych, 
- dokumentacja podwykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - 
tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 
konkretnego zadania. 
 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne" 
Materiały stosowane do budowy sieci i instalacji objętych zakresem niniejszej 
specyfikacji powinny mieć: 



- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z 
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, 
- deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez 
producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisje Europejska, 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 
Polska Norma lub aprobata techniczna, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany". 
 
2.1 Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Rury i kształtki z PE 
Rury i kształtki z PE muszą spełniać warunki określone w normie PN-EN 12201. 
 
2.2.2. Rury i kształtki  z PCV 
Rury i kształtki z PCV 1.0 MPa (10 bar) z uszczelką (system POWER LOCK) 
 
2.2.3 Połączenia rur i kształtek 
Połączenia rur i kształtek na uszczelki wargowe gumowe i płaskie do armatury wodociągowej 
(zasuwy, hydranty). 
 
2.2.4. Uzbrojenie sieci wodociągowej 
Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach: PNEN 
1074 oraz PN-EN 12201. 
 
3. SPRZET 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne" 
Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego uŜytkowania. 
 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inwestora. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne" 



 
4.1 Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur naleŜy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania: 
 
- rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystające 
poza pojazd końce rur nie mogą być dłuŜsze niŜ 1m, 
- jeŜeli przewoŜone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na 
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno 
układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany 
skrzyni samochodu, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana połoŜenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
- według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy 
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 
 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu armatury 
Armaturę naleŜy przewozić pakowana w sposób zabezpieczający przed 
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników 
atmosferycznych, w odrębnym opakowaniu. Zaleca się transport w oryginalnych opakowaniach 
wykonanych przez producenta. Rozpakowanie elementów naleŜy 
wykonać dopiero na placu budowy. 
 
4.3 Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki naleŜy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego i temperatura przekraczająca +40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłuŜej) rury powinny być 
chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 
brezentowymi lub innym materiałem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub 
wykonanie zadaszenia. NaleŜy zapewnić cyrkulacje powietrza pod powłoka ochronna 
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur moŜna składować po trzy, jedna na drugiej do 
wysokości maksymalnej 3m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, 
luźne rury lub niepełne wiązki moŜna składować w stosach na równym podłoŜu, na 
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10cm, grubości min. 2,5cm i rozstawie 
co 1-2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 
zamocowane w odstępach co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 
przekraczać 7 warstw rur i 1,5m wysokości. Rury o róŜnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy 
oddzielać przekładkami drewnianymi. 
Stos naleŜy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez 
ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych 
zamocowanych w odstępach 1-2m. 
 
4.4 .Składowanie armatury 
Armaturę naleŜy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie 
niŜszej niŜ 0°C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki 



chemiczne działające korodujące Armaturę z tworzyw sztucznych naleŜy 
przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne" 
 
5.1 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montaŜu sieci wodociągowej z tworzyw sztucznych 
naleŜy: 
 
- wytyczyć miejsca ułoŜenia rur, kształtek i armatury, 
- przygotować wykop wąskoprzestrzenny pod przewody, oczyścić dno 
wykopu, zagęścić podsypke, 
- przygotować wykopy pod studzienki. 
 
5.2Wykopy 
 
5.2.1 Dla sieci wodociągowej 
a) Wykop otwarty dla przewodów sieci wodociągowych naleŜy wykonywać 
zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Wykop ten powinien 
mieć ustalona: 
- szerokość uwzględniająca średnice przewodów, 
- głębokość, 
- system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, 
- kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpa, 
- rodzaj podłoŜa: naturalne lub wzmocnione, 
- sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu, 
- zabezpieczenie od obciąŜenia ruchem kołowym, 
- poziom wody gruntowej, 
- występowanie innych przewodów w tym samym wykopie. 
 
b) Stateczność wykopu wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być 
zabezpieczona poprzez: 
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 
- utrzymania odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. 
 
Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o głębokości w gruntach 
skalistych litych – 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych – 2 m, w 
pozostałych gruntach1 m pod warunkiem gdy: nie występują wody gruntowe 
a teren przy wykopie nie jest obciąŜony nasypem w pasie o szerokości równej 
co najmniej głębokości wykopu. Jeśli w obrębię klina odłamu ścian wykopu 
odbywa się komunikacja, powinna być zastosowana odpowiednia obudowa. 
To samo dotyczy wykopów jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu 
znajdują się fundamenty budowli posadowionych powyŜej dna wykopu. 
c) JeŜeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy ściankę rury a ścianę wykopu lub 
jego szalunek, naleŜy tam zapewnić przestrzeń robocza, której minimalna 
wielkość podano w tablicy poniŜej. Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy 
przewód a ściany wykopu, minimalna szerokość wykopu moŜe być zmniejszona. 
 
 
 
 



Średnica nominalna rury  Minimalna wielkość przestrzeni roboczej 

Dn   ≤ 350 0,25 m 

350 < Dn ≤ 700       0,35 m 

700 < Dn ≤ 1200   0,45 m 

Dn > 1200  0,50 m 
 
d) Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub 
być wywieziony na odkład. 
 
e) Grunt uŜyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom 
projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten moŜe być gruntem rodzimym lub 
dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinie zawierać 
materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i 
śmieci. Zasypkę wykopu naleŜy przeprowadzić zgodnie z pkt 8 normy PN-B- 
10736. 
 
f) Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacja projektowa. Grunt 
dna wykopu nie powinien być naruszony. W dnie wykopu powinny być 
wykonane zagłębienia pod kielichy. 
 
g) Podczas montaŜu przewodu wykop powinien być odwodniony. 
 
h) PodłoŜe naturalne lub wzmocnione powinno być wykonane zgodnie z 
dokumentacja projektowa. Szerokość obsypki powinna być równa szerokości 
wykopu. Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 15 cm 
powyŜej wierzchu rury. Dobór właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczenie 
obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu i 
nawierzchni. 
 
i) W zaleŜności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje 
przygotowania podłoŜa: 
- bez podsypki z przewodami ułoŜonymi bezpośrednio na wyrównanym i 
ukształtowanym dnie wykopu , 
- z podsypka wynoszącą 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cm 
w gruncie skalistym i twardym. 
 
PodłoŜa powinny spełniać wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736. 
 
j) Os przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 
 
5.1 MontaŜ rurociągów 
Rurociągi naleŜy montować na uprzednio przygotowanym podłoŜu, w 
odwodnionym wykopie, stosując się ściśle do wytycznych podanych przez 
producenta rur. 
 
5.1.1 MontaŜ  przewodów wodociągowych 
a) Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone 
przed montaŜem czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i 
czy nie są uszkodzone. Rury, kształtki, uszczelki i armatura powinny być 
składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających 



im czystość. Rury, kształtki i armatura powinny być zabezpieczone przed 
wewnętrznym zanieczyszczeniem. 
b) Przy zmianie kierunku i na odgałęzieniach przewodów powinny być 
stosowane kształtki producenta rur. 
c) Do zabezpieczenia przed rozsunięciem rur: na zmianach kierunków, na 
końcówkach przewodów, na odgałęzieniach powinny być stosowane: bloki 
oporowe, kotwienia, opaski łączące złącza kielichowe. Bloki oporowe 
powinny być oparte o nienaruszony grunt. 
d) Na terenach o znacznym spadku powinno być przewidziane zabezpieczenie 
przed przemieszczaniem rur. 
e) Przewody powinny być ułoŜone zgodnie z projektem z zachowaniem 
odchylenia w planie i spadku z dokładnością : 
- tworzywa sztuczne – w planie 0,10 m, spadku 0,05m 
- pozostałe – w planie 0,02 m, spadku 0,02 m. 
f) MontaŜ  przewodów powinien być wykonywany zgodnie z wymaganiami PNB- 
10736 w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montaŜu 
producenta rur. 
g) Przejścia przewodów przez przeszkody terenowe powinny przebiegać 
najkrótsza droga moŜliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody. 
Przejścia przez przeszkody powinny być wykonane przekopem otwartym z wywiezieniem urobku 
gruntu. 
i) Przewody wodociągowe przebiegające poprzecznie pod droga nie powinny 
zmniejszać stateczności i nośności podłoŜa oraz nawierzchni drogi a takŜe 
naruszać skrajni drogi. Dla dróg zbiorczych, lokalnych, dojazdowych 
dopuszcza się przejścia bez stosowania rur ochronnych. 
 
5.1 Połączenia rur i kształtek z PE 
Przed przystąpieniem do montaŜu rur i kształtek z PE naleŜy dokonać oględzin 
tych materiałów. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być 
gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w 
stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 
12201-1-4:2004. 
 
5.2 Połączenia mechaniczne zaciskowe 
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które 
zaciskane są na końcówkach rur. Połączenia te maja zastosowanie w przewodach 
wodociągowych o średnicach do 110mm. 
Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą 
odpowiednich kształtek kołnierzowych (adapterów czołowych). 
Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie 
nakłada się na te rurę kołnierz z Ŝeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. 
Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz uszczelka musi znaleźć się wewnątrz złącza. 
MontaŜ  połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w 
kielich, z osadzona uszczelka (pierścieniem elastomerowym), do określonej 
głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego 
wsuwanie. NaleŜy zwrócić szczególna uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w 
kielich. 
 
5.3 Uzbrojenie sieci wodociągowej 
a) Na przewodach wodociągowych powinna być zamontowana armatura o minimalnym ciśnieniu 
nominalnym 1 MPa (10 bar) słuŜąca do: 
- Regulacji i zamknięcia przepływu wody oraz do odwodnienia (zasuwy, 



przepustnice, zawory, armatura regulująca), 
- Poboru wody na cele przeciwpoŜarowe i gospodarcze (hydranty). 
b) Zasuwy lub przepustnice na przewodach magistralnych lub przesyłowych 
powinny być zamontowane: 
- W węzłach, 
- W miejscach odgałęzień, 
- Na dłuŜszych odcinkach w odległościach do 1000 m.  
c) Na przewodach rozdzielczych zasuwy powinny być zamontowane: 
- W węzłach, 
- W miejscach odgałęzień, 
- Na dłuŜszych odcinkach w odległościach do 400 m. 
 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne" 
a) Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 
b) Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 
- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda, 
- badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego 
nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa 
- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacja Projektowa i warunkami 
określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 
zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne" 
 
7.1 Jednostki i zasady obmiaru robót sieci wod.-kan. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 
dokumentacja projektowa i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
Długość rurociągów: 
- naleŜy liczyć od włączenia do wiejskiej sieci do zasuwy 
- oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów 
- w zaleŜności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez 
odliczania długości łączników oraz armatury, nie wlicza się natomiast do 
długości rurociągów armatury kołnierzowej, 
- długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza eis do 
ogólnej długości rurociągów, 
- długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów. 
 
Elementy i urządzenia instalacji, jak zasuwy, wodomierze, liczy się w sztukach 
lub kompletach. 
Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału 
według średnic oraz rodzajów budynków. 
 



8. ODBIÓR ROBÓT 
a) Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
b) Warunki szczegółowe 
- Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub 
ulegające zakryciu: 
- wykopy, przekopy, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- zasypanie wykopu. 
c) Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montaŜowych”. 
d) Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, Ŝe odejmować będzie 
on wykop dla całego obiektu kubaturowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie robót montaŜowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 
po dokonaniu odbioru końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montaŜowe sieci i instalacji zewnętrznych wod.-kan. z 
tworzyw sztucznych uwzględniają: 
 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- montaŜ  rurociągów i armatury, 
- wykonanie prób ciśnieniowych, 
- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
- doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu 
pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
· Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi 
zmianami, 
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 
92, poz.881), 
· Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747), 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie ze zmianami, 
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 



16 sierpnia 
1999 r. w sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków 
mieszkalnych, 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w 
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upowaŜnionych do ich stosowania 
(Dz. U. 2004 nr 249, poz.2497 2004.12.24), 
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w 
sprawie oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w cenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowanych oznaczeniami, 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr 
120 poz. 1133), 
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. 2007 Nr 
612 poz. 417), 
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563), 
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze 
zmianami (Dz. U. Nr 129/97 poz.844), 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. w 
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek 
organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania, 
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. nr 169, poz.1650), 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w 
sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
· PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 



· PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
· PN-92/B-01707 Wymagania w projektowaniu, 
· PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw 
rozpoznawczych dla przesyłanych czynników, 
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 
Gazowej i Kanalizacji. 
· PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące 
systemów zewnętrznych i ich części składowych 
· PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania 
dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych 
· PKN-CEN/TS 13244-7:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody uŜytkowej i 
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemia i nad ziemia 
-- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia do oceny zgodności 
· PKN-CEN/TS 13244-7:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody uŜytkowej i 
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemia i nad ziemia 
-- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia do oceny zgodności 
· PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja -- Urządzenia i sieć 
zewnętrzna -- Oznaczenia graficzne 
· PN-EN 14801:2006 (U) Warunki klasyfikacji wyrobów przeznaczonych 
do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ze względu na ciśnienie 
· PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania 
· PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 
instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 
· PN-EN 1074-6:2005 (U) Armatura wodociągowa -- Wymagania 
uŜytkowe i badania sprawdzające -- Część 6: Hydranty 
· PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa -- Wymagania uŜytkowe i 
badania sprawdzające -- Część 5: Armatura regulująca 
· PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa -- Wymagania uŜytkowe i 
badania sprawdzające -- Część 4: Zawory napowietrzająco - 
odpowietrzające 
· PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa -- Wymagania uŜytkowe i 
badania sprawdzające -- Część 3: Armatura zwrotna 
· PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa -- Wymagania uŜytkowe i 
badania sprawdzające -- Część 2: Armatura zaporowa 
· PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa -- Wymagania uŜytkowe i 
badania sprawdzające -- Część 1: Wymagania ogólne 
· PN-EN 806-3:2006 (U) Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 
wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spoŜycia przez 
ludzi -- Część 3: Wymiarowanie przewodów -- Metody uproszczone 
· PN-EN 806-2:2005 (U) Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 
wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spoŜycia przez 
ludzi -- Część 2: Projektowanie 
· PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 
wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spoŜycia przez 
ludzi -- Część 1: Postanowienia ogólne 
· PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 



odwadniających -- Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z 
poliuretanu 
· PN-EN 681-4:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- 
Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających -- Część 4: Elementy uszczelniające 
odlewane z poliuretanu 
· PN-EN 681-3:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- 
Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających -- Część 3: Materiały z gumy 
porowatej 
· PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających -- Część 3: Materiały z gumy porowatej 
· PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- 
Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających -- Część 2: Elastomery 
termoplastyczne 
· PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających -- Część 2: Elastomery termoplastyczne 
· PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- 
Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających -- Część 1: Guma 
· PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających -- Część 1: Guma 
· PN-B-10720:1998 Wodociągi -- Zabudowa zestawów wodomierzowych 
w instalacjach wodociągowych -- Wymagania i badania przy odbiorze 
· PN-EN 14801:2006 (U) Warunki klasyfikacji wyrobów przeznaczonych 
do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ze względu na ciśnienie 
· PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania 
· PN-B-03020:1981 Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie 
budowli -- Obliczenia statyczne i projektowanie 


