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Uchwala Nr XXIV/132/09

Rady Gminy w Zlotej
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia ,,Gminnego programu oczyszczania $ciekow
komunalnych poprzez budowe przydomowych oczyszczalni $ciekéw
na terenie Gminy Zlota ”.

Na podstawie art. 7 pkt 1 i 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6zn. zm.) uchwala
sie co nastepuje:

§ 1.Uchwala si¢ ,,Gminny program oczyszczania $ciekéw komunalnych poprzez
budowe przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie Gminy Zlota”,
stanowiacy zatacznik nr 1do niniejszej uchwaty.

§ Z.Wykonanié uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy.

§ 3.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Uzasadnienie
do uchwaly Rady Gminy Zlota Nr XXIV/132/09
z dnia 17 czerwca 2009 r.

Na terenie gminy Zlota gléwnym problemem z zakresu gospodarki
wodno-scickowe;j jest przede wszystkim dysproporcja miedzy dtugoscia sieci
wodociagowej 1 kanalizacyjnej powodujaca zagrozenie s$rodowiska, gdyz
nieoczyszczone $cieki, na terenach nie skanalizowanych sa odprowadzane do
ziemi lub wod. W Gminie Zlota dlugo$¢ sieci wodociagowej wynosi 85989 mb,
natomiast dlugo$¢ sieci kanalizacyjnej 34220 mb. Teren gminy jest
zwodociagowany w 100 %.

Obecnie gospodarka Sciekowa uporzadkowana zostala w potnocnej czesci
gminy w oparciu o zbiorcza kanalizacje sanitarna Do zbiorczej sieci
kanalizacyjnej podtaczonych jest 471 posesji w miejscowosciach: Chroberz,
Zlota, Biskupice, Niegostawice, Nieprowice i cze$¢ Rudawy.

Na terenach nie skanalizowanych obejmujacych potudniows czesé gminy
scieki odprowadzane sa do zbiornikéw bezodptywowych tak zwanych ,,szamb”.

Tereny potudniowe gminy Ziota -charakteryzuja sie rozproszona
zabudowsa, duzymi r6znicami uksztaltowania terenu, co utrudnia objecie ich
kanalizacja zbiorczg, nie tylko ze wzgledéw technicznych ale i ekonomicznych.

Aby Gmina Zlota mogta aplikowaé o srodki finansowe z programow
unijnych oraz wsparcia finansowego z Krajowego i Wojewddzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej podstawowym warunkiem jest
ujecie w istniejacej lub utworzenie nowej AGLOMERACIT*, ktéra powinna
by¢ wpisana do Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

Zar6wno w programie Funduszu Spéjnosci, jak i w Regionalnym
Programie Operacyjnym Wojewddztwa Sw1qt0krzysk1ego Priorytet 4, Dziatanie
4.2 Infrastruktura wodno-scickowa, aplikowaé mozna wyltacznie, gdy obszar
(czes¢ lub calos¢) gminy objety jest aglomeracja. Organem uprawnionym do
ujecia obszaru jako aglomerac_]a jest Wojewoda SWthOerYSkl Przy
wyznaczaniu aglomeracji bierze si¢ pod uwage uwarunkowania ekonomiczne i
techniczne, a gléwnym wskaznikiem determinujacym podjecie decyzji o
utworzeniu aglomeracji jest wskaznik ,,koncentracji”, ze na kilometr planowane;j
sieci kanalizacyjnej musi przypada¢ min. 120 mieszkaficow. W zadnej
miejscowosci Gminy Ziota niemozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika
koncentracji (na terenie gminy Zfota éredni stopien koncentracji na 1 km sieci
wynosi 77,32 mieszkanca). Jest to bariera, ktéra w obecnych warunkach
uniemozliwia Gminie pozyskanie zewnetrznych zrédet finansowania na
realizacje¢ zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.
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Biorac powyzsze pod uwage nalezy rozwazy¢ wariant zmniejszenia emisji
sciekow odprowadzanych do wod i gruntu z terendéw nie skanalizowanych, ktéry
opierat si¢ bedzie na wyposazeniu nieruchomosci w kanalizacje zagrodowa
(przydomowe oczyszczalnie Sciekéw). Przy realizacji takiego wariantu istnieje
mozliwos¢ pozyskania przez Gming srodkéw w ramach Programu Rozwoju
Obszaru Wiejskich na lata 2007-2013 dziatanie ,,Podstawowe ustugi dla
gospodarki i ludnosci wiejskiej”. Zasady przewiduja, iz realizacja programu
prowadzona bedzie kompleksowo. Dopuszcza si¢ zmiany i odstepstwa przy
realizacji programu jezeli bedzie przemawiac za tym potrzeba poprawy jakosci
$rodowiska na terenie Gminy Ztota oraz zmieni sie wielkos¢ s$rodkéw
finansowych przeznaczonych na realizacje.

Ponadto wielko$¢ nakladow inwestycyjnych przeznaczonych na realizacje
bedzie uzalezniona od mozliwosci finansowych gminy oraz pozyskanych
srodkow finansowych..

* obszar i granice aglomeracji wyznacza sie uwzgledniajqc zasieg sieci kanalizacyjnej dla
Sciekéw komunalnych zakoviczonych oczyszczalniami  Sciekéw komunalnych zwanych
systemami kanalizacji zbiorczej (rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004
r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji: Dz. U. nr 283, poz. 2841 ze
zm.)
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GMINA ZLOTA

Zalacznik do Uchwaly Nr XXIV/132/09
Rady Gminy w Zlotej
z dnia 17 czerwca 2009 r.

Gminny program oczyszczania
sciekow komunalnych poprzez budowe
przydomowych oczyszczalni Sciekow na terenie
Gminy Ztota w miejscowosciach:
Stawiszyce , Miernow , Pelczyska, Kostrzeszyn,
Probotowice,Rudawa ,Wojstawice, Ziota Lubowiec

,Ztota Graby , Zurawniki oraz Wola Chroberska

Gminny program oczyszezania $ciekéw komunalnych poprzez budowe przydomowych oczyszezalni Sciekow
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GMINA ZLOTA

I. WSTEP

Polska polityka ekologiczna opiera sie na konstytucyjnej zasadzie
zréwnowazonego rozwoju, zawartej w art. 5 Konstytucji RP ,,Rzeczpospolita
Polska (...) zapewnia ochrong srodowiska, kierujac si¢ zasada zrownowazonego
rozwoju.”, dlatego jej zalecenia nalezy uwzgledni¢ we wszystkich dokumentach
strategicznych oraz programach, ktérych realizacja moze mie¢ wplyw na stan
$rodowiska.

Podstawowymi dokumentami zawierajacymi wytyczne w  zakresie
Zrdé8wnowazonego rozwoju sa:

1. Polityka ekologiczna panstwa na lata 2007-2010 z uwzglednieniem
perspektywy na lata 2011-2014.
2. Strategia Zréwnowazonego Rozwoju Polski do 2025 roku.

Nadrzednym, strategicznym celem polityki ekologicznej pafistwa jest
zapewnienie bezpieczefistwa ekologicznego kraju (mieszkancow, 7asobow
przyrodniczych i infrastruktury —spotecznej) i tworzenie podstaw do
zZréwnowazonego rozwoju spoleczno - gospodarczego.

W celu realizacji postanowien ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. 2005 nr 239, poz. 2019 z pdéz zm.) (art. 43 ust. 1) dokumenty
strategiczne zakltadajg podjecie dziatan majacych na celu realizacje inwestycji
wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania Sciekéw Komunalnych
(KPOSK), ktéry obejmuje przedsigwzigcia polegajace na wyposazeniu
aglomeracji w systemy kanalizacyjne dla $ciekéw komunalnych i zapewnienia
biologicznego oczyszezania $ciekow przed wprowadzenie ich do wod w
aglomeracjach o réwnowaznej liczbie mieszkaficow (RLM) wigkszej od 2000.
Zak}ada sie, iz w przypadku aglomeracji o RLM wynoszacej od 2000 do 15 000,
inwestycje zrealizowane bedq do 31 grudnia 2015 r., a w przypadku
aglomeracji o RLM wynoszacej powyzej 15000, do 31 grudnia 2010 r.
Natomiast w miejscach, gdzie budowa systemow kanalizacyjnych nie
przyniostaby korzysci dla $rodowiska lub powodowaltaby nadmierne koszty,
nalezy stosowaé systemy indywidualne lub inne rozwiazania zapewniajace
ochrone $rodowiska (art. 42 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

Gminny program oczyszczania $ciekéw komunalnych poprzez budowg przydomowych oczyszczalni Sciekéw 2
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Gospodarka wodno-$ciekowa jest jednym z gléwnych czynnikow
decydujacych o standardach srodowiska przyrodniczego, jakosci przestrzeni
oraz jakosci zycia mieszkancow. Gtownym problemem z zakresu gospodarki
wodno-sciekowej jest przede wszystkim dysproporcja miedzy diugoscia sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej, wystepujaca gtéwnie na obszarach wiejskich,
powodujaca zagrozenie $rodowiska nieoczyszczonymi Sciekami. W Gminie
Ziota rdéwniez obserwuje si¢ ta niepokojaca tendencje, dlugos¢ sieci
wodociagowej wynosi 85989 mb, natomiast dlugos¢ sieci kanalizacyjnej
sieciowej 34220 mb.

Wedhig danych statystycznych wojewodztwa swigtokrzyskiego na obszarach
wiejskich jedynie 30% ludnosci korzysta z kanalizacji. Skutkiem takiego stanu
rzeczy jest odprowadzanie olbrzymich ilosci nieoczyszczonych sciekow
komunalno-bytowych wprost do ziemi, wéd podziemnych i powierzchniowych,
co zmusza do podjecia dziatan zapobiegajacych dalszej degradacji $rodowiska.
Ponadto tereny wiejskie charakteryzuja si¢ rozproszong zabudowa, co
dodatkowo utrudnia objecie ich kanalizacja zbiorcza, nie tylko ze wzgledow
technicznych, ale réwniez ekonomicznych.

Majac na uwadze powyZzsze oraz pamigtajac o racjonalnej polityce
zrownowazonego rozwoju, nalezy dokonaé analizy dostgpnych technologii i
rozwiazan odprowadzania i utylizacji $ciekéw na terenie gminy oraz mozliwosci
formalno-prawnych i finansowych wdrozenia w gminie uzupelniajacych
rozwiazan oczyszczania Sciekéw w stosunku do projektu zbiorczej kanalizacji.

II. Rola gminy w budowie systemu odprowadzania i oczyszczania
Sciekow.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z p6z. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspolnoty samorzadowej, ktérg z mocy prawa tworza mieszkancy, nalezy do
zadan wiasnych gminy. W szczegdlnosei zadania wiasne gminy obejmuja
sprawy z zakresu ochrony $rodowiska i przyrody, kanalizacji, usuwania i
oczyszczania $ciekéw komunalnych. Zadania samorzadu wynikajace z zapisow
ustawy sa zadaniami o charakterze obligatoryjnym, przy ich realizacji gmina, w
pelni szanujac zasade zréwnowazonego rozwoju, winna szukaé takich
rozwiazan, ktore zmierzatyby do poprawy jakosci srodowiska przyrodniczego.

Gminny program oczyvszezania $eiekOw komunalnych poprzez budowe przydomowych oczyszczalni Sciekow
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GMINA ZLOTA

Majac na uwadze pogarszajacy si¢ stan czystosci wod gruntowych, bedacy
wynikiem  nieuporzadkowanej  gospodarki ~ Sciekowej,  niewatpliwie
najwazniejszym zadaniem Gminy bgdzie rozwiazanie problemu odprowadzania
i utylizacji $ciekéw. Wybor tylko jednego rozwiazania niezaleznie od warunkow
lokalnej rzeczywistosci, nalezy uzna¢ za blad systemowy. Dlatego tez poza
koncepcja zbiorczej kanalizacji sanitarnej, ktéra odprowadza S$cieki do
zbiorczych oczyszezalni $ciekoéw, nalezy rozwazy¢ zastosowanie innych
rozwiazan, ktére bylyby ekonomicznie uzasadnione, oszczedne i skuteczne.
Takim rozwiazaniem, uzupelniajacym system kanalizacji zbiorczej jest
kanalizacja indywidualna.

Jak wynika z zapisow dokumentu programowego gminy — , Strategii
Rozwoju Gminy Zlota 2002 — 2015 , wérod dziatan gminy zmierzajacych do
realizacji celu operacyjnego — rozwdj infrastruktury technicznej, znajduje sig
zadanie - wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni sciekow.

Gmina winna dazyé do podnoszenia poziomu i jakodci zycia jej
mieszkancoOw poprzez poprawe jakosci  Srodowiska i bezpieczenstwa
ekologicznego.

III. Gminna infrastruktura techniczna zwigzana 2z ochrong
srodowiska.

IIL. 1. Wodociagi w gminie

Dhugo$¢ sieci wodociagowej w Gminie Zlota wynosi ogolem 85 989mb.
Wskaznik zwodociagowania gminy wynosi 100 %.

Gmina dysponuje 5 stacjami uzdatniania wody, polozonymi w
miejscowosciach:Ztota , Ztota Graby ,Ztota Lubowiec ,Chroberz i Stawiszyce
Pobor wody odbywa sie z uje¢ wod podziemnych z czwartorzednego poziomu
wodonosnego.

WNIOSEK: wraz z rozwojem budowy sieci wodociagowej na terenie gminy
zwiekszvylo sie wytwarzanie Sciekow socjalno-bytowych.

Gminny program oczyszezania sciekéw komunalnych poprzez budowe przydomowych oczyszezalni $ciekow 4
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I11. 2. Kanalizacja sanitarna w gminie

Dlugos¢ czynnej —sieci kanalizacyjnej w Gminie Zlota wynosi
34 220 mb. Do sieci podtaczone jest 471 odbiorcoéw z miejscowosci Chroberz,
Ziota Biskupice, Nieprowice Niegostawice 1 czgéciowo Rudawa

Na terenie gminy sa 2 gminne oczyszczalnie $ciekow w Ztotej i Chrobrzu,
zadne z gospodarstw nie posiadaja przydomowe oczyszczalnie Sciekow.

Zgodnie z zapisami W Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ztota i Strategii Rozwoju Gminy na
lata 2002-2015 planuje sig, aby wszystkie zabudowania oraz dziatki budowlane
mialy zapewnione odprowadzenie sciekow:

e do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,

e do przydomowych oczyszczalni $ciekdéw bytowych,

e do zbiornikéw bezodptywowych nieczystosci cieklych zlokalizowanych

w granicach dzialek budowlanych i wywoz do punktu zlewnego przy
oczyszczalni $ciekoéw. Zbiorniki winny mieé charakter tymczasowy 1 po
realizacji sieci kanalizacyjnej ulec likwidacji.

Jednoczeénie na terenie Gminy zlokalizowane sa gminne oczyszczalnie
$ciekow, w miejscowosciach:

e Chroberz - przepustowosc¢ 75 m’/dobe,

e Zlota - przepustowos¢ 165 m’/dobe,

Ponadto Gmina Ztota objeta jest Krajowym Programem Oczyszczania
$ciekéw Komunalnych. Nastepujace miejscowosci gminy Zlota tj. Ziota,
Niegostawice ~Nieprowice, —Biskupice, Rudawa ,Miernéw ,Pelczyska
Probotowice, Zurawniki ,Kostrzeszyn i Stawiszyce wchodza w sktad
aglomeracji Zlota, ktdéra zaliczana jest do aglomeracji, gdzie RLM wynosi
powyzej 3.8 ty$. Na obecnym etapie Urzad Gminy w Ziotej wystapit o zmiang
granic aglomeracji do miejscowosci Zlota, Niegostawice ,Nieprowice,
Biskupice, Rudawa glownym powodem zmiany sa koszty wykonania sieci oraz
wzgledy techniczne wykonania oraz mozliwosci alokacji $rodkéw pomocowych
z UE.

Gminny program oczyszczania sciekow komunalnych poprzez budowg przydomowych oczyszczalni Sciekow 5
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WNIOSEK: obecnie system odprowadzania Sciekow na terenie Gminy
Zlota mozna oceni¢ jako zadawalajacy.

IV. Scieki z gospodarstw domowych.

Problem utylizacji $ciekow z gospodarstw domowych, w zwiazku z
niedostateczng dtugoscig sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zlota , nie jest w
chwili obecnej rozwiazany. Ciagle jeszcze najpowszechniejszym sposobem
rozwigzania problemu S$ciekdw jest gromadzenie ich w zbiornikach
bezodptywowych (potocznie nazywanych "szambami") lub po prostu
odprowadzanie do ciekéw wodnych lub gleby. Przyczyna nieuporzadkowane)
gospodarki Sciekowej sa przede wszystkim problemy natury technicznej, jak 1
ekonomiczne;.

Brak odpowiednich systemowych rozwigzan problemu sanitacji gminy Ztota
powoduje, iz nieoczyszczone lub oczyszczone w niedostatecznym stopniu $cieki
zagrazajq glebie, a przede wszystkim wodom powierzchniowym i podziemnym.
Nie od dzis wiadomo, iz powszechna praktyka stosowang wsrod ludnoscei jest
rozszczelnianie szamb, skad nieoczyszczone $cieki trafiajg wprost do gruntu.
Przyjeta praktyka obniza koszty wywozu Sciekow, ale ma dramatyczny wplyw
na stan srodowiska naturalnego oraz stanowi zagrozenie dla zdrowia, a czasami
nawet dla zycia mieszkancow, dlatego tym bardziej nalezy dazy¢ do
uporzadkowania gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Zlota.

Gospodarstwa domowe produkuja Scieki socjalno — bytowe, ktore stanowia
70-75 % konsumowane] wody. Powstajg one w wyniku zaspokajania potrzeb
gospodarczych oraz  higieniczno-sanitarnych  mieszkancow. Na ilos¢
wytwarzanych $ciekow wplywajq glownie nastgpujace czynniki:

e standard wyposazenia domoéw w urzadzenia sanitarne,

zrodto poboru wody,

koszt pozyskania wody,

nawyki higieniczne mieszkancow.

Gminny program oczvszczania $ciekdw komunalnych poprzez budowe przydomowych oczyszezalni $ciekow 6
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Przyjmuje sie, iz ilo$¢ $ciekow wytworzonych przez jedna osobe wynosi od
60-80 dm’/dobe, co w ciagu miesiaca daje wielkosé 1,8 -2,4 m3/jednaL osobe.
Tak wiec, ilo$¢ Sciekow wytworzonych przez czteroosobowg rodzing
mieszkajaca w domu jednorodzinnym wyniesie 7,2-9,6 m’/miesige. Majac na
uwadze obecne koszty ushug asenizacyjnych, wywoéz Sciekow ze szczelnego,
bezodptywowego zbiornika obcigzy budzet czteroosobowej rodziny kwota ok.
150-200 zt/miesiac. Co w skali roku da w przyblizeniu kwot¢ od 1.800-2.400 zi.
Koszty te, jak zostalo wspomniane powyzej, sa redukowane poprzez
rozszczelnianie zbiornikach bezodptywowych, co powoduje skazenie
powierzchniowych i podziemnych wod $ciekami bytowymi oraz stanowi
powazne zagrozenie higieniczne oraz epidemiologiczne.

Ponizsza tabela przedstawia ilo$¢ $ciekéw produkowanych przez
mieszkancow Gminy Ziota.

Tlos¢
. Liczba Liczba Sciekow
Jeduostha osadnicza mieszkancow domow (m*/dobg)
min-max
1. Biskupice 150 42 9-12
2. Chroberz 870 220 52-70
3. Kostrzeszyn 268 83 16-21
4. Miernéow 297 69 18-24
5. Niegostawice 283 73 17-23
6. Nieprowice 416 104 25-33
7. Petczyska 400 109 24-32
8. Probotowice 259 69 16-21
9. Rudawa 198 46 12-16
10. Stawiszyce 359 92 22-29
11. | Wojstawice 219 52 13-18
12. | Wola Chroberska 78 28 5-6
13. | Ztota 894 217 54-72
14. | Zurawniki 199 47 12-16
Razem: | Gmina Zlota 4890 1251 295-393

Gminny program oczyszezania Sciekéw komunalnych poprzez budowe przydomowych oczyszczalni Sciekow 7
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V. Program budowy indywidualnych oczyszczalni Sciekow

Na terenie gminy istnieje 14 miejscowoséci zamieszkatych (wg stanu na dzien
31 grudnia 2008 r.) przez 4890 osoby. Liczba budynkéw wynosi 1251 ich
rozproszone rozmieszczenie utrudnia budowe zbiorczych systemdéw kanalizacji
sanitarnej, jedynie teren wilaczony do aglomeracji Zlota charakteryzuje si¢
relatywnie zwarta zabudowa.

W celu wdrozenia gminnego programu budowy indywidualnych
oczyszczalni Sciekow dokonano wielowariantowej analizy sposobu realizacji
programu. Nie wyklucza to jednak budowy na wybranych obszarach o
relatywnie zwartej zabudowie zbiorczej kanalizacji sanitarnej , ale koszty
ekonomiczne sq ogromne , a przesyl sciekéw do oczyszczalni tez eliminuje ten
wariant rozwigzania tego problemu.

Realizacja programu bedzie mogla przebiega¢ wedlug jednego z trzech
nastepujacych wariantow:

Wariant I — seograficzny

Obszar gminy zostaje podzielony na podobszary, w ktérych budowa
indywidualnych oczyszczalni przebiega¢ bedzie etapowo. Kanalizacja kazdego
podobszaru stanowi¢ bedzie zamkniety etap budowy kanalizacji indywidualne;j.

Wariant II — maksymalizacja efektu ekologicznego
Kanalizacja indywidualna jest w pierwszej kolejnosci realizowana na tych

obszarach, na ktorych najwiecksza liczba mieszkancow zadeklaruje wole
uczestnictwa w programie budowy indywidualnych oczyszczalni Sciekéw. Taki
sposéb realizacji programu umozliwi uzyskanie najwigkszego dla wybranych
obszaréw efektu ekologicznego.

Wariant I11 — maksymalizacja efektu spolecznego

Realizacja programu jest prowadzona na terenie catej gminy. Rozproszony efekt
ekologiczny daje w konsekwencji najlepsza promocj¢ programu wsrod
mieszkancow.

Realizacja Programu jest uwarunkowana przede wszystkim mozliwosciami
sfinansowania programu.

Gminny program oczyszezania $ciekéw komunalnych poprzez budowe przydomowych oczyszczalni Sciekow 8
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Whiosek: wybér wariantu 11 wydaje sie najskuteczniejszy jesli chodzi o
osiagniecie efektu ekologicznego .ale wybrano wariant III gdyz Gmina
Zlota wystapila o Srodki z funduszy europejkich co przyspieszy realizacje.

V. 1. Zalozenia programu

1. Planuje sie wyposazy¢ kazda zabudowanag nieruchomos$é, ktora nie jest
podtaczona lub nie planowane jest podiaczenie jej do kanalizacji zbiorczej,
w indywidualng oczyszczalnig $ciekow.

2. Inwestorem bedzie Gmina Ziota.

3. Program  budowy indywidualnych oczyszczalni  $ciekow bedzie
realizowany kompleksowo w latach 2009-2010.

4. Wielko$é naktadow inwestycyjnych przeznaczonych na sfinansowanie
inwestycji bedzie pochodzi¢ z budzetu gminy ze $rodkéw funduszy
strukturalnych oraz wymaganego udziatu spoteczenstwa.

5. Zaklada sie, ze podstawowa przepustowosé oczyszezalni obstugujacej
budynek zamieszkaty przez 2-6 0s6b, bedzie wynosita 0,6- 3 m’/dobe.

6. Obiekty uzytecznosci publicznej zostana wyposazone W oczyszczalnie
o odpowiednio wigkszej przepustowosci W zaleznosci od szacunkowej
ilosci dobowego zrzutu sciekow.

7. Szacuje sie, iz koszt wykonania przydomowej oczyszczalni $ciekow
obstugujacej 2-6 0sob nie przekroczy 18.000 zt.

Gminny program oczyszczania sciekow komunalnych poprzez budowe przydomowych oczyszczalni Sciekow [¢]
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V. 2. Typy przydomowych oczyszczalni Sciekow

Ze wzgledu na rodzaj podioza i zasady napowietrzania wyrdznia si¢

nastepujace typy przydomowych oczyszczalni Sciekow:

1. Osadnik gnilny z drenazem rozsaczajacym.

Scieki, oczyszczone wstepnie w osadniku gnilnym, sa ostatecznie
oczyszczane biologicznie w warstwach gruntu pod drenazem rozsaczajacym.
Drenaz moze byé zlokalizowany tylko na gruntach przepuszczalnych (piaski,
piaski gliniaste, zwiry), a odlegtos¢ osi drenazu od poziomu wod gruntowych
nie moze byé mniejsza niz 1,5 m. Absorpcja zanieczyszczen na
powierzchniach czastek gruntu powoduje rozw¢j mikroorganizméw
prowadzacy do rozktadu zanieczyszczen organicznych na stale i gazowe
produkty nieorganiczne oraz na masg komoérkowa, tworzacg wokot czastek
gruntu biomase¢. Niekontrolowany przyrost biomasy moze prowadzi¢ do
zmniejszania przeplywu sciekéw lub uniemozliwi¢ ich odprowadzenie do
gruntu. Tego typu oczyszczalnie uniemozliwiaja kontrole skutecznosci
oczyszczania Sciekow. Prawidtowo utozony drenaz wymaga utozenia go na
znacznej powierzchni.

2. Oczyszczalnie ze stalymi zlozami biologicznymi.

Tego typu oczyszczalnie sg skutecznym rozwiazaniem w przypadku trudnych
warunkéw gruntowo — wodnych, a przede wszystkim ograniczonego miejsca
na wykonanie ukladu z drenazami. Wypelnieniem zloza biologicznego
(wykonanego w zbiorniku o podobnej konstrukeji co osadnik gnilny) moze
by¢ thuczen, torf czy innego rodzaju material, na ktorym rozwija si¢ blona
biologiczna. Wstepnie oczyszczone $cieki w osadniku gnilnym doptywaja na
powierzchnie ~ zloza  korytem  rozprowadzajacym. Mikroorganizmy
rozwijajace sie w ztozu oczyszczaja przeptywajace $cieki. W wyniku procesu
oczyszczania na dnie zbiornika gromadzi si¢ osad, ktory powinien by¢
okresowo usuwany. Oczyszczalnie budowane sa zazwyczaj jako
skomplikowane konstrukcje kilkuzbiornikowe. Wadg tych oczyszczalni jest
relatywnie wysoka cena.
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3. Oczyszczalnie z osadem czynnym

Podstawowa zaleta tych oczyszczalni jest bardzo mate zapotrzebowanie
terenu pod ich budowe Wstepnie oczyszczone w osadniku gnilnym $cieki
trafiaja do zbiornika, ktéry podzielony jest zwykle na dwie czgsci. Pierwsza -
(zewnetrzna) komora napowietrzania i druga — (wewngtrzna) osadnik
wtorny. Scieki w czesci zewnetrznej sa mieszane i napowietrzane sprezonym
powietrzem. W warunkach dobrego napowietrzenia rozwija si¢ tzw. osad
czynny (pierwotniaki, bakterie), ktory przeprowadza proces oczyszczania.
Powstaly osad jest zatrzymywany i magazynowany w pozostalych czgsciach
komory, skad okresowo jest usuwany lub przepompowywany do osadnika
gnilnego. Duzg zaletg tego typu oczyszczalni jest wysoka skutecznosé:
redukcja zawiesin i BZT5(Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu) do 95%.
Caly proces sterowany jest automatycznie. Sterownik czasowy wiacza i
wylacza dmuchawe, zapewniajac odpowiednie natlenienie Sciekow oraz
odpowiada za zawracanie osadu.

4. Oczyszczalnie gruntowo-roslinne

Zwane sg inaczej oczyszczalniami hydrobotanicznymi. Zalecane jest ich
stosowanie na dziatkach o duzej powierzchni, ktorej czes¢ moze zostad
wykorzystana na stworzenie ekosystemu bagiennego. Filtr gruntowo-roslinny
wykonuje sie w formie niecki. Dno i skarpy niecki wylozono folig z
tworzywa sztucznego. Wypehienie stanowi rodzimy grunt przepuszczalny,
torf, stoma, kora, bentonit i opitki zelaza. Filtr obsadza si¢ wierzba lub
trzcina. Korzenie tych roslin sg siedliskiem bakterii, doczyszczajacych scieki
i udrazniajacych grunt. Niekiedy, w celu lepszego doczyszczenia, jesli tylko
pozwala na to uksztattowanie terenu konstruuje si¢ kilka filtrow gruntowo-
roSlinnych usytuowanych wzgledem siebie w sposob kaskadowy. Dobrag
efektywnos¢ osiagajg jednak dopiero po 2-3 latach, kiedy system korzeniowy
roslin jest odpowiednio rozwiniety. Wada tego typu oczyszczalni jest
zmniejszenie efektywnosci jej dziatania w sezonie zimowym.

Whniosek: wybor rodzaju oczyszczalni  winien  byé  uzalezniony od

wymaganego na danym terenie stopnia oczyszczenia Sciekéw, warunkow
sruntowo-wodnych, wielkos$ci dzialki oraz liczby domownikow.
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V. 3. Lokalizacja przydomowej oczyszczalni Sciekow.

Lokalizacja przydomowej oczyszczalni Sciekdw wymaga uwzglednienia
minimalnych odleglosci od réznych obiektow i wod gruntowych okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z poézn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984):

e w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej
odleglosci urzadzen sanitarno-gospodarczych powinny wynosi¢ co
najmniej 5 m od okien i drzwi zewngtrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, 2 m od granicy dzialki sasiedniej, drogi
(ulicy) lub ciagu pieszego,

o kryte zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle moga by¢
sytuowane w odlegtosci mniejszej niz 2 m od granicy, w tym takze przy
granicy dzialek, jezeli sasiaduja z podobnymi urzadzeniami na dziatce
sasiedniej, pod warunkiem zachowania innych odlegtosci okreslonych w
§ 31 i § 36 Rozporzadzeniu Ministra  Infrastruktury —w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

o odleglosé studni dostarczajacej wodg przeznaczona do spozycia przez
ludzi, niewymagajacej, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony ujec i
2rodet wodnych, ustanowienia strefy ochronnej powinna wynosic - liczac
od osi studni - co najmniej 30 m, od najblizszego przewodu
rozsaczajacego kanalizacji indywidualnej, jezeli odprowadzane sg do nigj
Scieki oczyszczone biologicznie w stopniu okreslonym w przepisach
dotyczacych ochrony wod,

e przeptywowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiace czesé
przydomowej oczyszczalni Sciekéw gospodarczo-bytowych, stuzace do
wstepnego ich oczyszczania, moga by¢ sytuowane w bezposrednim
sasiedztwie budynkéw jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia
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ich odpowietrzenia DIrzez instalacje kanalizacyjna co najmniej 0,6 m
wedzi okien 1 drzwi zewnetrznych w tych budynkach,

powyzej gornej &

o cieki pochodzace z wlasnego gospodarstwa domowego lub rolnego moga
by¢ wprowadzane do siemi lub do urzadzen wodnych, jezeli miejsce
wprowadzania éciekow oddzielone jest warstwa gruntu o migzszosci co
najmniej 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod
podziemnych lub najwyzszy uzytkowy poziom wodonosny wod
podziemnych znajduje  sig €O najmniej 1,5 m pod dnem
urzadzenwodnych.

Szczegotowe informacje © oczyszczalni  wraz  Zo stosownymi
uzgodnieniami 1 wymaganiami dotyczacymi jej lokalizacji zostang zawarte
w indywidualnych proj ekcie technicznym przydomowej oczyszczalni $ciekow.

V. 4. Analiza alternatywnych wariantéw realizacji programu.

Zgodnie Z zatozeniami ~ Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ztota a, zapisami ,,Strategii Rozwoju
Gminy Ztota na lata 2002-2015" oraz analiza przestrzennego rozlokowania
skupisk ludzkich, wynika mozliwo$¢ zorganizowania systemu odprowadzania
éciekow na terenie Gminy Ziota wedlug nastepujacych warlantow:

Wariant 1

Budowa sieci kanalizacji zhiorczej oraz gminnych oczyszezalni  Sciekéw
w miejscowosciach: Stawiszyce, Miernéw, Probolowice, Kostrzeszyn, Petczyska ,
Zurawniki i Wojstawice.

Cena
. . Wartosc¢
jednostkowa
Dokumentacja techniczna
1. jatechmesh® =~ 180.000
» budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 795 zt mb
przylaczami 69.312 zt
42.797 mb/ 482szt szt.

— iz 1| e

33.408.653zt
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Wariant 11
Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekéw na terenie Gminy Ziota

Cena
Lp. Zak . rtos¢
P akres prac jednostkowa Wartos¢

1. | Dokumentacja techniczna 10.000 zt

Budowa przydomowych oczyszczalni
sciekow o przepustowosci 0,6-3 m*/dobe 17.275 zl/dla

2| dla 278 budynkow 1 budynku 4.802.592 4
3. | Nadzor inwestycyjny 147.407 zt
RAZEM: 4.959.999 z}

Z analizy wyzej przedstawionych wariantéw wynika, iz naktady
inwestycyjne jakie nalezaloby ponies¢ na skanalizowanie Gminy Ziota
uzupetniajacej sieci kanalizacji sanitarnej (wariant I), wyniostyby 33.408.653 zt.
Koszt ten, zgodnie z tym wariantem wynosi na jedno  skanalizowane
gospodarstwo wynosi 69.312 z}. Ponadto analizujac w/w wariant [ nalezy wziacd
pod uwagg fakt, iz prowadzenie budowy sieci kanalizacyjnej, przyczyni si¢ do
bardzo znacznego zadluzenia gminy. Skutkuje to réwniez odsunieciem w czasie
osiggnigcia petnego efektu ekologicznego.

Natomiast biorac pod uwage wariant II przedstawionej analizy nalezy
podkresli¢, iz koszty inwestycyjne, jakie trzeba byloby ponie$¢ na budowe
przydomowych oczyszczalni Sciekdw sa znacznie nizsze (réznica kosztéw w
poréwnaniu z wariantem I wynosi 28.448.654 zf). Ponadto w omawianym
przypadku petny efekt ekologiczny uzyskuje sie juz z chwila uruchomienia
kazdej zainstalowanej oczyszczalni przydomowej.

Whiosek: realizacja programu budowy przydomowych oczyszcezalni
SciekOw jest rozwigzaniem najtanszym oraz gwarantuje szybkie osiagniecie
efektu ekologicznego.
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V. 5. Por6wnanie systeméw kanalizacji sanitarnej.

KANALIZACJA INDYWIDUALNA KANALIZACJA ZBIORCZA

e system rozproszony mogacy objac e system skoncentrowany mogacy objac
swym zakresem wszystkie jedynie obszary o zwartej zabudowie,
sabudowane nieruchomosci w gminie, | e wysokie naktady inwestycyjne na

e relatywnie niskie naktady budowe oczyszczalni zbiorczych i
inwestycyjne, kanalizacji liniowej,

e niski koszt neutralizacji sciekow, e wyzsze niz w przypadku kanalizacji
mozliwo$¢ odprowadzenia indywidualnej koszty ustug
oczyszezonych $ciekéw do gruntu 1 kanalizacyjnych,
wdd powierzchniowych oraz e mozliwo$¢ odprowadzenia
mozliwos¢ wykorzystania ich do oczyszczonych sciekéw jedynie do
podlewania ro$lin ozdobnych czy wod powierzchniowych,
wykorzystana do wypelnienia oczka e konieczno$¢ budowy oczyszczalni
wodnego, zbiorczej i kanalizacji zapewniajacej

e mozliwo$¢ dzielenia programu wymagany doplyw $ciekow,
budowy przydomowych oczyszczalni uniemozliwia podziat zadania na
$ciekéw na etapy uzaleznione od etapy w poczatkowej fazie realizacji
mozliwosci ich sfinansowania przez inwestycji,
budzet gminy, s uzyskanie pelnego efektu

o pelny efekt ekologiczny powstaje 2 ekologicznego jest mozliwe po
chwila uruchomienia kazdej wybudowaniu sieci kanalizacyjnej,
zainstalowanej oczyszczalni, obciazajaca oczyszczalnig

e brak potrzeby rozkopywania ciagow odpowiednig iloscia Scickow,
drogowych. e Kkoniecznoéc rozkopywania ciggow

drogowych, co zwigksza koszty
realizacji inwestycji.

V.6. Finansowanie programu.

Budowa infrastruktury technicznej jest niezwykle kosztowna. Gmina
Ziota wydatkuje olbrzymie $rodki na realizacje w/w inwestycjl. Tempo
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inwestowania uzaleznions est jednak od wielkosci $rodkéw jakimi dysponuje
- rozwazy¢ kilka wariantéw finansowania programu

budowy indvwidualnych oczyszezalni SciekOw.

Wariant 1
rorami sa wlasciciele nieruchomosci, gdzie wybudowana ma by¢
rmvdomowa oczyszezalnia Sciekow. Finansujq oni inwestycje oraz realizujq

s
3
(AN}
[
\
O

Przy powyzszym zatozeniu realizacja programu, ze wzgledu na
ograniczone $rodki finansowe mieszkancow Gminy, bedzie dlugotrwata i nie
przyniesie  oczekiwanych efektow ekologicznych. Ponadto zaspakajanie
zbiorowych potrzeb wspdlnoty nalezy do zadan whasnych gminy. W zwiazku z
powyzszym finansowanie budowy oczyszczalni  wylacznie ze Srodkow
mieszkafcéw gminy nie powinno by¢ przyjmowane jako rozwigzanie docelowe.

Wariant 11

Inwestorem jest Gmina Zlota. Finansowanie programu odbywa si¢ z budzetu
Gminy. Srodki finansowe Gminy mogq by¢ uzupelniane niskoprocentowymi
pozyczkami lub kredytami.

Przedstawione rozwiazanie usprawnitoby realizacje programu.

Wariant 111

Inwestorem  jest Gmina Ziota. Program  finansowany  jest
2z budzetu Gminy oraz ze Srodkéw pochodzacych z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej (UE). Wikiad wilasny Gminy moze byé¢ pokryty niskoprocentowq
pozyczkq lub kredytem , mieszkancy wplacajq dodatkowo wymagany udziat
wilasny.

7 analizy powyzszego wariantu wynika, ze jest on najbardziej
skutecznym rozwiazaniem. Dotacje z budzetu Unii Europejskiej stwarzaja duze
mozliwosci finansowania inwestycji komunalnych. Planuje sig, iz Gmina Ztota
bedzie ubiegata si¢ o dofinansowanie UE w ramach Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Swietokrzyskiego.
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W przypadku nie uzyskania dotacji lub uzyskania jej w mniejszej od
whioskowane] wysokosci, dla zbilansowania nakladéw inwestycyjnych, nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ zaciagnigcia pozyczki lub kredytu oraz uzupelnienie
$rodkami pochodzacymi od mieszkancow.

Ponadto zgodnie z wezesniejszym stwierdzeniem to gmina zgodnie z art.
7 ust. lustawy o samorzadzie gminnym, odpowiada za zaspakajanie zbiorowych
potrzeb wspdlnoty. W szczegblnosci zadania wiasne gminy obejmujg sprawy
z zakresu ochrony $rodowiska i przyrody, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
Sciekéw komunalnych. Zadania Gminy wynikajace z zapisOwW ustawy sa
sadaniami o charakterze obligatoryjnym, przy ich realizacji Gmina, w pelni
szanujac zasadg zréwnowazonego rozwoju, winna szuka¢ takich rozwiazan,
ktére zmierzalyby do poprawy jakosci $rodowiska przyrodniczego.

Whiosek: wariant 111 stanowi najbardziej optymalny sposob finansowania
progsramu_budowy indywidualnych oczyszezalni Sciekéw. Program winien
byé wdrazany i realizowany w sposob umozliwiajgey ubieganie sie o
dofinansowanie inwestycji ze Srodkéw UE.

V. 7. Zgodnos¢ programu ze ,Strategia Rozwoju Wojewodztwa
Swietokrzyskiego do roku 2020”

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Wojewodztwa Swigtokrzyskiego w
gospodarce wodno-$ciekowe] dokonuje sie poprawa, jednak niewystarczajaca
Dlugo$¢ czynnej sieci wodociagowej w wojewodztwie wynosifa na koniec 2004
roku 10 977,5 km, co stanowito wzrost w stosunku do 2000 roku o 15,46%. W
gminach wiejskich podtaczenia wodociggowe posiada niewiele ponad 60%
budynkéw mieszkalnych. Niekorzystnie ksztattujg si¢ relacje pomiedzy
dhugoscia sieci kanalizacyjnej, szczegdlnie na obszarach wiejskich. Laczna
diugos¢ sieci kanalizacyjnej w woj ewodztwie na koniec 2004 roku wynosita 2
292 km. Dlugo$é ta wzrosta w stosunku do 2000 roku o 816 km.

Na przestrzeni ostatnich 5 lat obserwuje sie systematyczny spadek ilosci
$ciek6w w kraju, natomiast w wojewodztwie $wietokrzyskim wystepuja
zmienne trendy z tendencja wzrostu ilosci $ciekéw wymagajacych oczyszczania
poczawszy od roku 2003.

Odsetek ludnosci obstugiwanej przez oczyszczalnie Sciekow w Wojewddztwie
Swietokrzyskim w % ogotu ludnoéci wyni6st na koniec 2003 roku 45,2%, co
stanowi wzrost w stosunku do roku 1999 o 13%.
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Pomimo realizacji szeregu zamierzen inwestycyjnych w wojewddztwie dla
poprawy stanu czystosci wod powierzchniowych, takich jak budowa, rozbudowa
1 modernizacja oczyszczalni Sciekow oraz budowa kanalizacji sanitarnej w
miastach 1 gminach, stopien oczyszczania sciekow jest nadal niewystarczajacy, a
$cieki nieoczyszczone stanowia 15% ogolnej ilosci Sciekow wymagajacych
oczyszczania odprowadzanych do wéd powierzchniowych lub do ziemi.

o

W analizowanym okresie wzrosta dlugos¢ wodociagéw, przybywa tez
sieci kanalizacyjnych, aczkolwiek w stopniu dalece niewystarczajacym (jest ich
niemal pigciokrotnie mniej niz wodociaggowych), z negatywnymi skutkami dla
srodowiska. Dotyczy to szczegodlnie obszaréw wiejskich, gdzie zaledwie 10%
ludnosci korzysta z sieci kanalizacyjnych.

Glownym problemem z zakresu gospodarki wodno-sSciekowej
wymienionym w Strategii jest dysproporcja miedzy dlugoscig sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej, wystepujaca gtéwnie na obszarach wiejskich i w
matych miastach, powodujaca zagrozenie $rodowiska nieoczyszczonymi
$ciekami i utrudniajaca pracg wielu oczyszczalni.

W zwigzku z powyzszym jednym z kierunkéw dziatan przedstawionych w
Strategii Wojewodztwa Swigtokrzyskiego w dziedzinie ochrony Srodowiska
przyrodniczego bedzie realizowany szeroko zakrojony program sanitacji
dorzeczy gtdwnych rzek, obejmujacy kompleksowa rozbudowe sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni sciekow oraz sktadowisk
odpadéw.

Whiosek: Przedstawiony Program budowy indywidualnyvch oczyszczalni
§ciekow wpisuje si¢ w_zalozenia ,.Strategii Rozwoju Wojewaddziwa
Swietokrzyskiego do roku 2020 oraz w_Wojew6dzki Program Budowy
przydomowych Oczyszezalni Sciekow”.
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Program budowy indywidualnych oczyszczalni $ciekow winien by¢
rezlizowany z nastepujacych powodow:

1. Rozproszona zabudowa utrudnia budowe systemu kanalizacji zbiorczej na
terenie catej gminy.

2

Gospodarka $ciekowa na nieskanalizowanych obszarach Gminy nie jest
prowadzona zgodnie z wymogami ustawy o ochronie Srodowiska,
powszechng praktyka stosowana wsrod ludnosci jest rozszczelnianie
szamb, skad nieoczyszczone Scieki trafiajg wprost do gruntu zagrazajac
glebie, a przede wszystkim wodom powierzchniowym i podziemnym.

3. Efekt ekologiczny mozliwy do osiagnigcia po zrealizowaniu programu
wymaga zaangazowania mniejszych nakladow inwestycyjnych niz
budowa kanalizacji zbiorczej.

4. Gmina winna dazy¢ do podnoszenia poziomu i jakosci zycia jej
mieszkancéw poprzez poprawe jakosci srodowiska i bezpieczenstwa
ekologicznego.

5. Realizacja inwestycji spetni oczekiwania mieszkancow Gminy Zota.

6. Dzieki realizacji inwestycji Gmina bedzie mogta promowac aktywna
polityke proekologiczna.

7. Dopuszcza sie zmiany i odstgpstwa przy realizacji programu jezeli bedzie
przemawiaé za tym potrzeba poprawy jakosci $rodowiska na terenie
Gminy Zlota oraz zmieni si¢ wielko$¢ $rodkéw finansowych
przeznaczonych na realizacjg.
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