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Z UWAGI NA WRAZLIWA NAWIERZCHNIE SPORTOWA MATERIALY UZYTE PRZY
PODBUDOWIE MUSZA SPELNIAC WYMAGANIA WT-4 2010 GDDKIA. MATERIALY
KAMIENNE MUSZA BYC NIEWRAZLIWE | WODOPRZEPUSZCZALNE CO NAJMNIEJ
Z KRUSZYW DOLOMITOWYCH.

1. BOISKO — NAWIERZCHNIA

1a. ZASTOSOWANE WARSTWY W MIEJSCU ISTNIEJACEGO BOISKA
ASFALTOWEGO:

- NAWIERZCHNIA POULIRETANOWA PRZEPUSZCZALNA NATRYSKOWA
(EPDM+PU | GRANULAT SBR) GR.13 MM

- PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA ELASTYCZNA TYPU ET GR. 35 MM

- GORNA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Z KRUSZYWEM C90/3 KRUSZYWO O UZIARNIENIU 0/31,5 MM GR. 7 CM

- DOLNA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z
KRUSZYWEM C90/3 KRUSZYWO O UZIARNIENIU 0/63 MM GR. 3 CM

- ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA 10 CM DO USUNIECIA

- ISTNIEJACA PODBUDOWA

1b.ZASTOSOWANE WARSTWY NOWA PODBUDOWA:

- NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA NATRYSKOWA
(EPDM+PU | GRANULAT SBR) GR.13 MM

- PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA ELASTYCZNA TYPU ET GR. 35 MM

- GORNA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Z KRUSZYWEM Cooz KRUSZYWO O UZIARNIENIU 0/31,5 MM GR. 10 CM

- DOLNA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z
KRUSZYWEM Coo/3 KRUSZYWO O UZIARNIENIU 0/63 MM GR. 20 CM

- WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU LUB MIESZANKI PIASKOWO-ZWIROWEJ O
WSPOLCZYNNIKU FILTRACJI K = 8 M/DOBE GR. 30 CM

2. CIAG PIESZO-JEZDNY NAWIERZCHNIA

- KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR. 6 CM

- PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA GR. 5 CM STABILIZOWANA
MECHANICZNIE

- GORNA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Z KRUSZYWEM C90/3 KRUSZYWO O UZIARNIENIU 0/31,5 MM GR. 10 CM

- DOLNA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z
KRUSZYWEM C90/3 KRUSZYWO O UZIARNIENIU 0/63 MM GR. 20 CM

- WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU LUB MIESZANKI PIASKOWO-ZWIROWEJ O
WSPOLCZYNNIKU FILTRACJI K = 8 M/DOBE GR. 30 CM

3. FUNDAMENT BETONOWY DLA StUPKOW OGRODZENIA ORAZ OBRZEZE
CHODNIKOWE ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA DETALE OGRODZENIA

UWAGI:

«  WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE
ZADEN WYMIAR NIE MOZE BYC SKALOWANY Z TEGO RYSUNKU.

« WYKONAWCA GWARANTUJE, ZE WSZELKIE PRACE PROWADZONE NA
BUDOWIE SA ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ ZE SZTUKA
BUDOWLANA,

«  WSZELKIE PRACE MUSZA BYC PROWADZONE Z NAJWYZSZA
STARANNOSCIA TAK ABY ZAPEWNIC OCHRONE ISTNIEJACEJ ZIELENI.

« W ZWIAZKU Z RYZYKIEM WYSTEPOWANIA NIE ZINWENTARYZOWANYCH
SIECI UZBROJENIA, PRACE ZIEMNE MUSZA BYC PROWADZONE Z NAJWYZSZA
OSTROZNOSCIA,

] «  MATERIALY MUSZA BYC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI INWESTORA.

«  WSZELKIE WATPLIWOSCI ZGOSIC NIEZWEOCZNIE PROJEKTANTOWI.
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