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Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
Z.
Krot.
Kosztorys BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA, NA DZIALCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 341/8
POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI ZLOTA, GMINA ZLOTA - AKTUALIZACJA
KOSZTORYSU
1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1 |Kalkulacja Wykonanie ogrodzenia terenu budowy i oznakowanei tablicami ostrzegawczymi
indywidualna kpL 1,00
2 |Kalkulacja Demontaz istniejgcych pitkochwytéw
indywidualna MB 75,00
3 |Kalkulacja Demontaz bramek
indywidualna SZT 2,00
4 |Kalkulacja Demontaz demontaz tablic do koszy wraz z konstrukcjg
indywidualna SZT 2,40
5 |AT 3/102/4 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbioérki
na odlegtos¢ do 1-km, nawierzchnia gr. 10-cm m2 1 080,00
6 |Kalkulacja Wywoéz i utylizacja asfaltu z rozbiorki
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10807010 108,00
RAZEM: 108,00|M3 108,00
2 |Element BOISKO WIELOFUNKCYJNE - PODBUDOWA W MIEJSCU ISTN. BOISKA
7 |KNR 231/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii I-11 m2 1 080,00
8 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, 0-63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15-cm m2 1 080,00
9 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, 0-63 mm, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci, kr=-12 m2 1 080,00| -12
10 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5 mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8-cm m2 1 080,00
11 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5 mm, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci, kr=-1 m2 1 080,00 -1
3 |Element BOISKO WIELOFUNKCYJNE - PODBUDOWA NOWA
12 |KNR 201/207/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
() 'samowytadowczymi do 1-km, koparka 1,20-m3, grunt kategorii I-Il, samochod 10-15-t
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 786,200,70
m3 550,34
13 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
(3) odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochdd 10-15-t - wywo6z do 5 km, kr=10 m3 550,00 10
14 |KNR 231/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, gruntkategorii -l
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18662-1080 786,20
RAZEM:! 786,20|m2 786,20
15 |KNR 231/104/7 |Warstwy odsgczajgce piasku, w korycie , wykonanie i zageszczenie mechaniczne,
grubosé warstwy po zageszczeniu-10-cm m2 786,20
16 |KNR 231/104/8 |Warstwy odsaczajgce piasku, w korycie wykonanie i zageszczenie mechaniczne,
dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia, kr=20 m2 786,20 20
17 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, 0-63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15-cm m2 786,20
18 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, 0-63 mm, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci, kr=5 m2 786,20 5
19 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5 mm, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8:-cm m2 786,20
20 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5 mm, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci, kr=2 m2 786,20 2
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4 |Element NAWIERZCHNIA BOISKA
21 |Kalkulacja Wykonanie podbudowy przepuszczalnej elastycznej typu ET gr. 35 mm
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 620301 1866,20
RAZEM: 1 866,20m2 1 866,20
22 |Kalkulacja Wykonanie nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej natryskowej EPDM+PU,
indywidualna granulat SBR gr. 13 mm m2 1 866,20
23 |Kalkulacja Wytrasowanie i pomalowanie linii gr. 5 cmi 10 cm gry farbg poliuretanowa dla 5-ch boisk
indywidualna kpl 1,00
5 |Element WYPOSAZENIE BOISKA - PILKA NOZNA
24 |KNR 201/302/2 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na
odlegtosé¢ do 1-km, kategoria gruntu Il m3 1,00
25 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
(3) odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochéd 10-15-t - wywéz do 5 km, kr=10 m3 1,00 10
26 |KNR 223/308/3 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, beton B-20
R=0955 M=1000 $=1000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oS00 5060
m3 0,60
Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkéw do pitki nozne;j
R=0,955 M=1,000 S=1,000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" szt 4,00
28 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Bramki do pitki noznej wg opisu PW
indywidualna kpl 2,00
29 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Siatki do pitki noznej, gr. splotu 4 mm PP wg opisu PW
indywidualna SZT 2,00
6 |Element PILKOCHWYTY
30 |Kalkulacja Dostawa i montaz - pitkochwyty ( stupki o wysokosci 605 cm z ksztattownikéw
indywidualna malowanych 80x80x4 mm i siatka polipropylenowa oczko 8x8 cm, grubos¢ 5mm
/mocowana po obwodzie catego prostokata Sciany pitkochwytu)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 28,08'605
M2 169,88
7 |Element WYPOSAZENIE BOISKA - KOSZYKOWKA
31 |KNR 201/302/2 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na
odlegtos¢ do 1-km, kategoria gruntu Ill m3 3,00
32 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
(3) odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochdd 10-15-t - wywéz do 5 km, kr=10 m3 3,000 10
33 |KNR 223/308/3 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, beton B-20
R=0955 M=1000 §=1000 .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 060%0,60"1,0%24
m3 2,88
34 Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkéw do koszykdéwki
R=0,955 M=1,000 S=1,000
szt 8,00
35 |Kalkulacja Dostawa i montaz -Konstrukcja do koszykowki dwustupowa, wysieg 2,3 m do tablicy
indywidualna 105x180 cm, cynkowana ogniowo, mocowana w tulejach, tuleje, dekle maskujgce szt 4,00
36 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Tablica do koszykowki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach
indywidualna 105x180 cm, na ramie metalowej cynkowanej ogniowo szt 4,00
37 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm w zakresie
indywidualna 305-260 cm, cynkowany ogniowo z ramg adaptacyjng szt 4,00
38 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Obrecz do koszykdwki cynkowana ogniowo, 8 uchwytéw mocujgcych
indywidualna siatke fancuchowg szt 4,00
39 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Siatka wykonana z polipropylenu o grubo$ci splotu 6 mm
indywidualna szt 4,00
40 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Ostony stupkéw do koszykowki (o grubosci 5 cm, ggbka pokryta
indywidualna skadenem na konstrukcji wzmacniajgcej) zapinane na rzepy kpL 4,00
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8 |Element WYPOSAZENIE BOISKA - SIATKOWKA
41 |KNR 201/302/2 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na
odlegtos¢ do 1-km, kategoria gruntu Ill m3 1,00
42 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
(3) odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochdd 10-15-t - wywédz do 5 km, kr=10 m3 1,00 10
43 |KNR 223/308/3 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, beton B-20
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie iloscirobét:
siatkowka 0300300602 0,11
RAZEM: 0,11/m3 0,11
44 |KNR 223/309/6 |Osadzenie elementéw stalowych owalnych, tuleje do stupkdw do siatkowki ( tuleja
(2) montazowa stupka aluminiowego ocynkowana ogniowo )
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
45 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Stupki do siatkowki aluminiowe turniejowe wielofunkcyjne z ptynng
indywidualna regulacjg wysokosci profil aluminiowy owalny, naciag kpL 1,00
46 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Rama PU z deklem maskujacym tuleje w nawierzchni wylewanej
indywidualna (poliuretan) szt 2,00
47 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Siatka do siatkéwki turniejowa, czarna, gr.splotu 3 mm PP, linka
indywidualna stalowa, boczne wzmocnienie, mocowanie w 4 punktach i wieszak na siatke szt 1,00
9 |Element WYPOSAZENIE BOISKA - TENIS
48 |[KNR 201/302/2 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na
odlegtosé¢ do 1-km, kategoria gruntu Il m3 0,50
49 |[KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
(3) odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochéd 10-15-t - wywéz do 5 km, kr=10 m3 1,00 10
50 |KNR 223/308/3 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, beton B-20
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1,000 §=1000 .
Wyliczenie ilosci robét:
tenis 03003070602 0,1
RAZEM: 0,11/m3 0,11
51 |KNR 223/309/6 |Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw do tenisa ( tuleja montazowa stupka
(2) aluminiowego 116 x 76 mm, cynkowana ogniowo (fi 133 mm)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
52 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Stupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnetrznym
indywidualna naciggiem siatki para 1,00
53 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Rama PU z deklem maskujgcym tuleje w nawierzchni wylewanej
indywidualna (poliuretan) szt 2,00
54 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Tasma $ciggajgca siatke do tenisa ziemnego wraz z obcigznikiem
indywidualna lub zaczepem gruntowym SZT 1,00
55 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Podpdrki do gry singlowe;j
indywidualna para 1,00
56 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem czarna, gr.
indywidualna splotu 3 mm PE i wieszak na siatke szt 1,00
10 |Element OGRODZENIE BOISKA
57 |KNR 201/201/4 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii |-l
... 35%185%0307020 |
RAZEM: 46,10m3 46,10
58 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
(3) odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochéd 10-15-t - wywéz do 5 km, kr=10 m3 46,00/ 10
59 |KNR 202/203/1 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego B20, fundamenty pod stupki ogrodzenia
2)
Wyliczenie ilosci robét:
stupki 0,60%0,60"1,20%(24+21+14%2) 31,54
brama, furttka 080°0,80*1,204 3,07
RAZEM:! 34,61/m3 34,61
60 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 185,00
61 |KNR 231/402/3 |tawy pod obrzeza, betonowa zwyktaB15
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 185%0300020 11,10
RAZEM 11,10/m3 11,10
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62 |Kalkulacja Dostawa i montaz ogrodzenia z paneli zgrzewanych z pretéw stalowych malowanych
indywidualna _ |proszkowo wraz ze stupkami stalowymi wg rys.detali PW
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 62+302072+62
mb 184,40
63 |Kalkulacja Dostawa i montaz bramy 2-skrzydtowej systemowej szer. 295 cm i wysokosci 2,50 m
indywidualna wg rys PW kpl 1,00
64 |Kalkulacja Dostawa i montaz furtki ogrodzeniowej szer. 110 cm i wysokosci 2,50 m wg rys PW
indywidualna kpl 1,00
11 |Element CHODNIKI
65 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokoéci chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
na gtebokosci 20-cm m2 32,00
66 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci, kr=10 m2 32,00 10
67 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
(3) odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 10-15-t - wywéz do 5 km, kr=10
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8070 . 2240
RAZEM:! 22,40/m3 22,40/ 10
68 |KNR 231/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii |- m2 32,00
69 |KNR 231/104/7 |Warstwa filtracyjna z piasku wykonanie i zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu-10-cm m2 32,00
70 |KNR 231/104/8 |Warstwa filtracyjna z piasku wykonanie i zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
1-cm zageszczenia, kr=20 m2 32,000 20
71 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw C90/3 frakcja 0-63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15-cm m2 32,00
72 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw C90/3 frakcja 0-63 mm, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci, kr=5 m2 32,00 5
73 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw C90/3 frakcja 0/31,5 mm, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8-cm m2 32,00
74 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw C90/3 frakcja 0/31,5 mm, warstwa goérna, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubosci, kr=2 m2 32,00 2
75 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, grubos$¢ 6-cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 32,00
76 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwyktaB15
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 145%020035 1,02
RAZEM: 1,02/m3 1,02
77 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 25x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zaprawg cementowa
Wyliczenie ilosci robot:
N -1 A 14,50
RAZEM 14,50/m 14,50




