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1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscu istniejgcego boiska
o nawierzchni asfaltowej, ktéra obejmuje:

e budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposazeniem
e budowe ogrodzenia
e zagospodarowanie terenu

1.1. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu na dziatce nr ewid. 341/8, obreb Ziota,
gmina Ztota.

1.2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie inwestora,

Wizja lokalna,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Wytyczne materiatowe i instrukcje producentow,
Normy i przepisy.

1.3. Lokalizacja inwestycji.
Planowany obszar inwestycji potozony jest na dziatce nr ewid. 341/8, obreb Ztota, gmina Ztota.

Zagospodarowanie dziatki oraz dzialek sgsiednich zgodnie z zalagczonym planem
zagospodarowania terenu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana i czesciowo ogrodzona. Na dzialce usytuowany jest
budynek szkoty wraz z infrastrukturg towarzyszaca, boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej oraz
zielen urzgdzona.

Zjazd z drogi gminnej na dziatke pozostaje bez zmian.

Projektowane boisko w migejscu istniejacego boiska, boisko nie koliduje z budynkami istniejgcymi
na dziafce.

Sieci i przylagcza na terenie inwestycji bez zmian.

Pod ptyta boiska istniejgca sie¢ wodociggowa na gtebokosci ok. 2,0 m ponizej poziomu terenu.
Sie¢ ta nie koliduje z przedmiotowg inwestycja. W przypadku gdyby w trakcie prowadzonych prac
budowalnych wystapita kolizja z siecia, nalezy przebudowac ja tak, aby znalazly sie poza ptyta
boiska - wg oddzielnego opracowania.

2.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej w czerwcu 2018 roku przez firme Geomix
Biuro Geologiczne Jarostaw Garecki okreslono warunki geotechniczne. Warunki te okreslono
poprzez wydzielenie naturalnych warstw gruntu réznigcych sie parametrami fizyko-mechanicznymi.
Dokonujgc podziatu na warstwy brano pod uwage: geneze, skiad, stan gruntu.

W obrebie rozpoznanych gruntéw mineralnych rodzimych, wydzielono 1 warstwe geotechniczna:

| warstwa geotechniczna — wyksztatcona w postaci gruntéw rodzimych mato spoistych —pytow,
barwy brgzowej. Sg to grunty mato wilgotne, w stanie potzwartym.

Od powierzchni terenu do maksymalnej gtebokosci 0,1m p.p.t wystepuje asfalt, ponizej ktérego
znajduje sie podsypka oraz stabilizacja cementem. Na maksymalnej gtebokosci 0,5 m wystepuje
warstwa gleby.

Rozpoznane grunty — pyty pogarszaja swoje parametry fizyczno-mechaniczne pod wptywem wody,
w zwigzku z tym nalezy:
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e wykopy wykonywac¢ w okresie suchym. W przypadku wystgpienia opadéw atmosferycznych
wykopy nalezy zabezpieczy¢, przed gromadzeniem sie wody w wykopie, np. folig,

e wykopy nie mogg pozostawac otwarte, po ich wykonaniu nalezy natychmiast przystgpic¢ do
robét budowlanych,

e w wypadku gromadzenia sie wody w wykopie wode nalezy natychmiast z wykopu usunag,

e w wypadku uplastycznienia sie gruntéw w wykopie grunty takie nalezy wymienié,

e ostatnig warstwe wykopu nalezy wybiera¢ recznie, aby nie dopusci¢ do naruszenia
struktury szkieletu gruntowego gruntéw zalegajacych w dnie wykopdw,

e nachylenie zboczy wykopu w tego typu gruntach powinno wynosié¢ 1 : 1.25.

W trakcie wykonywania wiercen w otworach geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody, ani sgczen.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m ppt.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane boisko wielofunkcyjne o wymiarach zewnetrznych boisk 26,1 m * 56,0 m, dodatkowo
2,0 m strefa bezpieczenstwa wzdtuz dtuzszych bokéw boiska oraz 3,0 m strefa bezpieczenstwa za
bramkami.

Boisko ogrodzone, wymiary z ogrodzeniem 30,26*62,16 m.

Dojscie i dojazd do boiska zapewnia istniejgca droga oraz projektowany chodnik o szerokosci
4,5m.

3.1. Usytuowanie na dziatce — odlegtos¢ od granic.

Usytuowanie boisk z ogrodzeniem w najmniejszych odlegtosciach od granicy dziatki i budynku
szkoty:

- 2,5 m od granicy pétnocnej-wschodniej

- 2,9 m od granicy pétnocno-zachodniej

- 81,8 m od granicy potudniowo-zachodniej
- 49,1m od granicy potudniowo- wschodniej
- 20,5 m od budynku szkoty

3.2. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

Powierzchnia terenu inwestyciji 4120 m2 100,00%
W tym:

Powierzchnia boiska 1881,0 m2 45,65%
Powierzchna utwardzona istniejaca 511,0 m2 12,40%
Powierzchna utwardzona projektowana 32,0 m2 0,78%
Powierzchnia zieleni 1696,0 m2 A1,17%

4. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkow.

Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty stanowigce dobra kultury w rozumieniu ustawy z 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1446), ani
obiekty kultury wspotczesnej, teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Teren nie jest potozony na terenie gorniczym i nie jest objety eksploatacjg goérnicza.
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6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia.

6.1. Ochrona srodowiska.
Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie na obszarze Natura 2000.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w zasiegu obszaru chronionego w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2018 poz. 142 z pézn. zm.) ;.
Nadnidzianskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu potozonego na terenie otuliny
Nadnidzianskiego Parku Krajobrazowego (Uchwata nr XLIX/882/14 Sejmiku Wojewddztwa
Swietokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Nadnidzianskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu Dz. Urz. Woj. Swietokrz. z dnia 25 listopada 2014 r. poz. 3156).

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie ochrony srodowiska.

6.2. Wymagania zasobowe.
e zaopatrzenie w wode — nie dotyczy
e zasilanie w energie elektryczng — nie dotyczy

6.3. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie.
Projektowany obiekt nie wytwarza gazéw, pytéw i ptynow niebezpiecznych dla srodowiska, nie
emituje ucigzliwych dzwiekdéw, nie wytwarza wibracji, zaktdcen elektrycznych ani promieniowania.

Ewentualne ucigzliwosci powstajgce w trakcie prowadzenia prac i w pozniejszej eksploatacji
inwestycji zamykajg sie w granicach nieruchomosci. Proponowane rozwigzania nie zmieniajg
ucigzliwosci terenu. Wyznaczenia strefy ochronnej nie jest wymagane.

7. Chodniki

Projektowane dojscie do boiska o szerokosci 4,5 m, nawierzchnia utwardzona kostka w kolorze
szarym z obrzezami betonowymi 100x8 cm i wysokosci 25 cm, na tawie z chudego betonu.
Konstrukcja nawierzchni:

- KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR. 6 CM;

- PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA GR. 5 CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE;
- GORNA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z
KRUSZYWEM C90/3 KRUSZYWO O UZIARNIENIU 0/31,5 MM GR. 10 CM;

- DOLNA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z
KRUSZYWEM C90/3 KRUSZYWO O UZIARNIENIU 0/63 MM GR. 20 CM;

- WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU LUB MIESZANKI PIASKOWO-ZWIROWEJ O
WSPOLCZYNNIKU FILTRACJI K = 8 M/DOBE GR. 30 CM

Nawierzchnie chodnika nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy swobodny odptyw wod
opadowych po otaczajgcym gruncie.

8. Zielen
Tereny zielone zniszczone podczas prowadzonych prac budowlanych odtworzy¢.
Na terenie planowanej inwestycji wystepuje zielen niska oraz wysoka.

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejacg zielenig. Prace ziemne oraz inne prace
budowlane w obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy prowadzi¢ metodg reczng w sposéb
najmniej szkodzgcy drzewom.

9. Gospodarka masami ziemnymi

Gospodarka masami ziemnymi — we wiasnym zakresie , brak wptywu eksploatacji gérniczej na
dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

10. Miejsce gromadzenia odpadkéw statych

Planuje sie korzystanie z istniejgcego kontenera na odpady state zlokalizowanego na terenie
szkoty.
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11. Odprowadzenie wéd opadowych

Odprowadzenie wéd opadowych z terenéw utwardzonych oraz z boiska po terenie na
nieutwardzone powierzchnie dziatki. Nawierzchnia boiska przepuszczalna.

Powyzszy spos6b zagospodarowania wod opadowych nie powoduje zaburzenia gospodarki
wodnej na projektowanym terenie — nie zmienia faktycznie stanu istniejacego w zakresie
gospodarki wodnej na terenie dziatki, nie narusza interesow o0so6b trzecich oraz nie powoduje
pogorszenia stanu srodowiska naturalnego.

12. Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz muszg
posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

13. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

W sgsiedztwie istniejacych sieci uzbrojenia terenu wszystkie prace ziemne musza by¢ prowadzone
recznie, z zachowaniem najwyzszej starannosci. W zwigzku z ryzykiem wystepowania nie
zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia, prace ziemne muszg by¢ prowadzone z najwyzszg
ostroznoscig.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze zgtoszeniem i sztukg budowlang z materiatow
posiadajgcych atest PZH i ITB odnos$nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
niezbedne certyfikaty i aprobaty techniczne na znak zgodnosci z obowigzujgcymi Polskimi
Normami. Posadowienie oraz strefy bezpieczehAstwa dla urzgdzen nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjami montazu przekazanymi przez producenta zachowujgc minimalne parametry podane
w projekcie.

14. Spis rysunkow

‘ AZ-01 \ Projekt zagospodarowania terenu 1:500 |

15. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” na przedmiotowym terenie wystepuja ,proste warunki geotechniczne”. Projektowany
obiekty nalezy zliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo-wodne:

W obrebie opracowania stwierdzono w podtozu wystepowanie gruntéw rodzimych mato spoistych
— pytdw, barwy brgzowej. Sg to grunty mato wilgotne, w stanie pétzwartym.

W trakcie wykonywania wiercen w otworach geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody, ani sgczen.
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