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Spis zalacznikow:

. Wycinek Mapy Topograficznej Polski, skala 1: 10 000,
. Mapa dokumentacyjna, skala 1: 500,
. Profile otworéw geotechnicznych, skala 1: 50,

. Przekr6j geotechniczny, skala 1: 50/200, 25:500,



1. Informacje ogodlne

Celem prac bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych pod budowe boiska na
dziatce nr 341/8 w miejscowosci Zlota.
Do rozpoznania w/w warunkéw postuzyly:
. Wizja terenu
. Wykonane prace
. Polskie Normy:
PN - 86/B — 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.
PN - 88/B — 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN — 81/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN — EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady ogélne.
PN — EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.
Wyniki z wykonanych prac oraz zebrane informacje podczas ich wykonywania
przedstawiono w przedmiotowej opinii.
Zakres wykonanych prac tj. ilos¢, glebokos¢ i lokalizacj¢ otworéw okreslit

Zleceniodawca.

2. Lokalizacja terenu prac

Teren badan polozony jest na obszarze dziatki nr 341/8 w miejscowosci Ztota.
Sasiedztwo stanowi rozproszona zabudowa mieszkaniowa oraz pola uprawne.
Lokalizacje og6lng przedmiotowego terenu przedstawiono na wycinku z mapy

topograficznej Polski w skali 1: 10 000 (Zatacznik 1).

3. Badania terenowe

Dla rozpoznania podioza odwiercono 5 otworéw geotechnicznych, do glebokosci
maksymalnej 2,5 m p.p.t. W czasie prowadzenia wiercen wykonywano opis makroskopowy
przewiercanych warstw. Po zakonczeniu wiercen i prac terenowych otwory badawcze zostaty
zlikwidowane przez zasypanie urobkiem z odtworzeniem naturalnego nastgpstwa warstw.
Teren badan uporzadkowano.

Lokalizacje¢ otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zatacznik 2).



4. Warunki wodne

W trakcie wykonywania wiercen w otworach geotechnicznych nie stwierdzono

wystgpowania zwierciadta wody, ani saczen.

5. Charakterystyka geotechniczna

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych, ktérych profile przedstawiono
na kartach otwordw (Zatgcznik 3), okre§lono warunki geotechniczne. Warunki te okre§lono
poprzez wydzielenie naturalnych warstw gruntu réznigcych si¢ parametrami fizyko-
mechanicznymi. Dokonujac podzialu na warstwy brano pod uwageg: geneze, sklad, stan
gruntu.

W obrgbie rozpoznanych gruntéw mineralnych rodzimych, wydzielono 1 warstwe
geotechniczng:

e [ warstwa geotechniczna — wyksztalcona w postaci gruntéw rodzimych mato
spoistych —pyléw, barwy brazowej. Sa to grunty mato wilgotne, w stanie
polzwartym.

Od powierzchni terenu do maksymalnej gtebokosci O,1m p.p.t wystepuje asfalt, ponizej
ktérego znajduje si¢ podsypka oraz stabilizacja cementem. Na maksymalnej glebokosci 0,5 m
wystepuje warstwa gleby.

Warunki geotechniczne terenu zilustrowano przekrojem geotechnicznym (Zatacznik 4).
Zbiorcze zestawienie parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw gruntu

przedstawia nastgpujgca tabela.



Tabela 1. Zestawienie charakterystycznych parametrow geotechnicznych dla

wydzielonych warstw

Parametry gruntu oznaczono metoda C wg PN-81/B-03020, stopien konsolidacji gruntéw spoistych C.

Nr warstwy
Oznaczany parametr geotechnicznej
I
Rodzaj gruntu 4
Stan gruntu pzw
Wilgotno$¢ naturalna 18
Wn [%]
Gestos¢ obj qt(3)s010wa 2.10
p [g/em’]
Stopien plastycznosci 0
I
Stopien zaggszczenia i
Ip
Kohezja
Cu [kPa] 30,0
Kat tarcia wewngtrznego 1.0
Qu [°] |

Do dalszych obliczen zgodnie z normg PN-81/B-03020 nalezy stosowac¢ wspéiczynnik

materialowy Y, réwny 0.9 lub 1.1 przyjmujgc warto$¢ obliczeniowg bardziej niekorzystng.

6. WniosKi i zalecenia

1.

W  ramach prac rozpoznawczych wykonano 5 otworéw geotechnicznych,

ktérymi rozpoznano podioze punktowo do glgbokosci maksymalnej 2,5 m p.p.t.

Od powierzchni terenu do maksymalnej glebokosci 0,5 m p.p.t. wystepuje warstwa
gleby. Ponizej wystepuja grunty naturalne mineralne mato spoiste reprezentowane
przez pyty. W podlozu wystepuja réwniez: asfalt, podsypka oraz stabilizacja

cementem.

W obrgbie rozpoznanych gruntéw wydzielono 1 warstwe geotechniczng. Zestawienie
parametréw przedstawiono w Tabeli 1, a wzajemne poloZenie warstw przedstawiono

na profilach i przekroju geotechnicznym (Zataczniki 3 i 4).



4. W trakcie wykonywania otworéw geotechnicznych nie stwierdzono wystgpowania

zwierciadta wody.

5. Rozpoznane grunty — pyly pogarszaja swoje parametry fizyczno-mechaniczne pod

wplywem wody, w zwigzku z tym nalezy:

wykopy wykonywaé w okresie suchym. W przypadku wystagpienia opadow
atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczy¢, przed gromadzeniem si¢ wody
w wykopie, np. folig,

wykopy nie mogg pozostawaé otwarte, po ich wykonaniu nalezy natychmiast
przystapic¢ do betonowania,

w wypadku gromadzenia si¢ wody w wykopie wode¢ nalezy natychmiast
z wykopu usunac,

w wypadku uplastycznienia si¢ gruntéw w wykopie grunty takie nalezy
wymienic,

ostatnig warstwe wykopu nalezy wybiera¢ recznie, aby nie dopusci¢ do
naruszenia struktury szkieletu gruntowego gruntéw zalegajacych w dnie
wykopéw,

nachylenie zboczy wykopu w tego typu gruntach powinno wynosi¢ 1 : 1.25.

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektéw budowlanych” na przedmiotowym terenie wystepuja ,,proste

warunki geotechniczne”. Proponuje si¢ przyjac¢ I kategori¢ geotechniczng. Kategorie

geotechniczng ostatecznie okresli Projektant.



