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BRAMKA DO PILKI NOZNEJ O WYMIARACH: 5,0X2,0 M.
UWAGI ZESTAWIENIE ELEMENTOW:

«  USYTUOWANIE WG.PZT
«  WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE
ZADEN WYMIAR NIE MOZE BYC SKALOWANY Z TEGO RYSUNKU.

NALEZY STOSOWAC KOMPLETNY SYSTEM JEDNEGO PRODUCENTA.
SPOSOB MONTAZU, WYSOKOSC SLUPKOW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ
ZAGLEBIENIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA PRZY ZACHOWANIU
PARAMETROW MINIMALNYCH PODANYCH W PROJEKCIE.

- WYKONAWCA GWARANTUJE, ZE WSZELKIE PRACE PROWADZONE NA
BUDOWIE SA ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ ZE SZTUKA
BUDOWLANA,

+  WSZELKIE PRACE MUSZA BYC PROWADZONE Z NAJWYZSZA STARANNOSCIA
TAK ABY ZAPEWNIC OCHRONE ISTNIEJACEJ ZIELENI.

« W ZWIAZKU Z RYZYKIEM WYSTEPOWANIA NIE ZINWENTARYZOWANYCH
SIECI UZBROJENIA, PRACE ZIEMNE MUSZA BYC PROWADZONE Z NAJWYZSZA
OSTROZNOSCIA.

« MATERIALY MUSZA BYC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI INWESTORA.

+ WSZELKIE WATPLIWOSCI ZGLOSIC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOWI.

1.PROFIL ALUMINIOWY OWALNY 120/100 MM Z PODWOJNYMI ZEBRAMI WZMACNIAJACYMI.
2+ UKI Z KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH OKRAGLYCH O SREDNICY 35 MM | GRUBOSCI 1,5
MM ORAZ Z CEOWNIKA STALOWEGO POLZAMKNIETEGO 30X30X10X2 MM.

3.POPRZECZKA DOLNA WYKONANA Z CEOWNIKA STALOWEGO POLZAMKNIETEGO
30X30X10X2 MM

4. TULEJA ZE STALI OCYNKOWANEJ ZABETONOWANA W FUNDAMENCIE.

5.FUNDAMENT BETONOWY C16/20 50x50 CM POSADOWIONY NA GLEBOKOSCI MIN. 60cm
PONIZEJ POZIOMU TERENU NA WARSTWIE ZAGESZCZONEJ PODSYPKI
PIASKOWO-ZWIROWEJ O GRUBOSCI MIN. 50 CM.
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