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Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego , ktéra obejmuje:

e budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposazeniem
e budowe ogrodzenia
e zagospodarowanie terenu

1.1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposazeniem i
ogrodzeniem — rozwigzania.

2.

1.2. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora,

Wizja lokalna,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Wytyczne materiatowe i instrukcje producentow,
Normy i przepisy.

Lokalizacja inwestycji.

Planowany obszar inwestycji potozony jest na dziatce nr ewid. 341/8, obreb Ztota, gmina Ztota.

Zagospodarowanie dziatki oraz dzialek sasiednich zgodnie z zalagczonym planem
zagospodarowania terenu.

3.

Prace rozbiorkowe

Prace przygotowawcze:

Nalezy wykona¢ ogrodzenie terenu budowy i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Technologia wykonania:

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Robo6t rozbiérkowych na zewnatrz nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i
silnego wiatru.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych musza byé w
spos6b odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane.

Uwagi:

Przed przystapieniem do rozbiorki ustali¢ z Inwestorem mozliwo$¢ odzyskania materiatow i
urzadzen z rozbidrki oraz miejsce sktadowania.

Przy pracach rozbiérkowych maja zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres prac rozbiérkowych:

e demontaz istniejacych pitkochwytéw o dtugosci ok. 75,0 mb

e demontaz bramek szt.2

e demontaz tablic do koszy wraz z konstrukcja szt. 4

e rozbiérka istniejgcej nawierzchni asfaltowej pow. ok. 1080 m2 i gr. ok. 10 cm
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4. Rozwiazania funkcjonalno-materiatlowe boiska
4.1. Dane ogdlne.

Projektowane boisko wielofunkcyjne o wymiarach zewnetrznych boisk 26,1 m * 56,0 m, dodatkowo
2,0 m strefa bezpieczenstwa wzdtuz dtuzszych bokéw boiska oraz 3,0 m strefa bezpieczenstwa za
bramkami. Boisko ogrodzone, wymiary z ogrodzeniem 30,26*62,16 m.

W skiad boiska wschodza:

- jedno boisko do pitki noznej o wymiarach 26,0 m * 56,0 m
- jedno boisko do siatkéwki o wymiarach 18,0 m * 9,0 m

- dwa boiska do koszykéwki 0 wymiarach 26,1 m * 15,1 m
- jedno boisko do tenisa o wymiarach 23,77 m * 10,77 m

4.2. Charakterystyka nawierzchni

Zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowa, przepuszczalng przeznaczong dla boisk
wielofunkcyjnych. Nawierzchnia o grubosci warstwy 13 mm typu natrysk (mieszanina granulatu
EPDMi PU + granulat gumowy SBR) wykonana na warstwie dynamicznej ET. Warstwa elastyczna
ET o grubosci 35 mm (granulatu SBR, zwiru i kleju poliuretanowego naktadane na kruszywie),
przepuszczalna, petni funkcje stabilizujgca.
Uwaga: nawierzchnie nalezy wykonac¢ w formie natryskowej, bezspoinowej, przy uzyciu granulatu
z pierwotnej produkcji, nie dopuszcza stosowania barwionych granulatéw z recyklingu.
Wymagania dotyczace nawierzchni poliuretanowej:
e nawierzchnia musi posiada¢ Certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH , Rekomendacje ITB,
oraz spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14877
e karta techniczna potwierdzona przez producenta nawierzchni
e autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.
Z uwagi na wrazliwg nawierzchnie sportowg materiaty uzyte przy podbudowie muszg spetniac
wymagania WT-4 2010 GDDKIA. Materiaty kamienne musza by¢ niewrazliwe i
wodoprzepuszczalne co najmniej z kruszyw dolomitowych.
W czesci istniejgcej po zdjeciu warstwy asfaltu zatozono wykorzystanie istniejgcej podbudowy.
Nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ istniejacej podbudowy. W celu wyeliminowania nieréwnego osiadania
boiska istniejgca podbudowa powinna mie¢ nosnos¢ nie gorszg niz projektowana.
Uwaga: podtoze pod podbudowe musi by¢ ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajagce tendenciji
do osiadania a takze do pecznienia lub kurczenia pod wptywem zmian wilgotnosci czy
temperatury.

Nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ istniejacych warstw.
Roboty ziemne nasypy wykona¢ z gruntu G1.
ZASTOSOWANE WARSTWY W MIEJSCU ISTNIEJACEGO BOISKA ASFALTOWEGO:

e NAWIERZCHNIA POULIRETANOWA PRZEPUSZCZALNA NATRYSKOWA (EPDM+PU |
GRANULAT SBR) GR.13 MM

e PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA ELASTYCZNA TYPU ET GR. 35 MM

e GORNA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z
KRUSZYWEM C90/3 KRUSZYWO O UZIARNIENIU 0/31,5 MM GR. 7 CM

e DOLNA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z
KRUSZYWEM C90/3 KRUSZYWO O UZIARNIENIU 0/63 MM GR. 3 CM

e ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA 10 CM DO USUNIECIA

e [STNIEJACA PODBUDOWA
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ZASTOSOWANE WARSTWY NOWA PODBUDOWA:

NAWIERZCHNIA POULIRETANOWA PRZEPUSZCZALNA NATRYSKOWA (EPDM+PU |
GRANULAT SBR) GR.13 MM

PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA ELASTYCZNA TYPU ET GR. 35 MM

GORNA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z
KRUSZYWEM C90/3 KRUSZYWO O UZIARNIENIU 0/31,5 MM GR. 10 CM

DOLNA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z
KRUSZYWEM C90/3 KRUSZYWO O UZIARNIENIU 0/63 MM GR. 20 CM

WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU LUB MIESZANKI PIASKOWO-ZWIROWEJ O
WSPOLCZYNNIKU FILTRACJI K = 8 M/DOBE GR. 30 CM

4.3. Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

Boisko - kolor ciemnozielony

Strefa bezpieczehnstwa— kolor ceglany

Linie pola gry (szer. 5¢cm) — koszykdwka — kolor biaty
Linie pola gry (szer. 5cm) — tenis — kolor czerwony
Linie pola gry (szer. 10 cm) — pitka nozna — kolor z6tty
Linie pola gry (szer. 5cm) — siatkdwka — kolor niebieski

4.4. Wyposazenie boiska

Pitka nozna- 1 kpl.

Bramki do pitki noznej

Zestaw tulei montazowych, dekle maskujgce tuleje w nawierzchni boiska.

Siatka do pitki noznej, gr. splotu 4 mm PP . Brzeg siatki na catej dtugosci ukryty wewnatrz
stupkow i poprzeczki aluminiowej, jak i wewnatrz dolnych poziomych profili tukéw, zapinany
za pomoca klipséw, nie wystajgcych poza obrys profilu aluminiowego.

Wszystkie stalowe elementy ocynkowane ogniowo.

Szczegotowe rozwigzania zgodnie z czescig rysunkowa.

Koszykdwka - 2 kpl.

Konstrukcja do koszykéwki, dwustupowa o wysiegu 2,2 m.

Mocowanie w tulejach, zestaw tulei montazowych, dekle maskujgce tuleje w nawierzchni
boiska.

Tablica do koszykéwki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie
stalowej cynkowanej ogniowo. Tablica w kolorze biatym, linie w kolorze czarnym.
Mechanizm do regulacji wysokosci w zakresie od 2,6 do 3,05 m, bez koniecznosci
regulowania wysiegnika konstrukgcji.

Obrecz do koszykéwki cynkowana ogniowo, min. 8 uchwytow mocujacych siatke
Siatka wykonana z polipropylenu o grubosci splotu 6 mm

Ostona stupa do koszykéwki wykonana z gabki o grubosci 5 cm pokrytej skandenem;
zapinana na rzepy, wysokos¢ 200 cm.

Wszystkie stalowe elementy ocynkowane ogniowo.

Szczegotowe rozwigzania zgodnie z czescig rysunkowa.

Siatkowka - 1kpl.

Stupki do siatkéwki aluminiowe turniejowe owalne z ptynng regulacjg wysokosci z
naciggiem siatki, mocowane w tulejach.

Tuleje montazowe, dekle maskujace tuleje w nawierzchni boiska.

Siatka do siatkéwki turniejowa mocowana w 4 punktach.

Wieszak na siatke.

Wszystkie stalowe elementy ocynkowane ogniowo.

Szczegobtowe rozwigzania zgodnie z czescig rysunkows.
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Tenis - 1kpl.

- Stupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnetrznym naciggiem siatki.
- Tuleja montazowa stupka z deklem maskujacym tuleje w nawierzchni boiska.

- Tasma $ciggajgca siatke do tenisa ziemnego wraz z obcigznikiem.

- Podpérki do gry singlowe;.

- Wieszak na siatke.

- Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego .

- Wszystkie stalowe elementy ocynkowane ogniowo.

- Szczeg6towe rozwigzania zgodnie z czescig rysunkowa.

Wszystkie urzadzenia sportowe mocowane w tulejach. Tuleje przykryte denkiem w
plaszczyznie boiska, wykonczonym identycznag nawierzchnia poliuretanowa.
Montaz wszystkich elementéw wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa.

Pitkochwyty

Za bramkami do pitki noznej zaprojektowano pitkochwyt o wymiarach: 28,08 m dtugosci i 6,05 m
wysokosci.
- stupy stalowe ocynkowane ogniowo malowane proszkowo, profil stalowy zamkniety
80x80x5 mm
- stopy fundamentowe, o wymiarach 60 x 60 cm i wysokosci 100 cm - beton C16/20
- stezenie, poziome taczenie stupéw dwdch pierwszych skrajnych, profil stalowy 40x20 mm
przymocowany do stupéw na obejmy
- linka stalowa 5mm nierdzewna, zapieta po obu stronach zaciskami
- linka stalowa 4mm nierdzewna w otulinie PCV, mocowana na $ruby z okiem po obwodzie
ogrodzenia
- Sruby rzymskie do naciaggania liny
- siatka polipropylenowa oko 8x8 cm, grubo$¢é 5mm mocowana po obwodzie catego
prostokata sciany pitkochwytu.

5. Ogrodzenie boiska

Projektowane ogrodzenie wokét boisk panelowe typowe o dtugosci ok 185 mb i wysokosci 4,10 m.
Zaprojektowano brame dwuskrzydtowg serwisows, furtke wejsciowa.

Brama dwuskrzydtowa o szerokosci 2,95 m i wysokosci 2,5 m w swietle. Furtka o szerokosci 1,1 m
i wysokosci 2,5 m w Swietle.

Stupki z ksztattownika prostokgtnego, o rozstawie osiowym ok. 250 cm. Przesta z paneli
zgrzewanych z pretéw stalowych pionowych i poziomych w formie kraty.

Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005.

Stupki montowane na stopach fundamentowych, miedzy stupkami obrzeze chodnikowe o
wysokosci 30 cm zagtebienie w gruncie min. 20 cm, od strony zewnetrznej wystajacy maksymalnie
do 10 cm ponad projektowany teren, od strony zewnetrznej zlicowane z ptytg boiska. Stopy
fundamentowe posadowione na gtebokosci min. 100 cm ponizej poziomu terenu. W miejscu
wystgpienia gruntéw niebudowlanych oraz nasypu budowlanego fundament posadowi¢ na
warstwie zageszczonej podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci min. 50 cm.

Szczego6towe rozwigzania zgodnie z czescig rysunkowa.

Uwaga: Nalezy stosowac¢ kompletny system jednego producenta. Sposéb montazu, wysokosc¢
stupkéw konstrukcyjnych oraz zagtebienie zgodnie z wytycznymi producenta przy zachowaniu
parametréw minimalnych podanych w projekcie.
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6. Odwodnienie boiska

W celu zapewnienia efektywnego i rbwnomiernego odprowadzenia wod opadowych z boiska
projektuje sie nawierzchnie wraz z podbudowsg jako przepuszczalng. Dolna warstwa filtracyjna z
piasku lub mieszanki piaskowo-zwirowej 0 wspétczynniku filtracji k = 8 m/dobe gr. 30 cm wykonac¢
ze spadkiem w kierunku wschodnim. W razie potrzeby daje to mozliwosé wykonania drenazu
zbierajgcego nadmiar wody (wg oddzielnego opracowania).

Ponadto projektowane boisko bedzie miato nawierzchnie ze spadkami, kidére zapewniag
odprowadzenie nadmiaru wod opadowych na teren zielony wokot boiska.

7. Uwagi:

Przed rozpoczeciem robét nalezy zatozy¢ sie¢ staltych reperéw roboczych, ktére
zapewniajg mozliwos¢ niwelacji ptyty boiska.

Whytycznie boiska nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

W trakcie realizacji rob6t nalezy doktadnie rozpoznac¢ i zlokalizowaé przebieg istniejacego
uzbrojenia podziemnego. W sgsiedztwie istniejacych sieci uzbrojenia terenu wszystkie
prace ziemne muszg by¢ prowadzone recznie, z zachowaniem najwyzszej starannosci. W
zwigzku z ryzykiem wystepowania nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia, prace ziemne
muszg by¢ prowadzone z najwyzszg ostroznoscia.

Roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego winny by¢ wykonywane
recznie ze szczegblnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem. Wszystkie
czynnosci winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Wazniejsze zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢é dokonywane za zgodg
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu, a zdaniem Wykonawcy niezbedne
do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

Nazwy handlowe, opisy, znaki towarowe uzyte w projekcie stuzg tylko i wylgcznie
doprecyzowaniu przedmiotu zamowienia i okresleniu standardow jakosciowych,
technicznych, funkcjonalnych i technologicznych. W kazdym przypadku dopuszczalne jest
zastosowanie materiatéw, wyrobdéw i technologii innych producentéw posiadajacych
odpowiednie atesty i aprobaty o jakosci rownowaznej lub wyzszej dotyczacej
podstawowych parametréw, po uprzednim zaakceptowaniu przez Inwestora.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze zgtoszeniem i sztukg budowlang z materiatéw
posiadajgcych atest PZH i ITB odnosnie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
niezbedne certyfikaty i aprobaty techniczne na znak zgodnosci z obowigzujacymi Polskimi
Normami. Posadowienie oraz strefy bezpieczenstwa dla urzgdzen nalezy wykonac¢ zgodnie
z instrukcjami montazu przekazanymi przez producenta zachowujgc minimalne parametry
podane w projekcie.

Wymagany jest odbiér gruntu w wykopie przez uprawnionego geologa z wpisem do
dziennika budowy stwierdzajgcym rodzaj i stan gruntu. Gdyby warunki gruntowe roznity sie
od zaktadanych nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Rozpoznane grunty — na podstawie opinii geotechnicznej —znacznie pogarszajg swoje
parametry fizyczno-mechaniczne pod wptywem wody, w zwigzku z tym nalezy:

wykopy wykonywaé w okresie suchym. W przypadku wystgpienia opadoéw
atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczy¢, przed gromadzeniem sie wody w wykopie,
np. folig,
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wykopy nie moga pozostawac otwarte, po ich wykonaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do
wykonania projektowanej podbudowy pod boisko,

w wypadku gromadzenia sie wody w wykopie wode nalezy natychmiast z wykopu usungg,
w wypadku uplastycznienia sie gruntéw w wykopie grunty takie nalezy wymieni¢,

ostatnig warstwe wykopu nalezy wybierac recznie, aby nie dopusci¢ do naruszenia
struktury szkieletu gruntowego gruntéw zalegajgcych w dnie wykopow,

nachylenie zboczy wykopu w tego typu gruntach powinno wynosi¢ 1 : 1.25.

AR-01 RZUT BOISKA 1:200
AR-02 BOISKO DO PItKI NOZNEJ 1:200
AR-03 BOISKO DO KOSZYKOWKI 1:200
AR-04 BOISKO DO PItKI SIATKOWEJ 1:200
AR-05 BOISKO DO TENISA 1:200
AR-06 BOISKO KOLORYSTYKA 1:200
AP-01  BOISKO WIDOKI 1:200
AD-01 URZADZENIA - PILKA NOZNA 1:25
AD-02 URZADZENIA - KOSZYKOWKA 1:25
AD-03 URZADZENIA - SIATKOWKA 1:25
AD-04 URZADZENIA - TENIS 1:25
AD-05 DETALE "PILKOCHWYT" 1:50
AD-06 OGRODZENIE DETALE 1:50
AD-07 DETALE NAWIERZCHNI 1:10
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