WIDOK "PILKOCHWYT" /AD5, DETALE "PItKOCHWYT" 33

C Skala 1:50

7 7 SLUPKI
I u SEUPKI Z KSZTALTOWNIKA PROSTOKATNEGO 80X80X4 MM

W ZAMKNIETEGO OD GORY KAPTURKIEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.
W WYSOKOSC SEUPKOW MIN. 6050 MM.
|
|

StUPKI OSADZIC W FUNDAMENCIE BETONOWYM C16/20 O
WYMIARACH 60X60X100CM.

STEZENIE (LACZENIE SLUPOW DWOCH PIERWSZYCH SKRAJNYCH - Z
DWOCH STRON), PROFIL STALOWY 40X20X3 MM PRZYMOCOWANY DO
StUPOW NA OBEJMY

SIATKA PILKOCHWYTU

SIATKA POLIPROPYLENOWA OKO 8X8 CM, GRUBOSC 5 MM
MOCOWANA PO OBWODZIE CALEGO PROSTOKATA SCIANY
PILKOCHWYTU.

LINA PODTRZYMUJACA SIATKE U GORY MIN. 5 MM.
WYSOKOSC MIN. 6000 MM.

SZEROKOSC 2442 MM.
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: UWAGI

| . USYTUOWANIE PKKOCHWYTU WG. RYS AR-01
ﬁ

|

. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA
BUDOWIE ZADEN WYMIAR NIE MOZE BYC SKALOWANY Z TEGO
RYSUNKU.

. ROZSTAW SLUKPOW OK. 400 CM (ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA)

. NALEZY STOSOWAC KOMPLETNY SYSTEM JEDNEGO
PRODUCENTA. SPOSOB MONTAZU,WYSOKOSC StUPKOW
KONSTRUKCYJNYCH ORAZ ZAGLEBIENIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA PRZY ZACHOWANIU PARAMETROW MINIMALNYCH

. StUPKI OCYNKOWANE OGNIOWO ORAZ MALOWANE
PROSZKOWO W KOLORZE ZIELONYM RAL 6005.
. WYKONAWCA GWARANTUJE, ZE WSZELKIE PRACE

T = PROWADZONE NA BUDOWIE SA ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI |
NORMAMI ORAZ ZE SZTUKA BUDOWLANA,

. WSZELKIE PRACE MUSZA BYC PROWADZONE Z NAJWYZSZA
STARANNOSCIA TAK ABY ZAPEWNIC OCHRONE ISTNIEJACEJ ZIELENI.
. W ZWIAZKU Z RYZYKIEM WYSTEPOWANIA NIE
ZINWENTARYZOWANYCH SIECI UZBROJENIA, PRACE ZIEMNE MUSZA
50 50 BYC PROWADZONE Z NAJWYZSZA OSTROZNOSCIA,

+— A — . MATERIALY MUSZA BYC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI
INWESTORA.

«  WSZELKIE WATPLIWOSCI ZGLOSIC NIEZWELOGZNIE
PROJEKTANTOWI.
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO TYTUL RYSUNKU
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