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BRAMA OGRODZENIOWA WRAZ ZE StUPAMI ORAZ KOMPLETEM ZAWIASOWO —
ZAMKOWYM (ZAMEK NA KLUCZ). SKRZYDLO BRAMY W KONSTRUKCJI ZAMKNIETEJ.
StUPY BRAMOWE: PROFIL 100X100X5 MM

RAMA BRAMY: PROFIL 60X40X3 MM

WYPELNIENIE BRAMY: PANEL KRATOWY PLASKI

SREDNICA DRUTU POZIOMEGO (PODWOUNY): 2 X 8 [MM],

SREDNICA DRUTU PIONOWEGO: 6 [MM],

WIDOK BRAMA ORAZ FURTKA WIDOK PRZESLO TYPOWE WYMIAR OCZEK PROSTYCH 50X200 [MM].

WYMIARY(SXH): 2,95X2,5 M (WYMIAR W SWIETLE PRZEJAZDU)

FURTKA OGRODZENIOWA WRAZ ZE StUPAMI ORAZ KOMPLETEM ZAWIASOWO —
7 7 ZAMKOWYM (ZAMEK NA KLUCZ). SKRZYDLO FURTKI W KONSTRUKCJI ZAMKNIETEJ.

_ _ _ ~ ~ ~ , SLUP FURTKI: PROFIL 100X100X5 MM
7 7 RAMA FURTKI: PROFIL 60X40X3 MM
WYPELNIENIE: PANEL KRATOWY PLASKI
| | SREDNICA DRUTU POZIOMEGO (PODWOJNY): 2 X 8 [MM],
, ! SREDNICA DRUTU PIONOWEGO: 6 [MM].
| WYMIAR OCZEK PROSTYCH 50X200 [MM].
, 7 7 WYMIARY (SXH): 1,1X2,5 M (WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA)
W = W PANELE DO WYSOKOSCI 2,05 M )
, PANEL ZGRZEWANY Z PRETOW STALOWYCH (POZIOMYCH PODWOJINYCH | PIONOWYCH
7 7 POJEDYNGZYCH).
SREDNICA DRUTU POZIOMEGO (PODWOJNY): 2X8 [MM].
luge's F - f | SREDNICA DRUTU PIONOWEGO: 6 [MM].
, , WYMIAR OCZEK PROSTYCH: 50X200 [MM].
i i i 7 7 WYSOKOSC PANELI MIN. 2000 MM.
= = SZEROKOSC PANELI 2500 MM.
R f A 7 ZAKONCZENIE NA GEADKO
[ 1
, | PANELE POWYZEJ 2,05 M
| | PANEL ZGRZEWANY Z PRETOW STALOWYCH (POZIOMYCH PODWOJINYCH | PIONOWYCH
. i i POJEDYNCZYCH). \
= i in L W _ SREDNICA DRUTU POZIOMEGO (PODWOJNY): 2 X 8 [MM].
L@ ﬁ , = | SREDNICA DRUTU PIONOWEGO: 6 [MM].
B R | = 7 WYMIAR OCZEK PROSTYCH: 100 X 200 [MM].
WYSOKOSC PANELI MIN. 2000 MM.
| | SZEROKOSC PANELI 2500 MM.
! ! | I H ZAKONCZENIE NA GLADKO
,
7 f SLUPKI
| SEUPKI Z KSZTAL TOWNIKA PROSTOKATNEGO 80X50X4 MM (PRZY FURTCE | BRAMIE
| 100x100X4 MM), ZAMKNIETEGO OD GORY KAPTURKIEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.
1 I 1 I 1 I 1 , — = <4 — = WYSOKOSC SEUPKOW MIN. 4100 MM.
| Il | | Il | | | | Il | 7 7 r—m r=m— 7 SLUPKI OSADZIC W FUNDAMENCIE BETONOWYM C16/20 O WYMIARACH 60X60X110-130
| I | | I | | | | I | bl 2 b CM (PRZY FURTCE | BRAMIE 80X80X110 CM). ZAGLEBIENIE FUNDAMENTOW MIN. 100 CM
[ I | [ I | [ | [ I | # N ol 7 PONIZEJ POZIOMU TERENU.
| I r—" I r————77 r————"77 I r———— A N | = U S | N I LACZENIE PANELI NA SLUPIE ZA POMOCA UCHWYTOW | $RUB ZE STALI.
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« USYTUOWANIE OGRODZENIA WG. PZT
«  WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE ZADEN
WYMIAR NIE MOZE BYC SKALOWANY Z TEGO RYSUNKU.
« ROZSTAW SEUKPOW OK. 250 CM (ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA) WYMIARY
SEGMENTOW NIETYPOWYCH (KONCOWYCH) DOSTOSOWAC NA MONTAZU, ZACHOWUJAC TEN
SAM ROZSTAW SEUPKOW W PRZESEACH KONCOWYCH.
« NALEZY STOSOWAC KOMPLETNY SYSTEM JEDNEGO PRODUCENTA. SPOSOB MONTAZU,
WYSOKOSC SEUPKOW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ ZAGLEBIENIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA PRZY ZACHOWANIU PARAMETROW MINIMALNYCH PODANYCH W PROJEKCIE.
« ELEMENTY OGRODZENIA OCYNKOWANE OGNIOWO ORAZ MALOWANE PROSZKOWO W
RZUT BRAMA ORAZ FURTKA RZUT PRZESLO TYPOWE KOLORZE ZIELONYM RAL 6005.
« WYKONAWCA GWARANTUJE, ZE WSZELKIE PRACE PROWADZONE NA BUDOWIE SA
ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ ZE SZTUKA BUDOWLANA,
250 . 135 . 323 . 250 « WSZELKIE PRACE MUSZA BYC PROWADZONE Z NAJWYZSZA
T T T STARANNOSCIA TAK ABY ZAPEWNIC OCHRONE ISTNIEJACEJ ZIELENI.
110 905 « W ZWIAZKU Z RYZYKIEM WYSTEPOWANIA NIE ZINWENTARYZOWANYCH SIECI

UZBROJENIA, PRACE ZIEMNE MUSZA BYC PROWADZONE Z NAJWYZSZA OSTROZNOSCIA.
. MATERIALY MUSZA BYC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI INWESTORA.

. WSZELKIE WATPLIWOSCI ZGLOSIC NIEZWELOCZNIE PROJEKTANTOWI.
7 750 . FUNDAMENTY BETONOWE OGRODZENIA Z BETONU C16/20 POSADOWIONE NA
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%50 | 250
— 7 7 — OFWWO—AOWO_ MIN. 100 CM PONIZEJ POZIOMU TERENU W MIEJSCU WYSTAPIENIA GRUNTOW

MIEKKOPLASTYCZNYCH LUB NASYPU BUDOWLANEGO POSADOWIONE NA WARSTWIE
ZAGESZCZONEJ PODSYPKI PIASKOWO-ZWIROWEJ O GRUBOSCI MIN. 50 CM.
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