Przedmiar robo6t

Przebudowa drogi gminnej 402004 Pasieka —  Zrodta db. 277 mb.

od km 1+533 do km 1+810

Droga potozona jej na terenie miejscowosci Ztota , stuzy jako dojazd do gospodarstw rolnych
oraz stanowi wazny element w sieci komunikacyjnej. Zniszczona w wyniku ulewnych i
nawalnych deszczéw w dniu 07-05-2013 r. nawierzchnia drogi wymaga przebudowy.
Przewidziane roboty majg na celu zabezpieczenie skarp rowu przydroznego przez
podmywaniem i poprawe bezpieczehstwa ruchu drogowego. Poczatek remontu znajduje sie
w km. 1+533 w ciggu drogi gminnej. Koniec remontowanego odcinka w km 1+810 przy

drodze gminnej Ztota — Mata Wies.

Lp. | Nrspec. Opis Jedn.
techn. obm.
1 |SST Sciecie i wyréwnanie poboczy réwniarka m?
d.1 |06.03.01 drogowg
2 sST Odmulenie rowu przydroznego warstwg
d.l od 30-40 cm. wyréwnaniem i m
06.04.01 . )
wyprofilowaniem poboczy
3 Zabezpieczenie korony drogi i skarpy
SST . ) . ; )
d.l 07 05.01 rowu barierami sprezystymi. Bariery m
T sprezyste SP-09 stupki co 4 m
4 Zabezpieczenie skarp i dna rowu ptytami
d.l sST azurowymi gr. 10 cm o wymiarach 60x40
06.01.01 cm na podsypce piaskowo-cementowej m2

z wypeltnieniem przestrzeni humusem
(261*0,6 + 261*1,2 + 261*1,2)=783,00
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