SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST)

Przebudowa drogi gminej Nr 402009 T od drogi powiaiwej do wsi
Wojstawice od km 0+000 do km 0+795

Ogodlna Specyfikacja Techniczna D — M 00.00.00
Wymagania ogolne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji teczniej (OST) 8 wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robét drogowych i mostowych.
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1.2. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdinych asortymentéw robét
drogowych i mostowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponej okrélenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagbujaco:
1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catgé¢ techniczno-iytkowa (drog:) albo jego
czes¢ stanowdca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, ezet).
1.3.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lasumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edednio
utwardzony.
1.3.3. Dtugos¢ mostu - odlegtéec migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych zsyaés -
odlegtas¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnej.
1.3.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwuleib postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrawszelkimi
urzadzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.3.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonaichu pojazdéw obstugigych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdoitcia po jego zakiczeniu.
1.3.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgajacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzeokoliczndci zachodacych w toku wykonywania robot.

1.3.7.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkecenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pegsz.
1.3.8.Jezdnia - a&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.3.9.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wggbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikaratokami, pasami awaryjnego postoju i pasami gizyehi jezdnie.
1.3.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchaz ze sposobem ich pokenia.

1.3.12.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych, twoaz
ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.3.13.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowéw.

1.3.14.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyntelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.3.15 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezymera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgly do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zmiznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

1.3.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamamdepo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badieprob zwhzanych z ocepjakaosci materiatow oraz robot.

1.3.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektova i specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przezymiera.

1.3.18.Most - obiekt zbudowany nad przeszkadbdm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.3.19. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsitych do przejmowania i rozktadania opgn od ruchu na podi®

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwq $cieralng a podbudowq, zapewnigjgca
lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomochicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czesé podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukciji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i)  Warstwa odsqgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.3.20. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

1.3.21.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunielika dla pieszych i przepust.
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1.3.22.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowarsdpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchulipznego na
okres budowy.

1.3.23.0dpowiednia (bliska) zgodsé- zgodndé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesh przedziat toleranciji
nie zostat okréony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robét budowlanych.

1.3.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnagi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy nie réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadz chronicych ludzi i
srodowisko przed uatliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.25. Pobocze - a&¢é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywase pojazddéw, umieszczenia udzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.26.Poditae - grunt rodzimy lub nasypowy, gy pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.3.27. Podiaze ulepszone - gorna warstwa pogalp lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu unabiwienia
przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.3.28.Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpitrzyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu
realizacji robot lub innych spraw zagianych z prowadzeniem budowy.

1.3.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzgtaca autorem dokumentacji projektowej.

1.3.30.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagrania drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekpmgdhznym) istniejcego padczenia.

1.3.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamfeji obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych ciekow
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaudahiowego, pieszego.

1.3.32. Przeszkoda naturalna - elemdénmydowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.3.33.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosvutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopmzgkiad droga, kolej,
rurocig itp.

1.3.34.Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i
wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.3.35 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegmzeM sktadé sie z petnej sciany, stupdédw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skraiy komor.

1.3.36.Rekultywacja - roboty mage na celu upoarlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenmaruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.3.37.Rozpktosé teoretyczna - odlegéé migdzy punktami podparcia (fgskami), przsta mostowego.

1.3.38. Szerokdé¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtomigdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszerokaé¢ konstrukcyjm, ustroju niogcego.

1.3.39. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokd jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmpdzajow ruchu oraz
szerokd¢ chodnikow mierzona wwietle poeczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.3.40.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich wykonania.
1.3.41.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji deejd ruchu pieszego.

1.3.42.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inm droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpwe
ruchu pieszego.

1.3.43.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebna catas¢ konstrukcyjm lub technologicza
zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funtagjhniczno-aytkowych. Zadanie mi@ polegé na wykonywaniu
rob6t zwhzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.4. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, SSTi poleceniami Inzyniera.
1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektoweji
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych
do chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
ufrwali na wtasny koszt.
1.4.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowaq:

- Zamawiagjgcego,



Specyfikacja techniczna SST D-04.08.01/d -4 -
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3.Zgodna¢ robét z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sq obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z dokumentacjqg projektowq i SST.

Dane okreslone w dokumentacii projektoweji w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedqg w petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub
SSTi wptynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego
robét.

Przed przystqpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacii ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajqc
w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczehstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedqg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umownd.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywadc tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoédw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
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Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowng.

1.4.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony Ssrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osdb lub wtasnosci spotecznejiinnych, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6.0chrona przeciwp@rowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 .Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagah
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
1.4.8.0chrona wiasrii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, fakie
jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzgdzen
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potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w
czasie tfrwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majqg by< wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
1.4.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedqg dopuszczone
na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.4.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw dotyczgcych bezpieczehstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagah
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqgdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.
1.4.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremob6t i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do robot od daty
rozpoczcia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakaenia przez liyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12.Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i
w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen iinne
odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
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zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukohczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdw mogqg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych konftroli bedzie podstawqg akceptacii okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedqg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do redlizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakose i wiasciwoseé do robdt i
byty dostepne do konftroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacija projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowq,.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowaq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzehn na osie mogqg by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z umow oraz za jak& zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgoditoz dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robtaz
poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$o wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i gdnymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lglu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zossanesli
wymaga tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wgsck przez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéwot kxda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacpjgitowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji trynier uwzgédni wyniki bada materiatdw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éeiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzam
kwestk.

Polecenia layniera kzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamizez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpéumosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyihiera programu zapewnienia jakg
w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonyawawobdt, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtelj
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymeplnzyniera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaembot,

— organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,

— system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jakom wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecprowadzenie baad,

— sposob oraz forengromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsi@rugcych,
a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesghrologicznym, proponowany sposob i ferm
przekazywania tych informacji ignierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgioknoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipjskezy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhutta wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgrpomiardw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedza,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytamia mieszanek i wykonywania poszczegdélnych ehédve
robot,

— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli rob6t éxzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakgci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezigddne do pobierania probek i bada
materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier maze zaadad od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalyj.

Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robo6t zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b@adaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyayazapewni wykonanie rob6t
zgodnie z umow.

Wykonawca dostarczy hygnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gozenia i sprg badawczy posiad@jwazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okégjacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycacych uradzei
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. 3eli niedociagniecia te leda tak
powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i
dopuici je do wycia dopiero wtedy, gdy niedegniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansunite i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatow.
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Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Badateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kkda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébeictych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢izie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudztpliwosci
co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengewek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajicy.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez kyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawe do bada wykonywanych przez liyniera keda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakwepy
przez Irkyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dkp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceate
przez Iryniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wigkeca przedstawi nagmnie ich wyniki do akceptaciji ktyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej, nie pdiej jednak ni w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jakod

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego prziego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lgyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lizynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, petainia probek i
badania materiatow gzrédfa ich wytwarzania i zapewniona medbie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Weikoy
i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontradbidt prowadzonego przez Wykonawdedzie ocenia zgodnd¢
materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawjeikdw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd prébki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to kzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezateemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych Baddbo oprze si wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatow i robot z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdhyub dodatkowych bada
pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazéetarych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polsks Normg lub
- aproba4 techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie s objgte
certyfikacp okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywvymagane przez SST,4da partia dostarczona do robgtbie
posiadé te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugsposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezeby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmyrawiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeba dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpiegg®va ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaam
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskaztstwego. Zapisy dula czytelne, dokonane trwaltechniky, w poradku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemida oznaczone kolejnym numerem atnika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowe;j,
— uzgodnienie przez fiyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robaét,
— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robat,
- przebieg robdt, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw rhho
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowe;j,
- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotycgzce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgddb przediaone Ireynierowi do
ustosunkowania si
Decyzje Irxyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagdgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si sposéb eigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodné&i materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakaci.
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny liyudosgpnione na kadezyczenie Iriyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavwiedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy eda zawsze dogpne dla Ikyniera i przedstawiane do waglu na zyczenie
Zamawiajicego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t kdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy projektova i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostanpoprawione wg instrukcji tryniera na
pismie.

Obmiar gotowych robot duizie przeprowadzony z eztcicia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatéw

Dlugasci i odlegtasici pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.
Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona
przezsredni przekroj.
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llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagan@8.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgialzaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spex wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizac;ji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedula przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaaobot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST d&lzie
utrzymyw& to wyposaenie zapewniaf w sposob aiglty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiizzezda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub aehjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejscaiczkmog by¢ dolczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru
obmiardw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony zytrierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstrobét.

Odbioru robdét dokonuje hynier.

Gotowa¢ danej czsci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inzyniera.

Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia hynier na podstawie dokumentéw zawiacgich komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagjprojektova, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czci rob6t. Odbioru agciowego rob6t dokonuje i
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Gdhiob6t dokonuje liynier.

8.4. Odbidér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawidjgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjq projektowq i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjqg projektowq i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1.dokumentacje projektowqg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST, iew.PZJ,
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SSTi ew. PZJ,
7.opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSTi PZJ,
8.rysunki (dokumentacije) na wykonanie robdt towarzyszqgcych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzgdzen,
9.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopie mapy zasadniczej powstate]j w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robobt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydor zwizanych z usurciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaraz jednosti obmiarove ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopadstaw ptatndci jest wartéé¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej kgdzie uwzgdniac wszystkie czynnéci, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowa:
- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyawentualnych ubytkéw i transportu na terendvad
— wartcs¢ pracy spratu wraz z towarzysgeymi kosztami,
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— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania ¢gsido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogoinych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektuzymierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posgpu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dziezawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikoéw, barier, oznakowgi drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizagjichu obejmuje:
(a) usuniccie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (O4r 89, poz. 414).

2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvact dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennikeldwy oraz
tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzii®z.U.Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-04-01-01

Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza gruntowego.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem

koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi

w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
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réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych, srodkéw transportowych do odwozu nadmiaru gruntu

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w OST D-04.02.01,D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdélnosci jego moc
nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna
wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w
przypadku rob6t o malym zakresie. Spos6b wykonania musi byé zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie
podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢ podioze na glebokosé
zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety
grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos$¢ Is dla:

Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
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powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego poditoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 | Szerokos$c¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rbwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rbwnos¢ poprzeczna 10razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczne K 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co

5 | Rzedne wysokosciowe a
100 m dla pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
planie K ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotnosé | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

gruntu podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04
[4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierbwnosci nie moga przekraczaé¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
0,5%.
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6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego poditoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢é mniejszy
od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw
odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-
17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu poditoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2

powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obcigzenie piytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
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5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna D-04-04-04

Podbudowa z kruszywa tamanego
1.WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego D-04-04-04-01.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
podbudowy tluczniowej i moga postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu rob4t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej (spetniajacej funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni - cze$é gorna) oraz
pomocniczej spetniajacej gtownie poza funkcjami nosnymi, funkcje zabezpieczajacq nawierzchni przed dziataniem
wody- czesc¢ dolna).

Podbudowa z tlucznia - czes$é konstrukcji jezdni sktadajaca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych z tlucznia.

Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia surowca
skalnego i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji charakteryzujgce sie ostrymi powierzchniami i ostrokrawedzistym
ksztattem.

Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 do 63 mm.
Klinice - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 4 do 31,5 mm.
Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren do 4 mm.
2. MATERIALY
2.1. Materialy potrzebne do wykonania :
al thuczen 31,5-63 mm
b/ klinice 20-31,5mm
¢/ kruszywo do klinowania — kliniec od 4mm do 20 mm
2.2. Wymagania
Materiaty z pozycji 2.1 powinny spetnia¢ postanowienia normy PN-B-11112 [1]

Dla nawierzchni bedacej przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac kruszywa co najmniej klasy Il zgodnie z
normg PN-B-11112 [1].

2.3. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociggu,
bez specjalnych wymagan

3.SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni nalezy wykonywa¢ i zageszcza¢ mechanicznie z
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wykorzystaniem nastepujacego sprzetu :

a/ spycharka min 55 kW
b/ rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,
c/ réwniarka min 74 KW lub uktadarka kruszywa do rozktadania ttucznia lub klinca,
d/ walec statyczny ciezki gtadki do zageszczenia kruszywa grubego,
e/ walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
f/ szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,
g/ walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczania,
h/ przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzagdzenia do rozpryskiwania wody,
4. TRANSPORT

4.1. Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczajacych go przed rozsegregowaniem oraz

zmieszaniem z innymi frakcjami.

Transport nalezy wykona¢ samochodami gwarantujagcymi optymalne wykorzystanie przestrzeni tadunkowej , a co za
tym idzie zmniejszenie kosztow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wbudowania i zageszczenia kruszywa.

Podbudowe nalezy wykona¢ jako jednowarstwowg grubosci zgodnie z dokumentacjg projektowg . Szerokosé warstwy
kruszywa powinna by¢ rowna szerokosci warstwy na niej lezacej. Roboty nalezy rozpoczaé od rozscielenia warstwy
tlucznia za pomoca spycharki, réwniarki lub rozktadarki po uprzednim dostarczeniu ttucznia transportem
samochodowym i rozmieszczeniu go w hatdach wzdtuz wykonywanego placu.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i
przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozyc¢
kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubosé warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
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6.1 .Kontroli jakosci robét powinien dokonywac inspektor nadzoru z ramienia inwestora.

W zakres kontroli jakosci wykonywania rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni wchodza:
a/ sprawdzenie wlasciwosci materiatéw - wg BN-84/6774-02 i PN-B-11112 ,

b/ sprawdzenie grubosci warstwy za pomocg urzadzenia pomiarowego z podzialkg milimetrowg z
tolerancjg £2 cm,

¢/ sprawdzenie szerokosci nawierzchni podbudowy z tolerancjg +5cm,

d/ sprawdzenie nieréwnosci podtuznych i poprzecznych, nieréwnosci podtuzne nalezy mierzy< 4-
metrowq tatq lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5], nieréwnosci nie mogqg przekraczac:

- 12mm dla podbudowy zasadniczej

- 15mm dla podbudowy pomocnicze;j

e/ sprawdzenie spadkdéw poprzecznych podbudowy na prostych i na tukach z tolerancjg +0,5%
miedzy spadkami podbudowy, a spadkami projektowanymi.

f/ sprawdzenie rzednych wysokosciowych ktére nie powinny przekraczac¢ +1cm,-2cm miedzy
rzednymi podbudowy, a rzednymi projektowanymi.

g/ 0§ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjqg projektowq, z tolerancjg
+5cm

h/ sprawdzenie grubosci podbudowy, ktéra nie powinna sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- +2cm dla podbudowy zasadniczej
- +1cm, -2cm dla podbudowy pomocniczej
il sprawdzenie nosnosci podbudowy zgodnie z BN-64/8931-02[6], przy zachowaniu warunku , ze min. modut

odksztalcenie mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30cm (Mpa) powinien wynosi¢:

- pierwotny M'e=100Mpa

- wtérny M"e=140Mpa

Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtdérnego modutu odksztatcenia do
pierwotnego modutu odksztatcenia jest nie wiekszy od 2,2

f/ sprawdzenie ilosci wykonanych robot zgodnie z projektem w m?.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.0bmiaru rob6t nalezy wykonywaé zgodnie z jednostkami obmiaru w $lepym kosztorysie lub zgodnie z
przedmiarem robét w przypadku podbudowy jest nig m?o okreslonej w dokumentacji projektowej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbioru robét nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt. 6. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg. pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.Podstawo ptatnosci stanowig jednostki wyszczegolnione w $lepym kosztorysie.

W przypadku podbudowy jest nig 1m? podbudowy o okreslonej w dokumentacji technicznej grubosci.
9.2. Cena wykonania 1m? warstwy podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podioza

- dostarczenie materiatéw w miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
- Utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. PN-B-11112 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”

2. BN-84 6774-02 "Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych".

3. PN-84 S-96023 "Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego”

4. PN-87 S-02201 "Nawierzchnie drogowe" - podziat, nazwy ,okreslenia

5. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg”

6. BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie piytg”

7. PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen”
8. PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego”

9. PN-B-06714-16 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn”

10. PN-B-06714-18 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci”

11. PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-04-02-01
Warstwa ods aczajaca
1.WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej gr.15cm.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsgczajgcej i moga postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M.-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsaczajacej sa:
- piaski,
- zwir i mieszanka,

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M.-00.00.00
~“Wymagania ogoélne” pkt.2

2.2. Wymagania dla kruszyw.
Kruszywa do wykonania warstwy odsgczajacej powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) szczelnosci, zgodnie z zaleznoscig
Dis/dgs < 5

Gdzie:
D1is — wymiar sita, przez ktére przechdzil5% ziarn warstwy odsaczajacej

dss — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza
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b) zageszczalnosci,

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113
[3] dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 [4], dlaklasy | i I

3.SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem warstwy odsaczajacej nalezy wykonywac¢ i zageszcza¢ mechanicznie z
wykorzystaniem nastepujacego sprzetu :

al réwniarka min 74 kW,
b/ walec statyczny,
¢/ ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport nalezy wykona¢ samochodami gwarantujagcymi optymalne wykorzystanie przestrzeni tadunkowej , a co za
tym idzie zmniejszenie kosztéw.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie podtoza.
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz SST D-04.01.01

JKoryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza”. Warstwa odasaczjaca powinna by¢ wytyczona zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji.

5.2 Wbudowanie i zageszczenie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowa.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia.
Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-004481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$é
kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10% jej
wartosci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1 .Kontroli jakosci robot powinien dokonywaé inspektor nadzoru z ramienia inwestora.
W zakres kontroli jakosci wykonywania robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni wchodza;
a/ sprawdzenie wtasciwosci materiatéw - wg PN-B-11113 [3] i PN-B-11111 [4]

b/ sprawdzenie grubosci warstwy za pomocg urzadzenia pomiarowego z podziatkg milimetrowg z
tolerancjg +1cm, -2cm w stosunku do grubosci projektowej,

¢/ sprawdzenie szerokosci warstwy z tolerancjg +10cm -5cm w stosunku do szerokosci
projektowej

d/ sprawdzenie spadkdw warstwy odsgczajgcej na prostych i na tukach z tolerancjg +0,5% miedzy
spadkami warstwy odsgczajgcej, a spadkami projektowanymi.

e/ sprawdzenie nieréwnosci podtuznych i poprzecznych, nierdbwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-
metrowq tatqg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [6], nierbwnosci nie mogg
przekracza¢ 20mm
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f/ sprawdzenie rzednych wysokosciowych ktdre nie powinny przekraczacé +1cm,-2cm miedzy
rzednymi warstwy odsqgczajgcej, a rzednymi projektfowanymi.

g/ 0$ warstwy odsaczajacej w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg £5cm,

h/ sprawdzenie wskaznika zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslonego wg BN-77/8931-12[7], ktory nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

i/ sprawdzenie ilosci wykonanych robdt zgodnie z projektem w mz2.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.0bmiaru rob6t nalezy wykonywaé zgodnie z jednostkami obmiaru w slepym kosztorysie lub zgodnie z
przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbioru rob6t nalezy dokona¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt. 6

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.Podstawo ptatnosci stanowig jednostki wyszczegolnione w $lepym kosztorysie.

W przypadku warstwy odsgczajacej jest nig im?o okreslonej w dokumentacji technicznej grubosci.

9.2 Cena 1m? wykonanej warstwy odsgczajacej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatlu o grubosci i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan labolatoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznacznie wilgotnosci

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6 BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg”

ogrwnPE

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.11
Podniesienie studzienek telekomunikacyjnych
1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podniesienia studni telekomunikacyjnych

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu regulacji pionowej (podniesieniu)
studzienek telekomunikacyjnych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Studnia kablowa. - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wyciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa, przelotowa - studnia w prostym ciggu kanalizacji kablowej bez odgatezien.

Pozostate okreslenia. sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M 00.00.00.
"Przepisy ogdlne”.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST, odpowiednimi asortymentowymi normami i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do podniesienia studni kablowych mozna uzy¢ betonu B-30 odpowiadajacego wymaganiom normy PN-88/B-06250
"Beton zwykly " bloczkéw betonowych lub innych materialéw zaakceptowanych przez Inzyniera.

Rame do umocowania pokrywy nalezy wykonac¢ z elementéw stalowych zgodnie z normg BN-73/3233-03 "Ramy i
oprawy pokryw". Kazdy material musi mie¢ atest wytwarcy stwierdzajacy zgodnosé jego cech z odpowiednimi
normami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera i takiego, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
Dowo6z materiatdbw moze sie odbywa¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami i przepisami budowlanymi zaleceniami Inzyniera oraz warunkami
BHP. Wykonawca ma obowigzek wykoanania demontazu goérnej czesci studni w taki sposé, aby pokrywa studni nie
ulegta uszkodzeniu, a pozostate elementy studni znajdowaty sie w stanie poprzedzajagcym demontaz. Przed
przystapieniem do nadbudowy nalezy gérne powiarzchnie $cianek studni doktadnie oczysci¢. Nadbudowe (kominek)
mozna wykonac¢ z betonu B-30 metodg na mokro poprzez utozenie mieszanki betonowej w odpowiednim deskowaniu.
Beton powianien odpowiada¢ warunkom normy PN —88/B-06250 “Beton zwykly”. Deskowanie powianno zapewni¢
wykonanie scianek “kominka” o odpowiadnim ksztatcie, wymiarach oraz wygladzie zewnetrznym. W przypadku
deskowania nalezy utozy¢ mieszanke betonowg zageszczaniem wibratorem wglebnym. Za zgoda Inzyniera dopuszca
sie zageszczenie reczne. Betonowanie nalezy wykonaé wytgcznie w temperaturach wyzszych niz +5°C. Mieszanki
betonowej nie wolno zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75m. Swiezo wykonany beton nalezy obronié przed
gwattownym wyschnieciem i wstrzgsami.
Nadbudowe studni kablowych mozna wykonac¢ réwniez z prefabrykowanych bloczkéw betonowych wyprodukowanych
z betonu klasy co najmniej B-30 potaczonych zaprawag cementowg wg. PN-90/B-14501 “Zaprawy betonowe zwykle”.
Dopuszcza sie wykonanie w/w rob6t z innych materiatéw zaakceptowanych przez Inzyniera.
W gornej czesci kominka nal3ezy wbudowaé¢ rame stalowg z kgtownika do umocowania pokrywy studni zgodnie z
normg BN-73/3233-03 “Ramy i oprawy pokryw”.
Wymiary i spos6b wykonania kominka powinny gwarantowa¢ stabilne i szczelne umocowanie pokrywy, ktorej
powierzchnia, powinna by¢ zgodna z poziomem przebudowywanego chodnika .

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw i robét oraz ich zgodnosci z SST odpowiednimi normami i
poleceniami Inzyniera zgodnie z pkt, 2 i 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 sztuka nadbudowy wykonanej z betonu lub prefabrykatow betonowych, zgodnie z pomiarem
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na budowie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét objetych niniejsza SST dokonuje Inzynier na podstawie oceny jakosci robét, obmiaru na budowie po
stwierdzeniu ich zgodnosci z SST odpowiednimi normami i poleceniami wydanymi w czasie wykonywania robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Platnos$é za 1 m® nadbudowy studni telekomunikacyjnej nalezy przyjmowaé¢ zgodni e z obmiarem i oceng jakosci rohot.
Cena jednostkowa 1 sztuki nadbudowy studni kablowej obejmuje :

- dow6z materiatéw

- demontaz gérnej czesci studni

- wykonanie nadbudowy;

a) z betonu - obejmuje wytworzenie mieszanki betonowej wykonanie i rozebranie deskowania, wbudowanie
mieszanki betonowej wraz z jej zageszczeniem i pielegnacja betonu.

b) z prefabrykatéw betonowych - obejmuje wykonanie $cianek kominka z prefabrykatéw
taczonych zaprawa cementowa ,

- umocowanie stalowej ramy z katownika pod pokrywa studni

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06711 Piasek do zapraw budowlanych

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-85/8984-01 Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

7. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni
do wymaganego profilu betonem asfaltowym

dla drég o ruchu KR2 - KR1 i klasy G, Z
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Spis tresci:

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres rob 6t objetych SST.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

2. MATERIALY.
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2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

2.2. Kruszywa.

2.2.1. Kruszywo tamane - grysy

2.2.2. Kruszywo tamane - piasek tamany i kruszywo drobne granulowane.
2.2.3. Kruszywo naturalne tamane zwykte.

2.2.4. Kruszywo naturalne.

2.2.5. Wypetniacz.

2.3. Asfalt.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu.

3.2. Wytwaornia mieszanki mineralno-asfaltowe.
3.3. Uktadarki.

3.4. Walce do zageszczania.

3.5. Inny sprzet.

3.6. Sprzet pomiarowy.

4. TRANSPORT.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

5.2. Organizacja robot.

5.3. Projektowanie mieszanki min.-asfaltowe;.

5.3.1. Recepta laboratoryjna.

5.3.2. Wymagania dla mieszanki min.-asf.
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5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralne;.

5.4. Wytwarzanie mieszanki min.-asfaltowe.

5.4.1. Dozowanie sktadnikdw.

5.4.2. Temperatura wytwarzania mieszanki.

5.5. Przygotowanie podtoza.

5.6. Wbudowanie mieszanki.

5.6.1. Warunki atmosferyczne.
5.6.2. Bezpieczenhstwo robot.

5.6.3. Uktadanie

5.6.4. Temperatura zageszczonej mieszanki.

5.6.5. Zageszczenie mieszanki.

5.6.6. Wykonanie ztgczy.

5.7. Wymagania dla utozonej warstwy.

5.7.1. Rbwnos¢ podtuzna.

5.7.2. Rbwnos¢ poprzeczna.

5.7.3. Spadek poprzeczny.

5.7.4. Itgcza nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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6.1. Kontrola jakosci materiatow.

6.1.1. Czestotliwos¢ badan.

6.2. Kontrola jakosci produkcii.

6.2.1. Czestotliwos¢ badan.

6.3. Kontrola jakosci utozonej nawierzchni.
6.3.1. Czestotliwos¢ badan.

6.4. Dokumentacja wynikow badan.

7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru.

8.2. Badania i pomiary w odbiorach robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
10.2. Inne dokumenty
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wyrbwnaniem istniejgce;j

nawierzchni betonem asfaltowym

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonywaniu wyrdwnania istniejgcej nawierzchni do wymaganego profilu

poprzez utozenie warstwy zmiennej grubosci z betonu asfaltowego 0/12,8;
0/16

lub 0/20 i obejmuja:
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Definicje i okreslenia wedtug odpowiednich norm i SST D-M-00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za
zgodnosc

z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne".

2.2. Kruszywa.

Do betonu asfaltowego na wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni drogi o ruchu
KR2 - KR1

stosuje sie kruszywa tamane (granulowane i zwykte) oraz kruszywo naturalne.

Stosowane kruszywa muszg spetniac wymagania zawarte w niniejszej SST.
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2.2.1. Kruszywo tamane granulowane - grysy.

Grysy kl. Il gat. 1i2.

Wymagania podstawowe podano w Tablicach 12 SST.

2.2.2. Kruszywa tamane drobne - piasek tamany i kruszywo drobne granulowane.

Kruszywo z surowca skalnego litego.

Wymagania przedstawia Tablica 3.
2.2.3. Kruszywo tamane zwykte.

Kliniec 0/20 mmkl. I, Il gat. 1, 2.

Wymagania podstawowe podano w Tablicy 7 SST.

2.2.4. Kruszywo naturalne.

Wymagania dla kruszywa naturalnego - piasku podano w Tablicy 4.

2.2.5. Wypetniacz.

Wymagania podano w Tablicy 5.

2.3. Asfalt.
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Do mieszanki betonu asfaltowego objetej niniejszg SST nalezy stosowac asfalt

drogowy

D50/70 .

Wymagania dla asfaltu drogowego w Tablicy 6.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogodlne".

Sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot

zostanqg przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

3.2. Wytwornia mieszanki mineralno-asfaltowej ( otaczarka).

Wytwornia musi posiadac petne wyposazenie zapewniajgce wtasciwg jakose
wytwarzanej

mieszanki. Dopuszcza sie wytwarzanie mieszanki w otaczarce gwarantujgcej
wtasciwe

wysuszenie, wymieszanie oraz dozowanie poszczegdlnych sktadnikow.
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Wytwarzanie mieszanki moze sie odbywac wytgcznie przy stosowaniu

automatycznego

dozowania sktadnikow.

Wytwaornia powinna posiadac zasobnik do czasowego przechowywania
gotowej mieszanki

celem zapewnienia ciggtosci produkcii.

3.3. Uktadarka

Uktadanie mieszanki moze sie odbywac przy uzyciu uktadarki sterowanej

elektronicznie o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig wytworni i
posiadajgcej

nastepujgce wyposazenie:

- automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z
zatozong niweletq i grubosciq,

- podgrzewang ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia.

3.4. Walce do zageszczania.

Do zageszczania mieszanek min.-asf. nalezy stosowac walce statyczne
ogumione i walce

mieszane z przedniq osig gtadkg wibracyjng i tylng ogumiong.

Zaleca sie stosowanie zestawu walca gtadkiego stalowego dwuwatowego z
walcem

ogumionym oraz na wygtadzenie walca dwuwatowego Sredniego.

Walce muszg by¢ wyposazone:
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- W sprawny system zwilzania watdw przy uzyciu ptynu, w celu
niedopuszczenia do

przyklejania sie mieszanki (dot. walcodw stalowych)

- w fartuchy ostonowe kot (dot. walcdw ogumionych) w celu utrzymania ich
temperatury.

- W urzgdzenia umozliwiajgce regulacje cisnienia w oponach w czasie
watowania.

- we wskazniki wibracji czestotliwosci drgan i sity wymuszajgcej (dot. walcéw

wibracyjnych).

- w balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia.

3.5. Inny sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania na budowie takiego sprzetu jak:
skrapiarka,

szczoftki, pita do obcinania warstwy mieszanki.

3.6. Sprzet pomiarowy.

Na budowie musi sie znajdowac do dyspozycji nadzoru komplet przyrzgddw
pomiarowych

jak: tata, klin, tasma, niwelator, termometr itp.

4. Transport.
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Warunki ogdlne tfransportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Transport mieszanki powinien spetniac¢ nastepujgce warunki:

- mozna uzywac wytgcznie samochoddw samowytadowczych ,
- samochody powinny by¢ duzej tadownosci tj. min. 10 Mg,

- powierzchnie wewnetrzng skrzyni samochodu nalezy przed zatadunkiem
spryskac w

niezbednej ilosci srodkiem zapobiegajgcym przyklejaniu  sie mieszanki,

- samochody muszqg by¢ wyposazone w plandeki, ktérymi przykrywa sie
mieszanke w czasie

fransportu

- skrzynie samochoddw powinny by¢ dostosowane do wspotpracy z uktadarkg
W czasie

roztadunku.

- czas fransportu mieszanki od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekraczac 2

godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania wymaganych
wtasciwosci

i wymaganej temperatury przy wbudowaniu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdine warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogodlne".

5.2. Organizacja robét.
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Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacii projekt
organizacji i

harmonogram robét uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane roboty nawierzchniowe.

5.3. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.3.1. Recepta laboratoryjna.

Za wykonanie receptury odpowiada Wykonawca robdt, ktéry przedstawia je
Kierownikowi

Projektu do zatwierdzenia co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczeciem
robot.

Produkcja moze sie rozpoczqc i odbywac jedynie na podstawie zatwierdzonej
receptury.

Wraz z recepturg nalezy dostarczyE wyniki badan laboratoryjnych
poszczegdlnych sktadnikow , probki materiatdw pobrane w obecnosci
Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora oraz 3
probki betonu asfaltowego zageszczonego wg. metody Marshalla

zgodnie z Tablicg nr 8.

Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatow,
zaakceptowanych przez

Kierownika Projektu do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych
probek tych

materiatdw.

Przy projektowaniu nalezy kierowac sie podanymi w SST wymaganiami
odnosnie sktadu

mieszanki i jej wtasciwosci.

Zmiana dostawy sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie trwania
robot
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wymaga akceptacii Kierownika Projektu oraz opracowania nowej receptury i
jej zatwierdzenia.

5.3.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszanka min.-asf. na warstwe wyrdwnawczg dla ruchu KR2 - KR1 powinna
spetniac

wymagania zawarte w Tablicy 8 SST.

5.3.3. Wymagania dla mieszanki minerailnej.

Uziarnienie mieszanki mineralnej w betonie asfaltowym na warstwe
wyrownawczg dla

ruchu KR2 - KR1 powinno sie miesci¢ w krzywych granicznych uziarnienia
podanych

w Tablicy 9 SST.

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.4.1. Dozowanie skladnikow.

Urzgdzenia dozujgce otaczarki powinny zapewnic zgodnos$<¢ uziarnienia i
zawartosci asfaltu

z zatwierdzonq recepturq.

5.4.2. Temperatury wylwarzania mieszanki ( °C):

Asfalt D50/70 140 - 160

mieszanka 135 - 165 (bezposrednio przed wysytkq)
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Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by<¢ wyzsza o

wiecej niz 30 ° C od

maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe.

5.5. Przygotowanie podtoza.

Podtoze pod utozenie warstwy wyrbwnawczej bedzie stanowic istniejgca
nawierzchnia.

Powierzchnia podtoza przed utozeniem warstwy powinna zosta¢ oczyszczona z
luznego

kruszywa, piasku i pytu przy pomocy szczotek mechanicznych lub kompresora
zgodnie z

wymaganiami SST D.04.03.01 "Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych".

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.6.1. Warunki atmosferyczne.

Uktadanie warstwy wyréwnawczej musi odbywac sie w sprzyjajgcych
warunkach

atmosferycznych 1j. przy sucheji ciepte] pogodzie, w temperaturze powyzej
10oC.

Zabrania sie uktadania mieszanek w czasie ciggtych opaddw deszczu.

Za zgodq Inspektora Nadzoru dopuszcza sie uktadanie warstwy
wyrownawczej w temp.

pow. 5°C.

5.6.2. Bezpieczenstwo robot.
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Wykonawca zobowigzany jest do opracowania sposobu organizacji ruchu

drogowego,

oznakowania odcinka robdt i ponosi odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo
ruchu na drodze.

5.6.3. Uktadanie.

Przed przystgpieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta.
Niweleta zostanie

wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla
czujnikéw

automatyki uktadarki.
Ptyte wibracyjng uktadarki nalezy podgrzac¢ przed rozpoczeciem pracy.

Uktadanie mieszanki musi sie odbywac w sposdb ciggty, bez przestoju, z
jednostajng

predkoscig w granicach 2-4 m na minute.

Uktadarka powinna byc¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku
zawsze

znajdowata sie mieszanka.

5.6.4. Temperatura zageszczanej mieszanki.

Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczenia powinna wynosic
nie mniej

niz 125°C.

5.6.5. Zageszczanie nawierzchni.

Zageszczanie nalezy przeprowadzac poczgwszy od krawedzi ku sSrodkowi
nawierzchni.
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Na watowang warstwe nalezy najezdzac¢ kotem napedowym.

Watowanie nalezy rozpoczynac walcem gtadkim, a nastepnie wprowadzac
walec

ogumiony.

Manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku  juz
zageszczonym.

Predkosc¢ przejazdu walca powinna byc¢ jednostajna 2 - 4 km/h na poczgtku i
4-6km/hw

dalszej fazie watowania.

Walce wibracyjne powinny miec¢ sprawne urzgdzenia regulujgce zakres
stosowane]

czestotliwosci wibracji (33 - 35 Hz), a pierwsze przywatowanie powinno by
wykonane

przy uzyciu walca statycznego.

Sprzet zageszczajgcy nie moze byc¢ parkowany na nowo wykonanej warstwie
do czasu jej

ostygniecia do temperatury, przy ktérej stojgcy na warstwie sprzet nie
spowoduje

odciskow i deformacii.

5.6.6. Wykonanie ztgczy.

Itgcza poprzeczne wynikajgce z dziennej dziatki, nalezy wykonac przez
rowne, pionowe

obciecie i nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwqg przed
uszkodzeniem.

5.7. Wymagania dla utozonej warstwy nawierzchni.

5.7.1. Rownosé warstwy nawierzchni w kierunku podtuznym.
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Dla warstwy wyrdbwnawczej odchylenia profilu podtuznego, mierzone tatq,
nie powinny

przekraczac: 95 % wynikdw < 9 mm.

100 % wynikdw < 10 mm.

5.7.2. Réwnosé warstwy w kierunku poprzecznym.

Odchylenia profilu poprzecznego, mierzone jako wysokos¢ szczelin miedzy
powierzchnig

sprawdzanej warstwy a tatqg profilowq potozong prostopadle do osi drogi,
nie powinny

przekraczac:: 90 % wynikdow < 9 mm.

100 % wynikdw < 12 mm.

5.7.3. Spadek poprzeczny nawierzchni.

Dopuszcza sie odchylenia od projektowanego spadku poprzecznego 0,5 %.

5.7.4. Itqcza nawierzchni.

Spoiny poprzeczne powinny by¢ wykonane w linii proste;.

Z obu stron spoiny warstwy przylegajgce powinny by¢ w jednym poziomie, a
pod

wzgledem rownosci spoiny warstwy wyrdbwnawczej powinny spetniac
wymagania jak cata

warstwa wyrownawcza.
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Spoiny powinny byc¢ $cisle zwigzane i jednorodne z powierzchniq warstwy.

6. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu badan na
budowie.

Laboratorium Wykonawcy musi by¢ wyposazone w niezbedng aparature
umozliwiajgcg

przeprowadzenie badan przewidzianych w SST.

Badania obejmujg caty proces budowy i powinny by¢ wykonywane z
czestotliwoscig

gwarantujgcqg zachowanie wymagan jakosci robodt, jednak nie rzadziej niz
podano w SST.

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Kontrola jakosci materiatéw obejmuje badania:

a) analiza sitowa kruszyw tamanych i okreslenie ich gatunku na podstawie PN-
B-11112

b) analiza sitowa i okreslenie gatunku kruszyw naturalnych wg PN-B-11113
c) analiza sitowa i ocena jakosci mgczki wg. PN-61/S-96504.

d) wtasciwosci uzytego asfaltu zgodnie z Tablicq 6.

6.1.1. Czestotliwosé badan.

Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jakos¢ podlegajg akceptaciji
Kierownika Projektu.
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Wykonawca powinien przedstawi¢ wraz z recepturg petne wyniki badan
jakosci materiatow

uzytych wrecepturze.

Z przygotowanych do produkcji materiatow pobierane sqi dostarczane do
laboratorium

Zamawiajgcego probki, celem zbadania zgodnosciich cech z SST.

W trakcie produkciji badanie jakosci materiatdow przeprowadza sie dla kazdej
dostawy

zgodnie z pkt. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci produkcji mieszanki min.-asfaltowej.
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a) sktad mieszanki min.-asfaltowej - zgodnos¢ z recepturg w granicach
okreslonych w
SST odchytek na podstawie ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.

Dopuszczalne odchylenia od sktadu zaprojektowanego (w
zatwierdzonej recepturze )

Przy badaniu pojedynczej probki metodqg ekstrakcji, % m/m :

- dla asfaltu +0,5%.
- dla frakcji ponizej 0,075 mm (#) +2,0%
- dla frakcji powyzej 2 mm (#) 5.0 %

b) stabilno$¢ i odksztatcenie wg. BN-70/8931-09 na prébkach wg.
Marshalla zgodnie
z Tablicg nr 8,

c) sprawdzenie warunkéw atmosferycznych,

d) sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, mieszanki min.-asf. w
trakcie produkciji.

6.2.1. Czestotliwosé badan i pomiaréw:

a) badanie sktadu mieszanki min.-asf.

Przy kontroli jakosci wytwarzanej mieszanki min.-asf. badanie nalezy
przeprowadzac co

kazde 500 Mg wyprodukowanej mieszanki, lecz nie rzadziej niz raz
dziennie.

Badanie nalezy przeprowadzac na prébce mieszanki pobranej za
uktadarkg.



Specyfikacja techniczna SST D-04.08.01/d - 46 -

b) stabilnos¢ i odksztatcenie.

Powyzsze parametry ustala sie kazdorazowo przy zmianie sktadu
produkowanej

mieszanki (nawet 1 sktadnika) i przy kontroli jakosci wyprodukowanej
mieszanki co

najmniej 1 raz dziennie w tfrakcie produkciji.

Badania przeprowadza sie na 3 rownolegle pobranych i ubitych
probkach .

b) sprawdzenie warunkéw atmosferycznych dotyczy temperatury i
stanu pogody na

budowie i jest przeprowadzane i odnotowywane co najmniej 1 raz
dziennie przed

rozpoczeciem uktadania nawierzchni, przez Wykonawce.

c) sprawdzenie temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki min.-
asfaltowe;.

Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa nalezy wykonywac z
doktadnoscig do £1° C

CcO najmniej co godzine podczas produkcji mieszanki.

Ponadto pomiar temperatury gotowej mieszanki nalezy wykonywac
na kazdym

przygotowanym do wysytki srodku transportowym.

Odpowiednig dokumentacje prowadzi Wykonawca.

6.3. Kontrola jakosci utozonej nawierzchni.

a) sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asf. w frakcie zageszczania

b) rownos¢ warstwy w kierunku poprzecznym tatqg profilowq.
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c) rownos¢ warstwy w kierunku podtuznym tatg profilowaq.

d) spadek poprzeczny nawierzchni tatg profilowq.

6.3.1. Czestotliwosé badan i pomiarow.

a) Sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asf.

W tfrakcie zageszczania dotyczy przede wszystkim temperatury
poczgtkowe]

zageszczanej mieszanki.

Pomiar nalezy wykonywac z doktadnosciq +2°C, za uktadarkg, co
najmniej 1 raz dla

kazdej dostarczone] na budowe partii mieszanki.

b) Rownos¢ nawierzchni w profilu podtuznym.

Pomiary nalezy przeprowadzac tatg 4 m w odstepach nie rzadziej niz
co 10 m.

c) Sprawdzenie rownosci warstwy w kierunku poprzecznym oraz
spadkdédw poprzecznych
wykonywac nie rzadziej niz co 5 m a liczba wynikdw nie moze byc
mniejsza niz 20.

6.4. Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan.

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg by¢ opracowane w sposoéb
uzgodniony z

Kierownikiem Projektu.
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Dokumenty te stanowiq integralng czes$¢ operatu kolaudacyjnego
robot. Sporzgdza sie je w

dwdch egzemplarzach - oryginat dla  Zamawiajgcego i kopia dla
Wykonawcy.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowq jest 1 Mg wbudowywanej mieszanki min.-asf.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz
obliczeniu rzeczywistych

ilosci wbudowanych materiatow.

Obmiar robdt obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe i
nieprzewidziane,

ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w frakcie robdt, pomiedzy
Wykonawcg a

Zamawiajgcym.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca w sposdb okreslony w warunkach
kontraktu.

Sporzgdzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w
trybie ustalonym w

warunkach konfraktu.

8. Odbior robot.

8.1. Odbiory robét powinny byé dokonywane zgodnie z ogdlnymi zasadami
podanymi w

SST D-M-00.00.00.
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Odbidr ostateczny polega na ocenie ilosci, jakosci i wartosci sprzedaznej
wykonanych

robot.

Przedmiotem odbioru ostatecznego moze byc¢ tylko catkowicie
zakonczony obiekt.

8.2. Badania i pomiary w odbiorach robét.

Podstawqg do oceny jakosci robdt sg wyniki badan i pomiardw w zakresie
i ilosci okreslonej

niniejszg SST.

Badania i pomiary do celdw odbiorczych, w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w SST,

przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych w obecnosci
Inspektora Nadzoru w

miejscach przez niego wskazanych.

Badania Wykonawcy podlegajqg sprawdzeniu przez laboratorium
Zamawiajgcego.

Badania sprawdzajgce wykonuje sie na probkach pobranych przez
Wykonawce w

obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Badania i pomiary obejmujq:

a) sktad mieszanki min.-asf.

b) stabilnos¢ i odksztatcenie

c) cechy geometryczne nawierzchni



Specyfikacja techniczna SST D-04.08.01/d -50 -

Badanie wymienione w pkt. a - wykonuje sie na probkach mieszanki
pobranych za

uktadarkq, nie rzadziej niz z kazdych rozpoczetych 500 mb pasa ruchu.

Czestotliwos¢ badan sprawdzajgcych - nie rzadziej niz z kazdych 1000
mb pasa ruchu .

Badanie wymienione w pkt. b — wykonuje sie na probkach pobranych i
zageszczonych

przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Czestotliwos¢ badan do odbioru oraz czestotliwose badan
sprawdzajgcych — jak przy

badaniu wymienionym w pkt. a.

Dla kazdego badania nalezy pobrac rownolegle i zagesci¢ 3 probki wg.
metody Marshalla.

Cechy geometryczne wymienione w SST sprawdza do celow
odbiorczych Inspektor

Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptatnos¢ za 1 Mg utozonej warstwy wyrdwnawczej nalezy przyjmowad
zgodnie z

obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,
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- dostarczenie materiatéw,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty
laboratoryjnej,

- fransport mieszanki do miejsca wbudowania,

- mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang grubosciq,
niweletq

i spadkami poprzecznymi, zageszczenie, obciecie i posmarowanie
krawedzi (ew.

posmarowanie urzgdzen obcych w obrebie nawierzchni),

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw
wymaganych w

SST.

10. Przepisy zwiqzane.

10.1. Normy.
1/ PN-S-96025 :2002 - Drogi samochodowe i lothiskowe. Nawierzchnie
asfaltowe.
Wymagania.
2/ PN-61/S-96504 - Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny

do mas
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bitumicznych.

3/ PN-B-11112:1996 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne
tamane do

nawierzchni  drogowych.

4/ PN-B-11113:1996 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni

drogowych. Piasek.

5/ PN-EN 12591:2002(U) - Asfalty drogowe.

6/ PN-78/B-06714 - Kruszywa mineralne. Badania.
7/ BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe.
Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatqg.
8/ BN-70/8931-09 - Drogi samochodowe i lothiskowe.
Oznaczenie stabilnosci i odksztatcenia mas
mineralno-

asfaltowych .

10.2. Inne dokumenty.

1/ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
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i potsztywnych IBDIM - 1997.

2/ OST D-05.03.05 Wa-wa 2001.

3/ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r.

Dziennik Ustaw Nr 43, 1999 r. poz 430.

Tablica 1.

Wymagania klasowe dla kruszywa tamanego granulowanego
warstwa wyrownawcza

ruch KR2 - KR1

Lo |Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania

1. |Scieralno$¢ w bebnie kulowym:

a) dla grysow ze skat osadowych

- po petnej liczbie obrotéw, % ubytek masy, nie
wiecej niz 35

- po 1/5 petnej liczby obrotdw % ubytek masy w
stosunku do

ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz:
30
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2. | Nasigkliwos$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, %
nie wiecej niz:

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy,

nie wiecej niz:

Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej
metody bezposredniej, % ubytku masy nie wiecej niz:

3.0

5.0

30,0
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Tablica 2.
WYMAGANIA GATUNKOWE DLA GRYSU
warstwa wyrownawcza
ruchKR2-KR 1
Lp. |Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania

Sktad ziarnowy

a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro dla frakciji, % masy,

nie wiecej niz:

-w grysie 6,3 - 20,0 mm
-w grysie 2,0 - 6,3 mm

b) zawartos¢ frakcji podstawowej dla frakcji,

% masy, nie mniej niz:

-w grysie 6,3 - 20,0 mm
-w grysie 2,0 - 6,3 mm

2,5
4,0

85
80
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c) zawartos¢ podziarna dla frakcji, % masy,

nie wiecej niz:

-w grysie 6,3 -20,0 mm 10
-w grysie 2,0 - 6,3 mm 15
d) zawartos¢ nadziarna, % masy, nie wiecej 10

Niz:
Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych, % masy,
» | nie wiecej niz:

0.2
Zawartos¢ ziarn nieforemnych, % masy, nie
wiecej niz:
3 30
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych,
barwa cieczy
4, nie ciemniejsza

niz wzorcowa

Tablica 3.
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Wymagania dla piasku tamanego i kruszywa
drobnego granulowanego
Lp. |Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania
piasek kruszywo
tamany
granulowa
ne

1. |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy,
nie wiecej niz: 0,1 0,1

2. | Wskaznik piaskowy, nie mnigjszy niz:
a) dla kruszywa z wyjgtkiem wapieni 65 65
b) dla kruszywa z wapieni

40 40

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,

3. |barwa cieczy nie ciemniejsza niz

WzZOorcowa

Zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wiecej niz:

4, 15 15
Zawartos¢ frakcji 2,0 — 40 mm, % masy,

5. |Powyze] - 15
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Tablica 4.

Wymagania dla piasku naturalnego
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Lp. |Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania
1. |Sktad ziarnowy:
a) zawartos¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm
% masy, nie wiecej niz: c
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 15
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy,
2. Inie wiecej niz:
0,1
Wskaznik piaskowy, wiekszy od
3. 65
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych
4, barwa nie

ciemniejsza niz

barwa
WZOrcowa
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Tablica 5.

Wymagania dla wypetniacza
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lp. [(Wymagania Wypetniacz
1. |Zawarto$¢ czgstek ziarn mniejszych, od,
% masy, nie mniej niz:
- 0,3mm 100
- 0,074 mm
80
Wilgotno$c, % nie wiecej niz:
2. 1,0
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Tablica 6.

Wiasciwosci asfaltu drogowego Dso ;70 wg PN-EN- 12591 :2002

Z dostosowaniem do warunkow polskich

Lp. Wiasciwosci Metoda Wymagani
badania a
Wtasciwosci obligatoryjne
1 |Penetracja w  temperaturze 25 °C 50-70
0.1 mm PN-EN 1426
2 |Temperatura mieknienia ., |PN-EN 1427 46-54
°C
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3 |Temperatura zaptonu , nie mniej niz|PN-EN 22592 230
°C

4 | Zawartos¢ sktadnikéw rozpuszczalnych , PN-EN 12592 99
nie mniej niz
%m/m

5 |Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost ) PN-EN 12607-1 0,5
nie wiecej niz
%m/m

6 |Pozostata penetracja po starzeniu , nie mnigj niz | PN-EN 1426 50
%

7 |Temperatura mieknienia po starzeniu ,nie mniej| PN-EN 1427 48
niz °C

Wdawosci specjalne krajowe

8 |Zawartos¢  parafiny , nie  wiecej niz|PN-EN 12606-1 2,2
%

9 | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie | PN-EN 1427 9
Wiecej niz
°C

10 |Temperatura  tamliwosci  ,nie  wiecej  niz| PN-EN 12593 -8

°C
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Tablica 7.
Wymagania dla kruszywa tamanego zwyktego
(klinca)
Lp. Wyszczegodlnienie wtasciwosci Wymagania

1. | Sktad ziarnowy

a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,

% mMasy nie wiecej niz

w klincu 4-31,5 4,0

b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % masy
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nie mniej niz:

w kliacu  4-128 mm
w klincu 12,831,5 mm
c) zawartos¢ podziarna, % masy nie wiecej
Niz:

w klincu 4-12,8 mm

w klincu 12,8-31,5 mm

d) zawart& nadziarna, % masy nie weej ni:

Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, % masy
nie wiecej niz:

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych

barwa cieczy

70
75

30
15

15

0.2

nie ciemniejsza

niz wzorcowa
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Tablica 8.

Wymagania dla mieszanki betonu asfaltfowego

warstwa wyrdwnawcza
Ruch KRXR1

Wlasciwosci

Wymagania

Stabilnos¢ probek wg Marshalla w temp.+60°C, > 6,0
zageszczonych 2x75 uderzen ubijaka, kN
Odksztatcenie probek j.w. , mm 20-50
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Tablica 9.

Rzedne krzywych granicznych vuziarnienia
mieszanek mineralnych do warstwy wyréwnawczej
Z betonu asfaltowego

ruch KR2 - KR1

Wymiary oczek sit Mieszanka mineralna, mm

#, mm 0/20 0/16 0/12,8
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Przechodzi przez:

25,0

20.0
16.0

12.8
9.6
8.0
6.3
4.0
2.0
0.85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

100-100
87-100
75-100

65-93
57-86
52-81

47-76
40-67

30-565 20-

40
13-30
10-25
6-17
5-15
3-7

100-100

88-100
78-100
67-92

60-86
53-80

42-69
30-54

20-40 14-

28
11-24
8-17
7-15

3-8

100-100
85-100
70-100

62-84
55-76

45-65
35-56

25-45 18-

38
15-35
11-28
9-25

3-9
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegbdtowe] specyfikagjhtecznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonanieréciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych .

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyden zasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem:
- $ciekéw korytkowych.
1.3. Okrélenia podstawowe

1.3.1. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 1.4,
1.4. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyge materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2, Cement do =zaprawy cementowej i na podsypkementowo-piaskoav powinien by klasy
32,5.Przechowywanie cementu powinné kgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.3. Woda powinna f#y,odmiany 1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [6].

2.4, Piasek na podsyplkcementowo-piaskoyv powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [4].Piasek do
zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadgmaganiom PN-B-06711 [3].

2.5. Prefabrykowane elementy betondwieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania miedzyjezdniowych lub terenowych,
powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach wg
+Katalogu szczeg6tow drogowych ulic, placéw i parkdw miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12]. Do wykonania
prefabrykatéw nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25. Nasigkliwo$¢ prefabrykatéw nie
powinna przekraczaé 4%. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm. Wytrzymato$é
betonu na $ciskanie powinna byé zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjetej klasy betonu. Powierzchnia
prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie elementéw powinny
by¢ rowne i proste. Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementéw nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

— na dhugosci + 10 mm,
— na wysokosci i szerokosci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podiozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.
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2.6. Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinné sipsowana na ggo i odpowiadd wymaganiom BN-
74/6771-04 [8].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotygze spreztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Spret do wykonania rob6t

Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport prefabrykatow powinien odbywsie wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-
88/6731-08 [7]. Kruszywo mma przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpiegzpjje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamit

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ linie osi $cieku zgodnie z dokumentacjg,
projektowa.

5.2. Wykop pod taw

Wykop pod wspélng tawe dla scieku i kraweznika nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i PN-B-
06050 [1]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang tawa pod sciek jest tawa
z oporem. Dla $cieku umieszczonego miedzy jezdniami oraz $cieku terenowego stosowana jest tawa zwykia.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosié¢ co
najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw powinno bygodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4. Wykonaniécieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm. Ustawianie prefabrykatow powinno by¢ zgodne z projektowang niweletg dna scieku. Spoiny
elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatow uktadanych na
tawie zwirowej nalezy wypetni¢ zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatéw uktadanych na tawie betonowej
nalezy wypeltni¢ zaprawag cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych
zaprawa, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy
betonowe;j.

Jezeli do wykonania $ciekdw terenowych zastosowano prefabrykaty typu ,korytkowego” wg KPED - karta
01.03 [13], to potaczenie prefabrykatu z jezdnig nalezy wypetni¢ bitumiczng masg zalewowa. Od dolnej strony
prefabrykatu, wykop nalezy wypetni¢ piaskiem lub zwirem i starannie zagescic.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jada rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og@3lpkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robdt
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do

wykonania scieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatéw stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatéow powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zakres badan
W czasie robét zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzaé:
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- wykop pod tawe,
- gotowa tawe,
- wykonanie $cieku.
6.3.2. Wykop pod tawe
Nalezy sprawdzac, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz zageszczenie
podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania fawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

a) linia tawy w planie, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m tawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde
100 m fawy,

c) wymiary i rownos¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— wysokosci (grubosci) fawy + 10% wysokosci projektowane;j,

— szerokosci gornej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowane;j,

— roéwnosci gornej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy a przytlozong czterometrowa,
fata.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu scieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta Scieku, ktéra moze r6zni¢ sie od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego
Scieku,

b) réwnos¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci,
ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig scieku a fatg czterometrowa,

c) wypehienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy
czym wymagane jest calkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST DMM®.00 ,Wymagania ogdline” pkt 7.

7.2. Jednostkobmiarove jest m (metr) wykonanegaieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonana tawa,

— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m Scieku z prefabrykowanych elementow betonowych
obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod fawy,

— wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
- wykonanie tawy (betonowej, zwirowej),

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711
4. PN-B-06712
5. PN-B-19701
6. PN-B-32250
7. BN-88/6731-08
8. BN-74/6771-04
9. BN-80/6775-03/01
10. BN-80/6775-03/04
11. BN-64/8845-02

utozenie prefabrykatéw scieku z wypetnieniem spoin,

zalanie spoin bitumiczng masa zalewowa,

zasypanie zewnetrznej sciany prefabrykatu lub kraweznika,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
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Szczego6towa Specyfikacja Techniczna D-08.01.01.

Krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow:

- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,
Szczegdtowa specyfikacja techniczna moze stuzyé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t na drogach .

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,

pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00

~Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

- woda,

— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. Zastosowac nalezy typ betonowy uliczny (U) prostkoatny $ciety
(b) jednowarstwowy (1) gatunek 1 o wymiarach 12x15x100cm BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw

a) kraweznik rodzaju ,a"

b) kraweznik rodzaju ,b”
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c¢) wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikow

—

Wt

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm

Kraweznika | kraweznika ! b h c d '

U a 100 20 30 Min. 3 min. 12 1.0

15 Max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
B, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, powinny byé zgodne z BN-80/6775-
03/01 [14].

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw,
rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.
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Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokosé kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skiadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25i B 30..
Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

— nasigkliwoscia, ponizej 4%,

- Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm

— mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].
2.4.42. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-B-19701
[10].Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany , 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowqg powinien odpowiadac wymaganiom PN-

B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].Cement na
podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701
[10]. Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250
[11].

2.6. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

a) ‘tawy betonowej - beton klasy B 7,5, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom
punktu 2.4.4,

b) tawy zwirowej - zZwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [7],

c) fawy tluczniowej - thuczen odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportowymi.
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Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
go6rna warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje
sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowaq.

5.3.2. Lawa zwirowa

tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zageszczenie go polewajgc woda. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy
wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegolne warstwy.

5.3.3. Ltawa tluczniowa

Lawy nalezy wykonywaé przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem. Tluczen nalezy starannie
ubi¢ polewajac wodg. Gorng powierzchnie tawy tluczniowej nalezy wyréwnac klincem i
ostatecznie zagescic.

Przy grubosci warstwy ttucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykonac
dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegolne warstwy.

5.4. Ustawienie kraweznikdw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatlo (odleglosé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie
kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikbw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub
na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu.



Specyfikacja techniczna SST D-04.08.01/d -78 -

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic i zmy¢
woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling

dylatacyjnag tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu
wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodnosc¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiardw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokos$ci projektowane;.
c) RoOwnos¢ gérnej powierzchni faw.

Rownos¢ goérnej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze Zzwiru lub piasku nie moga
wykazywa¢ sladu urzadzenia zageszczajacego.

tawy z thucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna
Z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ + 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorna powierzchnig kraweznika i przytozona tatg
nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) dokfadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing
gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypehienie spoin kraweznikéw zaprawa,

— ew. zalanie spoin masg zalewowa,

— zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
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4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PN-B-06711

PN-B-06712

PN-B-10021

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B32250

BN-88/6731-08

BN-74/6771-04

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.03.01

Betonowe obrze za chodnikowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego. Zastosowac¢ obrzeze chodnikowe wysokie
8x30x100cm.

1.2.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania obrzezy.

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

- zwir lub piasek do wykonania faw,
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- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzeh oraz odchytek
wymiarowych obrzeza dzieli sie na:

- gatunek | - G |,

- gatunek 2 - G2.
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne.
2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza Wymiary obrzezy, cm
| b h r
On 75 6 20 3
100 c 20 2
Oow 75 8 30 3
an Q 24 2

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano ponize;j.

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek | Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.3.3. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosé
obrzeza.

2.3.4. Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.4. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-
11113 [6].

3. SPRZET
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3.1. Sprzet do ustawiania obrzezy.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie fransportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050 [I]. Wymiary wykopu powinny odpowiadac¢
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodag.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialdbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu . Pomiary diugosci i glebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do | mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do | mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatbw powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robo6t nalezy sprawdzaé¢ wykonanie:
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a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.1,

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku -zgodnie z wymaganiami
pkt 5.2,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny
na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta, rozscielenie i ubicie podsypki, ustawienie obrzeza, wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza, wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
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5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm i 8cm.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikaciji dotyczqg zasad prowadzenia rob ot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa
kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- drog i ulic lokalnego znaczenia,

- parkingow, placéw, wjazdéw do bram i garazy,

- chodnikéw, placow zabaw, $ciezek ogrodowych i rowerowych.
1.3. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynosza:
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- na dlugosci + 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.1.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$é na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwosé

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej
niz 5%.

2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz
20%.

2.1.7. Scieralno$é

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wiecej
niz 4 mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych.
2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712[3]. Uziamienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych
dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdw, zgodnie z receptg
laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejsza nasigkliwosé¢ i
wiekszg odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
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3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sklada
sie z wbzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe
z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina
tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rowniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza".

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé zgodny
z dokumentacjg projektowa. Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow
gruntowo-wodnych, moze stanowi¢:

- grunt ulepszony posp6tka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji
projektowej.

Podbudowa powinna by¢é przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
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Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna byé zwilzona woda, zageszczona
i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc¢ ksztattéow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uklada sie na
podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeltni¢ piaskiem, a hastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.1.1 niniejszej specyfikaciji.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt
2.1.2 2.1.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi SST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.4 niniejszej specyfikacji.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.5 niniejszej specyfikaciji:

- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.



Specyfikacja techniczna SST D-04.08.01/d - 88 -

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4,1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzono tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg+0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie poditoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-05.03.05/d
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Warstwa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego

dla drég o ruchu KR2 .

Spis tresci:
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.



Specyfikacja techniczna SST D-04.08.01/d

-92-

1.3. Zakres rob 6t objetych SST.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

2.2. Kruszywa.

2.2.1. Kruszywo tamane - grysy

2.2.2. Kruszywo tamane - piasek tamany i kruszywo drobne granul.

2.2.3. Kruszywo naturalne.

2.2.4. Wypetniacz.

2.3. Asfalt.

3. SPRIZET.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu.

3.2. Wytwodrnia mieszanki mineralno-asfaltowe.
3.3. Uktadarki.

3.4. Walce do zageszczania.

3.5. Inny sprzet.

3.6. Sprzet pomiarowy.

4. TRANSPORT.

5. WYKONANIE ROBOT.



Specyfikacja techniczna SST D-04.08.01/d

5.1. Ogodlne warunki wykonania roboét.
5.2. Organizacja robot.

5.3. Projektowanie mieszanki min.-asfaltowe.

5.3.1. Recepta laboratoryjna.
5.3.2. Wymagania dla mieszanki min.-asfaltowe;.

5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralne;.

5.4. Wytwarzanie mieszanki min.-asfaltowe.

5.4.1. Dozowanie sktadnikdw.

5.4.2. Temperatura wytwarzania mieszanki.

5.5. Przygotowanie podtoza.

5.6. Wbudowanie mieszanki.

5.6.1. Warunki atmosferyczne.

5.6.2. Bezpieczenhstwo robot.

5.6.3. Uktadanie

5.6.4. Temperatura zageszczonej mieszanki.
5.6.5. Zageszczenie mieszanki.

5.6.6. Wykonanie ztgczy.

5.7. Wymagania dla utozonej warstwy.
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5.7.1. Grubosc.

5.7.2. Rbwnos¢ podtuzna.
5.7.3. Rbwnos¢ poprzeczna.
5.7.4. Spadek poprzeczny.
5.7.5. Szerokosc.

5.7.6. Wyglgd nawierzchni .
5.7.7. Itgcza nawierzchni.

5.7.8. Zageszczenie nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

6.1.1. Czestotliwos¢ badan.

6.2. Kontrola jakosci produkciji.

6.2.1. Czestotliwos$¢ badan.

6.3. Kontrola jakosci utozonej nawierzchni.

6.3.1. Czestotliwos$¢ badan.

6.4. Dokumentacja wynikdw badan.

7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru.
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8.2. Badania i pomiary w odbiorach robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

10.2. Inne dokumenty.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SZCZEGOLOWEJ SPECKALCJI TECHNICZNEJ 9 WYMAGANIA

dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy $cieralnej

nawierzchni z betonu asfalfowego

1.2. Zakres stosowania SST.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST SBOWANA JAKO DOKUMENT
PRZETARGOWY |

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
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USTALENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJDOTYCZA PROWADZENIA ROBOT
PRZY

wykonywaniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 0/16 mm

i obejmujqg:

1.4. Okreslenia podstawowe.

Definicje i okreslenia wg odpowiednich norm i SST D-M-00.00.00.
"Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot.

WYKONAWCA ROBOT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKSC ICH WYKONYWANIA ORAZ ZA
ZGODNGSC

z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT PODANO W SST D-M-00.00.00 "WYMAGANIA

ogdlne".

2. Materiaty.

2.1. Warunki ogodlne stosowania materiatow.

WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW PODANO W SST D-M-00.00.00
"WYMAGANIA

ogdlne".

2.2. Kruszywa.

DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH NA WARSWE SCIERALNA NAWIERZCHNI
DROGI O RUCHU

KR2 STOSUJE &IKRUSZYWA tAMANE | NATURALNE.
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Stosowane kruszywa muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejsze;j
SST.

2.2.1. Kruszywo tamane, granulowane - grysy.

Grysy kl. lill gat. 11 2.

PRZY STOSOWANIU GRYSOW WAPIENNYCH KL. ICH ILOSC NIE MOZE BYC WIEKSZA NIZ
50 %

projektowanej zawartosci frakcji powyzej 2 mm. Reszte powinny
stanowic¢ grysy

niewapienne Kkl. | lub Il.

Wymagania podstawowe podano w Tablicach 112 SST.

2.2.2. Kruszywa tamane drobne - piasek tamany i kruszywo drobne
granulowane.

Kruszywo z surowca skalnego litego.

Wymagania przedstawia Tablica 3.

2.2.3. Kruszywo naturalne.

Wymagania dla kruszywa naturalnego - piasku podano w Tablicy 4.

2.2.4. Wypetniacz.

Wypetniacz podstawowy wapienny wg PN-61/S-96504.

Wymagania podano w Tablicy 5.

2.3. Asfalt.
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DO MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ OBHTEJ NINIEJSZ SST NALEZY STOSOWAC
ASFALT

Drogowy Dso/70 z obligatoryjnym dodatkiem srodka adhezyjnego
posiadajgcego

aprobate techniczng wydang przez IBDIM.

SRODEK ADHEZYJNY NALEZY STOSOWAC ZGODNIE Z WARUNKAMI PODANYMI W
APROBACIE

technicznej.
Niniejsza SST uwzglednia tylko lepiszcza produkowane i dostepne w kraju.

Zastosowanie innych lepiszczy moze mie¢ miejsce pod warunkiem
spetnienia

wymagan normy PN-EN- 12591:2002 (U) lub po uprzednim uzyskaniu dla
danego produktu

aprobaty technicznej wydanej przez IBDIM.

Wymagania dla asfaltu drogowego w Tablicy 6

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu.

OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPREZTU PODANO W SST D-M-00.00.00 "WYMAGANIA
ogdlne".

SPRET, MASZYNY | URZADZENIA NIE GWARANTUJACE ZACHOWANIA WYMAGAN
JAKOSCIOWYCH

robdt zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do

robot.

3.2. Wytwoérnia mieszanki betonu-asfaltowego. ( Otaczarka )
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WYTWORNIA MUSI POSIADAC PELNE WYPOSAENIE ZAPEWNIAJACE WEASCIWA JAKOSC

wytwarzanej mieszanki. Dopuszcza sie wytwarzanie mieszanki w
otaczarce

gwarantujgcej wtasciwe wysuszenie, wymieszanie oraz dozowanie
poszczegdlnych

sktadnikow.

WYTWARZANIE MIESZANKI MOZE SIE ODBYWAC WYLACZNIE PRZY STOSOWANIU
AUTOMATYCZNE-

go dozowania sktadnikow.

WYTWORNIA POWINNA POSIADA ZASOBNIK DO CZASOWEGO PRZECHOWYWANIA
GOTOWEJ

mieszanki celem zapewnienia ciggtosci produkcji.

3.3. Uktadarki

Uktadanie mieszanki moze sie odbywac przy uzyciu uktadarki sterowanej

elektronicznie o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig wytworni i
posiadajgcej

nastepujgce wyposazenie:

- automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie
Z zatozong
niweletq i grubosciq,

- podgrzewanq ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia.
Uwaga - przy robotach na odcinkach zamknietych wykonywanych catg

szerokosciq,

szerokosc¢ stotu powinna by¢ dostosowana do  szerokosci nawierzchni.

3.4. Walce do zageszczania.
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DO ZA@SZCZANIA MIESZANEK BETONU-ASFALTOWEGO NALEY STOSOWAC WALCE
STATYCZNE

OGUMIONE | WALCE MIESZANE Z PRZEDN{ OSIA GLADKA WIBRACYJINA | TYLNA
OGUMIONA,

ZALECA SE STOSOWANIE ZESTAWU WALCA GLADKIEGO STALOWEGO DWUWLOWEGO
Z WALCEM

ogumionym oraz na wygtadzenie walca dwuwatowego Sredniego.

Walce muszg by¢ wyposazone:

- w sprawny system zwilzania watdw przy uzyciu ptynu, w celu
niedopuszczenia do
przyklejania sie mieszanki (dot. walcow stalowych) ,

- w fartuchy ostonowe két (dot. walcdw ogumionych) w celu
utrzymania ich
temperatury,

- w urzgdzenia umozliwiajgce regulacje cisnienia w oponach w czasie
watowania.

- we wskazniki wibracji czestotliwosci drgan i sity wymuszajgcej (dot.
walcéw
wibracyjnych),

- w balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia.

3.5. Inny sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania na budowie takiego
sprzetu jak:

skrapiarka, szczotki, pita do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do
pobierania

prébek.

3.6. Sprzet pomiarowy.
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NA BUDOWIE MUSI SE ZNAJDOWAC DO DYSPOZYCJI NADZORU KOMPLET PRZYREZDOW

pomiarowych jak: tata, klin, taSma, niwelator, termometr itp.

4. Transport.

Warunki ogdlne transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogdlne".

Transport mieszanki powinien spetniac¢ nastepujgce warunki:
- mozna uzywac wytgcznie samochoddw samowytadowczych ,
- samochody powinny by¢ duzej tadownosci tj. min. 10 Mg

- powierzchnie wewnetrzng skrzyni samochodu nalezy przed zatadunkiem
spryskac w

niezbednej ilosci srodkiem zapobiegajgcym przyklejaniu sie mieszanki,

- samochody muszg by¢ wyposazone w plandeki, ktérymi przykrywa sie
mieszanke w

czasie tfransportu ,

- skrzynie samochoddw powinny by¢ dostosowane do wspdtpracy z
uktadarkg w

czasie roztadunku.

- czas transportu mieszanki od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekraczac 2 godzin

Zz jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania wymaganych
wtasciwosci i wymaganej

temperatury przy wbudowaniu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.
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OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT PODANO W SSTD-M-00.00.00 "WYMAGANIA
OGOLNE".

5.2. Organizacja robét.

WYKONAWCA PRZEDSTAWI KIEROWNIKOWI| PROJEKTUDO AKCEPTACJI PROJEKT
ORGANIZACJI |

HARMONOGRAM ROBOT UWZGEDNIAJACE WSZYSTKIE WARUNKI W JAKICH EEDA
WYKONYWANE

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE.

5.3. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowych.

5.3.1. Recepta laboratoryjna.

ZA WYKONANIE RECEPTURY ODPOWIADA WYKONAW® ROBOT, KTORY PRZEDSTAWIA
JA DO

akceptacji Kierownika Projektu co najmniej na 2 tygodnie przed
rozpoczeciem robot.

Wraz z receptun nalezy dostarczy¢ wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych
sktadnikdw , probki materiatdw pobrane w obecnosci Inspektora
Nadzoru do wykonania

badan kontrolnych przez Inwestora oraz 3 préby miesz. min.-asf.
zageszczone wg metody

Marshalla zgodnie z Tablicg nr 7 SST.  Produkcja moze sie rozpoczgcC i
odbywac jedynie

na podstawie zatwierdzonejreceptury. Receptury powinny byc
opracowane dla

konkretnych materiatow, zaakceptowanych przez Kierownika Projektu
do wbudowania

i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych materiatow.

PRZY PROJEKTOWANIU NALEY KIEROWAC SIE PODANYMI W SST WYMAGANIAMI
ODNOSNIE

sktadu mieszanki i jej wkasciwosci.
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ZMIANA DOSTAWY SKLADNIKOW MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ W CZASIE
TRWANIA

robot wymaga akceptacii Kierownika Projektu oraz opracowania nowej
recepturyijej

zatwierdzenia.

5.3.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej.

MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA NA WARSTWE SCIERALNA DLA RUCHU KR2
POWINNA

spetnia¢ wymagania zawarte w Tablicy 7 SST.

5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineraine;.

MIESZANKA MINERALNA POWINNA SPELNIAC WYMAGANIA ZAWARTE W TABLICY 8
SST, AJEJ

uziarnienie powinno sie mieScic w krzywych granicznych uziarnienia
podanych w

Tablicy 9 SST.

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

5.4.1. Dozowanie sktadnikow.

URZADZENIA DOZUJACE OTACZARKI POWINNY ZAPEWNC ZGODNQOSC UZIARNIENIA |
ZAWARTOSCI ASFALTU

Z ZATWIERDZON\ RECEPTUR\.

SRODEK ADHEZYJNY POWINIEN BYC DOZOWANY DO ASFALTU W ILOSCIACH
OKRESLONYCH W RECEPCIE.

5.4.2. Temperatury wytwarzania mieszanki (°C):

Asfalt D35/50 140 - 160
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mieszanka 135 - 165 (bezposrednio przed wysytkq)

MAKSYMALNA TEMPERATURA GOR\CEGO KRUSZYWA NIE POWINNA BYC WYZSZA O
WIECEJ NI

30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-bitumiczne;.

5.5. Przygotowanie podtoza.

Podtoze powinno mie¢ odpowiedni profil. Powierzchnia podtoza przed
utozeniem warstwy

powinna by¢ sucha i oczyszczona z luznego kruszywa, piasku i pytu przy
pomocy szczotek

mechanicznych lub kompresora zgodnie z wymaganiami SST D.04.03.01
"Oczyszczenie

i skropienie warstw konstrukcyjnych".

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;.

5.6.1. Warunki atmosferyczne.

UKLADANIE WARSTWY SCIERALNEJ MUSI ODBYWAC SIE W SPRZYJAACYCH
WARUNKACH

atmosferycznych 1. przy sucheji cieptej pogodzie, w temperaturze
powyzej 100C.

Zabrania sie uktadania mieszanek w czasie ciggtych opaddw deszczu.

5.6.2. Bezpieczenstwo robot.
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WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO OPRACOWANIA SPOSOBU ORGANIZACJI RUCHU
drogowego, oznakowania odcinka robdt i ponosi odpowiedzialnos¢ za

bezpieczenstwo ruchu na drodze.

Zaleca sie aby dzienna dziatka robocza byta wykonywana catqg
szerokosciqg jezdni,

bez wydtuzenia jednej potowy.

5.6.3. Ukladanie.

Przed przystgpieniem do uktadania powinna by<¢ wyznaczona
niweleta.

W PRZYPADKU WARSTWYSCIERALNEJ NIWELETE OKRESLA POWIERZCHNIA WARSTWY
WIAZACEJ

lub wyréwnawczej, na ktérg uktada sie warstwe Scieralng o rownej
zatozonej

grubosci i projektowanymi spadkami poprzecznymi.

Ptyte wibracyjng uktadarki nalezy podgrzac przed rozpoczeciem
pracy.

UKLADANIE MIESZANKI MUSI SIE ODBYWAC W SPOSOB CAGLY, BEZ PRZESTOJU, Z
JEDNOSTAIM

predkoscig w granicach 2-4 m na minute.

UKLADARKA POWINNA BYC STALE ZASILANA W MIESZANKE TAK, ABY W ZASOBNIKU
ZAWSZE

znajdowata sie mieszanka.

5.6.4. Temperatura zageszczanej mieszanki.

POCATKOWA TEMPERATURA MIESZANKI W CZASIE ZA&SZCZENIA POWINNA
WYNOSIC NIE

mniej niz 125°C.

5.6.5. Zageszczanie nawierzchni.
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ZA@ESZCZANIE NALEZY PRZEPROWADZAC POCZAWSZY OD KRAWEDZI KU SRODKOWI
nawierzchni.
Na watowang warstwe nalezy najezdzac¢ kotem napedowym.

WALOWANIE NALEZY ROZPOCZYNAC WALCEM GLADKIM, A NASTEPNIE WPROWADZAC
WALEC

ogumiony.

Manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz
zageszczonym.

PREDKOSC PRZEJAZDU WALCA POWINNA BYC JEDNOSTAJINA 2 - 4 KM/H NA POCZXTKU |

4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania.

WALCE WIBRACYJNE POWINNY MIE SPRAWNE URZADZENIA REGULUJCE ZAKRES
STOSOWANEJ

czestotliwosci wibraciji (33 - 35 Hz), a pierwsze przywatowanie powinno
byc

wykonane przy uzyciu walca statycznego.

SPRET ZAGESZCZAJCY NIE MOZE BYC PARKOWANY NA NOWO WYKONANEJ
WARSTWIE DO

czasu jej ostygniecia do temperatury, przy ktdrej stojgcy na warstwie
sprzet nie

spowoduje odciskdw i deformacii.

5.6.6. Wykonanie ztqczy.

Itgcza poprzeczne wynikajgce z dziennej dziatki, nalezy wykonac przez
rowne,

pionowe obciecie i nastepnie posmarowanie lepiszczem i
zabezpieczenie listwqg przed

uszkodzeniem.

Itgcza podtuzne, wynikajgce z rozktadania mieszanki potowq szerokosci
jezdni,

nalezy rbwno, pionowo obcigc i posmarowac lepiszczem. Lokalizacja
ztqczy
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podtuznych kolejnych warstw nawierzchni powinna by¢ przesunieta o
okoto 20 cm,

aby nie zachodzity na siebie.

Zaleca sie aby dzienna dziatka robocza byta wykonywana catg
szerokosciqg jezdni,

bez wydtuzania jednaj potowy.

5.7. Wymagania dla utozonej warstwy nawierzchni.

5.7.1. Grubos¢ warstwy.

GRUBGC RZECZYWISTA ULOZONEJ WARSTWY PO ZAGSZCZENIU POWINNA BYC NIE
MNIEJSZA

od grubosci zatozone.

5.7.2. Rownosé warstwy nawierzchni w kierunku podtuznym.

DO OCENY ROWNGCI PODLUZNEJ WARSTWYSCIERALNEJ NALEZY STOSOWAC JEDNA Z
NASTE-

PUACYCH METOD:

a) pomiar z wykorzystaniem taty i klina, okresSlonych w obowigzujgcej
normie.

Pomiar wykonuije sie nie rzadziej niz co 10 m.

Wymagana rownosc¢ podtuzna jest okreslona przez wartosci
odchylen rownosci,

ktére nie mogqg byc¢ przekroczone w liczbie pomiardw
stanowigcych 95 % oraz
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100 % liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Przez
odchylenie

rownosci rozumie sie najwiekszg odlegtos¢ miedzy tatqg a mierzong
powierzchniq.

Wartosci odchylen, wyrazone w mm, okresla tabela:

Rodzaj warstwy Procent liczby pomiardw
Konstrukcyjnej 25 % 100 %
w-wa Scieralna <6 <7

Wymagania dotyczgce réwnosci podtuznej powinny byc spetnione w
trakcie wykonywania robot i po ich zakonczeniu.

5.7.3. Rownosé warstwy w kierunku poprzecznym.

Do pomiaru poprzecznej rownii warstwy podbudowy powinna by stosowana
metoda rownowzna metodzie z wykorzystaniem taty i klina, okrélonych
w obowjzujacej normie.
Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m, a liczba
pomiardw nie
moze byC¢ mniejsza niz 20. Wymagana rownos¢ poprzeczna jest
okreslona przez

wartosci odchylen réwnosci, ktdére nie mogqg by¢ przekroczone w
liczbie pomiarow

stanowigcych 90 % i 100 % liczby wszystkich pomiardw na badanym
odcinku.

Odchylenie rownosci oznacza najwiekszg odlegtos¢ miedzy tatg a
mierzong

powierzchnig w danym profilu. Warto$ci odchylen, wyrazone w mm,
okresla tabela:
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Rodzaj warstwy 90 % 100 %
Konstrukcyjnej
w-wa $cieralna <6 <9

5.7.4. Spadek poprzeczny nawierzchni.

Dopuszcza sie odchylenia od projektowanego spadku poprzecznego
10,5 %.

5.7.5. Szerokos¢ nawierzchni.

SZEROKSC WARSTWY NAWIERZCHNI POWINNA BYC NIE MNIEJSZA OD SZEROKGCI

zaprojektowanej i nie wieksza od niej niz 5 cm.

5.7.6. Wymagania dotyczgce wygladu nawierzchni.

Wyglgd zewnetrzny nawierzchni powinien byc¢ jednolity tj. bez miejsc
porowatych,

tuszczqcych sie, przebitumowanych, bez spekan.

5.7.7. Itqcza nawierzchni.

Spoiny podtuzne powinny by¢ wykonane w osi drogi.
Spoiny poprzeczne powinny by¢ wykonane w linii proste;.

Z obu stron spoiny warstwy przylegajgce powinny by¢ w jednym
poziomie, a pod

wzgledem rownosci spoiny warstwy scieralnej powinny spetniac
wymagania jak cata

warstwa scieralna.
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Spoiny powinny byc¢ sciSle zwigzane i jednorodne z powierzchnig
warstwy.

5.7.8. Zageszczenie nawierzchni.

Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy Scieralnej nawierzchni
powinien wynosi¢

> 98 %.

6. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu badan na
budowie.

Laboratorium Wykonawcy musi by¢ wyposazone w niezbedng aparature
umozliwiajgcg

przeprowadzenie badan przewidzianych w SST.

Badania obejmujg caty proces budowy i powinny by¢ wykonywane z
czestotliwoscig

gwarantujgcq zachowanie wymagan jakosci robdt, jednak nie rzadziej niz
podano w SST.

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Kontrola jakosci materiatéw obejmuje badania:

a) analiza sitowa kruszyw tamanych i okreslenie ich gatunku na
podstawie PN-B-11112

b) analiza sitowa i okreslenie gatunku kruszyw naturalnych wg PN-B-
11113

c) analiza sitowa i ocena jakosci mgczki wg. PN-61/S-96504.

d) wtasciwosci uzytego asfaltu zgodnie z Tablicg 6 SST.
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6.1.1. Czestotliwos¢ badan.

Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jakos¢ podlegajg akceptacii
Kierownika

Projektu. Wykonawca powinien przedstawi¢ wraz z recepturg petne
wyniki badan

jakosci materiatdéw uzytych w recepturze.

Z przygotowanych do produkcji materiatdw pobierane sqi dostarczone
do laboratorium

Zamawiajgcego probki, celem zbadania zgodnosciich cech z SST.

W trakcie produkciji badanie jakosci materiatdw przeprowadza sie dla
kazdej dostawy

zgodnie z pkt. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci produkcji mieszanki min.-asfaltowej:

Kontrola jakosci produkcji mieszanki min.-asf. obejmuije:

a) sktad mieszanki min.-asf. - zgodnos¢ z recepturg w granicach
okreslonych w SST
odchytek, na podstawie ekstrakcji wg PN-S-04001:1967

Dopuszczalne odchylenia od  zaprojektowanej zawartosci
poszczegolnych grup frakcji

(w zatwierdzonej recepturze) przy badaniu pojedynczej probki metodg
ekstrakcji, % m/m:

- dlaasfaltu  +0,5%
- dla frakcji ponizej 0,075 mm ( #) +£20%
- dla frakcji powyzej 2,0 mm ( #) +50%
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b) stabilnos¢ i odksztatcenie wg BN-70/8931-09 na probkach wg
Marshalla,

c) sprawdzenie warunkéw atmosferycznych,

d) sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, mieszanki min.-asf. w
trakcie produkcii.

6.2.1. Czestotliwosé badan i pomiaréw:

a) badanie sktadu mieszanki min.-asf.

Przy kontroli jakosci produkcji mieszanki min.-asf. badanie zalezy
przeprowadzac co

kazde 500 Mg wyprodukowanej mieszanki, lecz nie rzadziej niz raz
dziennie.

Badanie nalezy przeprowadzac na prébce mieszanki pobranej za
uktadarkg.

b) stabilnos¢ i odksztatcenie.

Powyzsze parametry ustala sie kazdorazowo przy zmianie sktadu
produkowanej

mieszanki (nawet 1 sktadnika) i przy kontroli jakosci wyprodukowanej
mieszanki co

najmniej 1 raz dziennie.

Badania przeprowadza sie na 3 rbwnolegle pobranych i ubitych
préobkach.

c) sprawdzenie warunkdw atmosferycznych dotyczy temperatury i
stanu pogody na

budowie i jest przeprowadzane i odnotowywane co najmniej 1 raz
dziennie przed
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rozpoczeciem uktadania nawierzchni, przez Wykonawce.

d) sprawdzenie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki min.-
asfaltowe;.

Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa nalezy wykonywac z
doktadnoscig do £10C co

najmniej co godzine podczas produkciji mieszanki.

Ponadto pomiar temperatury gotowej mieszanki nalezy wykonywad
na kazdym

przygotowanym do wysytki srodku transportowym.

Odpowiednig dokumentacje prowadzi Wykonawca.

6.3. Kontrola jakosci utozonej nawierzchni.

a) sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asfaltowej w trakcie
zageszczania

b) wskaznik zageszczenia wg PN-67/S-04001 pkt. 3.1.

c) objetos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni zgodnie z PN-67/S-04001.

d) szerokos¢ warstwy - pomiar bezposredni tasmaq.

e) grubos¢ warstwy - pomiar bezposdredni tasmaq (na budowie) i
suwmiarkg (w
laboratorium).

f) rownosc warstwy w kierunku poprzecznym tatg profilowq.

g) rownosc¢ warstwy w kierunku podtuznym mierzona tatqg i klinem.
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h) spadek poprzeczny nawierzchni tatg profilowq.

i) sprawdzenie rzednych niwelety warstwy nawierzchni za pomocqg
niwelatora.

) ocena wizualna nawierzchni.

6.3.1. Czestotliwosé badan i pomiaréw.

a) Sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asf..

W trakcie zageszczania dotyczy przede wszystkim temperatury
poczgtkowe]

zageszczanej mieszanki.

Pomiar nalezy wykonywac¢ z doktadnosciq +2°C, za uktadarkg, co
najmniej 1 raz dla

kazdej dostarczonej na budowe partii mieszanki.

b) Wskaznik zageszczenia.

Badanie to wykonuje sie na probce wycietej z gotowej nawierzchni
Po jej

zageszczeniu i ostygnieciu, z czestotliwoscig - minimum 1 prébka z
kazdych

rozpoczetych 500 mb pasa ruchu. Wyciecie probki powinno nastgpic
w godzinach

porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Do
wyciecia probki nalezy

uzywac mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne probki w
stanie nienaru-
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szonym.

c) Sprawdzenie zawartosci wolnej przestrzeni w nawierzchni.

Obowigzujg zasady jak przy badaniu wskaznika zageszczenia.

d) Szerokos$¢ warstwy nawierzchni.

Sprawdzenie szerokosci warstwy dokonuje sie przez pomiar
bezposredni tasmqg

mierniczg, co 100 m prostopadle do osi drogi.

e) Grubos¢ warstwy nawierzchni.

Nalezy sprawdzac¢ w czasie uktadania - co najmniej raz na 200 m2,
PO zageszczeniu

oraz na préobkach wycietych z nawierzchni wg zasad i z
czestotliwosciqg jak dla

wskaznika zageszczenia nawierzchni.

f) Rbwnos¢ warstwy podbudowy w profilu podtuznym.

Pomiar tatqgiklinem nie rzadziej niz co 10 m. Badanie wykonywane

jest w celach

odbiorczych i obowiqzujg zasady jak przy pozostatych badaniach
odbiorczych

nawierzchni.

g) Sprawdzenie rownosci warstwy w kierunku poprzecznym oraz
spadkoéw
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poprzecznych.

POMIARY NALEZY PRZEPROWADZAC NIE RZADZIEJ NIZ CO 5 M, A LICZBA POMIAROW
NIE MOZE

BYC MNIEJSZA NIZ 20.

h) Konfrola stanu zewnetrznego nawierzchni.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego warstwy nawierzchni nalezy
wykonac przez

bezposrednie ogledziny.

W czasie budowy nalezy sprawdzi¢ wyglgd warstwy na dtugosci
odcinka bedgcego w

budowie.

Po zakohczeniu budowy nalezy sprawdzi¢ wyglgd warstwy na catej
dtugosci

wykonanego odcinka.

6.4. Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan.

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg by¢ opracowane w sposdb
uzgodniony z

Kierownikiem Projektu.

Dokumenty te stanowg integralna czes¢ operatu kolaudacyjnego robdét. Sporgdza sk je

w dwdch egzemplarzach - oryginat dla Zamawejacego i kopia dla Wykonawcy.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowq jest 1 m2 warstwy Scieralnej okreslonej grubosci.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz
obliczeniu



Specyfikacja techniczna SST D-04.08.01/d -117 -

rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty zawarte w umowieoraz dodatkowe i nieprzewidziane,
ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie rob6t, pomgdzy Wykonawc a
Zamawiajgcym. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w sposéb olaslony w warunkach
kontraktu.

Sporzgdzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w
trybie ustalonym w

warunkach kontraktu.

8. Odbior robot.

8.1. Odbiory robét powinny by¢é dokonywane zgodnie z ogélnymi zasadami
podanymi w

SST D-M-00.00.00

Odbidr ostateczny polega na ocenie ilosci, jakosci i wartosci sprzedaznej
wykonanych

robot.

Przedmiotem odbioru ostatecznego me by¢ tylko catkowicie zakaiczony obiekt.

8.2. Badania i pomiary w odbiorach robét.

Podstaw do oceny jakdci robot sa wyniki badan i pomiarow w zakresie i ilgci

okreslonej niniejszg SST.

Badania i pomiary do celdéw odbiorczych przeprowadza laboratorium
Zamawiajgcego na

probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inspektora
Nadzoru w miejscach

przez niego wskazanych.

Badania i pomiary obejmujq:
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a) sktad mieszanki min.-asf. oraz sktad petrograficzny mieszanki
mineralnej

b) wskaznik zageszczenia
c) wolna przestrzenh w nawierzchni

d) grubos¢ nawierzchni
e) stabilnos¢ i odksztatcenie
f) cechy geometryczne nawierzchni

Badania wymienione w pkt.: a, b, ¢, d, - wykonuje sie na probkach
wycietych z

nawierzchni nie rzadziej niz z kazdych rozpoczetych 500 mb pasa ruchu.

Badanie sktadu petrograficznego mieszanki mineralnej dotyczy
sprawdzenia zgodnosci

z materiatami zatwierdzonymi w recepturze.

Badanie wymienione w pkt. e - wykonuje sie na probkach pobranych i
zageszczonych

przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Czestotliwos¢ badan - nie rzadziej niz z kazdych rozpoczetych 500 mb
pasa ruchu.

Do kazdego badania nalezy pobrac rownolegle i zagescic 3 probki wg
metody Marshalla.

ROWNGC W PROFILU PODLWNYM - POMIAR PUNKTOWY tATA | KLINEM , W
OBECNGCSCI INSPEKTORA

NADZORU .

Pozostate cechy geometryczne, wymienione w SST, sprawdza do celdw
odbiorczych

Inspektor Nadzoru.
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9. Podstawa ptatnosci.

Ptatnosc za 1 m2 wykonanej warstwy Scieralnej nalezy przyjmmowac
zgodnie z obmiarem

i oceng jakosci wykonanych robét.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatdow,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty
laboratoryjnej,

- fransport mieszanki do miejsca wbudowania,

- skropienie podtoza lepiszczem,

- mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang grubosciq,
niweletq i

spadkami poprzecznymi, zageszczenie, obciecie i posmarowanie
krawedzi (ew.

posmarowanie urzgdzen obcych w obrebie nawierzchni),

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw
wymaganych w SST.
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10. Przepisy zwiqzane.

10.1. Normy.

1/ PN-§-926025: 2000 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie
asfaltowe.

Wymagania.

2/ PN-61/S-96504 - Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny
do mas

bitumicznych.

3/ PN-B-11112:1996 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne
tamane do

nawierzchni drogowych.

4/ PN-B-11113:1996 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni

drogowych. Piasek.

5/ PN-EN-12591:2002 - Asfalty drogowe.

6/ PN-78/B-06714 - Kruszywa mineralne. Badania.

7/ BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
nawierzchni planografem

i fatq.

8/ PN-67/S-04001 - Drogi samochodowe. Metody badah mas
mineralno-
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bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

9/ BN-70/8931-09 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie
stabilnosci i

odksztatcenia mas mineralno-asfaltowych.

10.2. Inne dokumenty.

1/ Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i potsztywnych
IBDIM - 1997.

2/ OST D-05.03.05. Wa-wa 2001.

3/ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r

Dziennik Ustaw Nr 43, 1999 r. poz.430.
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Tablica 1.

Wymagania klasowe dla kruszywa tamanego granulowanego
warstwa scieralna

ruch KR2

Lo |Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania

1. |Scieralno$¢ w bebnie kulowym:

b) dla gryséw ze skat magmowych i przeobrazonych

- po petnej liczbie obrotéw, % ubytek masy, nie

wiecej niz 35
- po 1/5 petnegj liczby obrotéw % ubytek masy w
stosunku do
30
ubytku masy po petnej liczbie obrotdw, nie
wiecej niz:
c) dlagrysu ze skat osadowych
35
- po petnej liczbie obrotéw, % ubytek masy, nie
wiecej niz
30

- po 1/5 petnej liczby obrotéw % ubytek masy w
stosunku do

ubytku masy po petnej liczbie obrotdw, nie
wiecej niz:
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Nasigkliwos¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, %
nie wiecej niz:
1,5
- dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych: |9
frakcja 4-6,3 mm
3.0
frakcja powyzej 6,3 mm
3.
- dla kruszyw ze skat osadowych
Odpornos¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy, 0
nie wiecej niz: ’
ecej 5.0
4| dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych
- dla kruszyw ze skat osadowych
Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej
metody bezposredniej, % ubytku masy nie wiecej niz: 10.0
30,0
- dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych
- dla kruszyw ze skat osadowych

Tablica 2.
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WYMAGANIA GATUNKOWE DLA GRYSU

ruch KR2

Lp. |Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania
1. |Sktad ziarnowy
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro dla frakcji, % masy,
nie wiecej niz:
-w grysie 6,3 - 20,0 mm 2,5
-w grysie 2,0 - 6,3 mm 4,0
b) zawartos¢ frakcji podstawowej dla frakcji,
% mMasy, nie mniej niz:
-w grysie 6,3 -20,0 mm 85
-w grysie 2,0 - 6,3 mm 80
c) zawartos¢ podziarna dla frakcji, % masy,
nie wiecej niz:
-w grysie 6,3 -20,0 mm 10
-w grysie 2,0 - 6,3 mm 15
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d) zawartos¢ nadziarna, % masy, nie wiecej
Niz:

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy,
nie wiecej niz:

3. | zawarto$¢ ziarn nieforemnych, % masy, nie
wiecej niz:

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych,

barwa cieczy

10

0.2

30

nie ciemniejsza

niz wzorcowa

Tablica 3.

Wymagania dla piasku tamanego i kruszywa

drobnego granulowanego
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Lp. |Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania
piasek kruszywo
tamany
granulowa
ne
1. |Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych, % masy,
nie wiecej niz: 0,1 0,1
2. | Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz:
c) dla kruszywa z wyjgtkiem wapieni 65 65
d) dla kruszywa z wapieni
40 40
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,
3. |barwa cieczy nie ciemniejsza niz
WZOorcowda
Zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wiecej niz:
4, 15 15
Zawartos¢ frakcji 20 — 40 mm, % masy,
5. |POwyze] i 15
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Tablica 4.

Wymagania dla piasku naturalnego

Lp.

Wyszczegodlnienie wtasciwosci

Wymagania

Sktad ziarnowy:

c) zawartos¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm
% masy, nie wiecej niz:
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d) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz:
15
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy,
nie wiecej niz:
2.
0,1
Wskaznik piaskowy, wiekszy od
3 65
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych
4, barwa nie
ciemnigjsza niz
barwa
wzorcowd
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Tablica 5.
Wymagania dla wypetniacza
lp. [Wymagania Wypetniacz
1. |Zawarto$¢ czgstek ziarn mniejszych, od,
% masy, nie mniej niz:
- 0,3mm 100
- 0,074 mm

80
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Wilgotnos¢, % nie wiecej niz:

1,0
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Tablica é.
Wtasciwosci asfaltu drogowego Dso;70 wg PN-EN- 12591 :2002
Z dostosowaniem do warunkéw polskich
Lp. Wiasciwosci Metoda Wymagani
badania a
Wtasciwosci obligatoryjne
1 |Penetracja w  temperaturze 25 °C 50-70
0,1 mm PN-EN 1426
2 |Temperatura mieknienia ., |PN-EN 1427 46-54
°C
3 |Temperatura zaptonu , nie mniej niz|PN-EN 22592 230
°C
4 | Zawartos¢ sktadnikéw rozpuszczalnych , PN-EN 12592 99
nie mniej niz
Z%m/m
5 |Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost ) PN-EN 12607-1 0,5
nie wiecej niz
Z%m/m
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6 |Pozostata penetracja po starzeniu , nie mniej niz | PN-EN 1426 50
%

7 |Temperatura mieknienia po starzeniu ,nie mniej| PN-EN 1427 48
niz °C

Wdawosci specjalne krajowe

8 |Zawarto$s¢  parafiny , nie  wiece]  niz|PN-EN 12606-1 2,2
%

9 | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie | PN-EN 1427 9
Wiecej niz
°C

10 |Temperatura  tamliwosci  ,nie  wiecej  niz| PN-EN 12593 -8

°C
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Tablica 7.

Wymagania dla betonu asfaltowego

warstwa scieralna

Ruch KR2

Wlasciwosci

Wymagania

Stabilnos¢ préobek wg metody Marshalla w temp >5,5
+60°C,

zageszczonych 2 * 50 uderzen ubijaka, kN

Odksztatcenie probek jw., mm 2,0-5,0
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Wolna przestrzen w probkach jw. % v/v 1,5-4,5
Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw. , 75,0-90,0
%

Wolna przestrzeh w warstwie, % v/v 1,5-5,0
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Tablica 8.

Wymagania dla mieszanki mineralnej w betonie
asfalfowym

warstwa scieralna

Ruch KR2
Uziarnienie Zawarto$¢ w mieszance mineralnej - % masy
mieszanki frakcja kruszywa
powyzej 2 mm ponizej 0,075 mm |[tamane
0/161ub 0/12,8 36 - 65 7-11 powyzej 40

0/20 41 -71 5-10 powyzej 40
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Tablica 9.

Rzedne krzywych granicznych vuziarnienia mieszanki
mineralnej oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

ruch KR2
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Wymiary oczek sit Mieszanka mineralna, mm
#, mm 0/20 0/161ub 0/12,8
Przechodzi przez:
25,0 100-100
20.0 88-100 100-100
16.0 78-100 90-100
12.8 68-93 80-100
9.6 59-86 69-100
8.0 54-83 62-93
6.3 48-78 56-87
40 40-70 45-76
2.0 29-59 35-64
0.85 20-47 26-50
0,42 13-36 19-39
0,30 10-31 17-33
0,18 7-23 13-25
0.15 6-20 12-22
0,075 5-10 7-11
Orientacyjne 5,0-6,5 5,0-6,5
zawartosci
asfaltu w MMA
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-06-03-01

Scinanie i uzupetnienie poboczy

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze $cinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych kruszywem sortowanym.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze $cinaniem
zawyzonych poboczy i uzupetnianiem zanizonych poboczy.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Pobocze gruntowe - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczehstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.2. Odkiad - miejsce skladowania gruntu pozyskanego w czasie scinania poboczy.

1.3.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone poza pasem drogowym.

1.3.4. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow OST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Wymagane jest zastosowanie kruszywa tamanego sortowanego 0-32.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do $cinania i uzupetniania poboczy
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t okreslonych w niniejszej SST powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
— rowniarek z transporterem ($cinarki poboczy),
- réwniarek do profilowania,

- tadowarek czotowych,

- walcow,

- plytowych zageszczarek wibracyjnych,

— przewoznych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkéw

transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Scinanie poboczy
Scinanie poboczy moze by¢ wykonywane recznie, za pomocg topat lub sprzetem mechanicznym wg pkt
3.2.

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z
zatozonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywiez¢ na odklad. Miejsce odktadu
nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu nalezy spulchni¢ na gtebokos$é od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci
optymalnej poprzez dodanie wody i zagescic.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi¢ co hajmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia, wedlug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy
W przypadku wystepowania ubytkéw (wgtebien) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupetnié materiatem

o whasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaty pobocza wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na gtebokos$¢ od 2 do 3 cm,
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastepnie utozy¢ w nim warstwe materiatu uzupetniajgcego w postaci
mieszanek optymalnych okreslonych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotnos¢
optymalng i maksymalng gestos$¢ szkieletu gruntowego mieszanek nalezy okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-
B-04481 [1].

Dodatkowo na catej szerokosci pobocza (zgodnie z dokumentacjg projektowa) i przy grubosci zgodnej z
dokumentacjg projektowg nalezy uzupetni¢ pobocze kruszywem tamanym 0-32.

Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajgcego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w
kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi byé zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczona powierzchnia powinna byé¢ réwna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z zatozonym w
dokumentac;ji projektowej, oraz nie posiadac sladéw po przejsciu walcéw lub zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosié¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badania gruntéw proponowanych do
uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalny skiad mieszanki wedtug OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie
gruntowe”, OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie prowadzenia robét podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki uzupetniajacej 2 prébki
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2 Wilgotnosé optymalna mieszanki uzupetniajacej 2 probki

3 Wilgotnos$¢ optymalna gruntu w $cietym poboczu 2 probki

4 Wskaznik zageszczenia na scinanych lub

uzupetnianych poboczach 2razynalkm

6.4. Pomiar cech geometrycznych Scinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw po zakonczeniu rob6t podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw $cinanych lub uzupetianych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$é pomiarow
1 Spadki poprzeczne 2razyna 100 m

2 Rownos$¢é podtuzna co50m

3 Rownos$¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 1%.
6.4.2. Rbwnos¢ poboczy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny
przeswit pod fata nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robot na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— Sciecie poboczy i zageszczenie podtoza,

— odwiezienie gruntu na odkiad,

- dostarczenie materiatu uzupetniajgcego,

- roztozenie materiatu,

— zageszczenie poboczy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
1. WSTEP

1.2. Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z wykonanieritiekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych .

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacfiydea zasad prowadzenia robdt zw@nych z wykonaniem:
- $ciekéw korytkowych.
1.3. Okrglenia podstawowe

1.3.1. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.4. Ogblne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygz materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Cement do =zaprawy cementowej i na podsypkementowo-piaskoav powinien by klasy
32,5.Przechowywanie cementu powinné kgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.3. Woda powinna léy,odmiany 1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].

2.4. Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [4].Piasek do
zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiagdgmaganiom PN-B-06711 [3].

2.5. Prefabrykowane elementy betonawieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania miedzyjezdniowych lub terenowych,
powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach wg
.Katalogu szczegotow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12]. Do wykonania
prefabrykatéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25. Nasigkliwos¢ prefabrykatéw nie
powinna przekraczaé 4%. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm. Wytrzymalo$é
betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjetej klasy betonu. Powierzchnia
prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie elementéw powinny
by¢ réwne i proste. Wklestos$¢ lub wypuklo$é powierzchni elementéw nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw prefabrykatow:

- na dtugosci + 10 mm,
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— na wysokosci i szerokosci + 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podiozu utwardzonym i

dobrze odwodnionym.

2.6. Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinné& sipsowana na geo i odpowiadd wymaganiom BN-
74/6771-04 [8].
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotygz spreztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2. Spret do wykonania rob6t

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport prefabrykatow powinien odbywsie wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-
88/6731-08 [7]. Kruszywo nima przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposOb zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamit

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania scieku nalezy wytyczy¢ linie osi scieku zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.2. Wykop pod taw

Wykop pod wspdlng tawe dla $cieku i kraweznika nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i PN-B-
06050 [1]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang tawa pod sciek jest tawa
z oporem. Dla $cieku umieszczonego miedzy jezdniami oraz $cieku terenowego stosowana jest tawa zwykia.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosié¢ co
najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw powinno Bbygodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4. Wykonaniécieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm. Ustawianie prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowang niweletg dna $cieku. Spoiny
elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatow uktadanych na
tawie zwirowej nalezy wypetni¢ zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatéw uktadanych na tawie betonowej
nalezy wypetni¢ zaprawag cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych
zaprawa, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng fawy
betonowe;j.

Jezeli do wykonania $ciekdw terenowych zastosowano prefabrykaty typu ,korytkowego” wg KPED - karta
01.03 [13], to potaczenie prefabrykatu z jezdnig nalezy wypetni¢ bitumiczng masg zalewowa. Od dolnej strony
prefabrykatu, wykop nalezy wypetni¢ piaskiem lub zwirem i starannie zagescic.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jada rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania scieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatéw stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatéw powinny obejmowac wszystkie
wihasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.



Specyfikacja techniczna SST D-04.08.01/d -143 -

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Zakres badan
W czasie rob6t zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatow nalezy sprawdzac:

- wykop pod tawe,
- gotowag tawe,
- wykonanie $cieku.
6.3.2. Wykop pod tawe
Nalezy sprawdzagé, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz zageszczenie

podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania fawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

d) linia tawy w planie, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m tawy,

e) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde
100 m tawy,

f) wymiary i rbwnos¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— wysokosci (grubosci) fawy + 10% wysokosci projektowanej,

- szerokos$ci gornej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowanej,

- réwnosci gornej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy a przytozong czterometrowg
tata.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

e) niweleta $cieku, ktéra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego
$cieku,

f) réwnos$¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dhugosci,
ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig $cieku a tatg czterometrowa,

g) wypehienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego sScieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

h) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST DeM®@.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 7.

7.2. Jednostkobmiarowa jest m (metr) wykonanegieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonana tawa,

- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych
obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
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— wykonanie wykopu pod tawy,

— wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),

- wykonanie tawy (betonowej, zwirowej),

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie prefabrykatow scieku z wypetnieniem spoin,

— zalanie spoin bitumiczng masg zalewowa,

— zasypanie zewnetrznej sciany prefabrykatu lub kraweznika,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

11. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-06-04-01
Rowy (w przypadku robét remontowych i utrzymaniowyd)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z remontowaniem i utrzymaniem rowow .
1.2. Zakres robét objetych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
oczyszczaniem, pogtebianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Réw - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.3.2. Réw przydrozny - réw zbierajgcy wode z korony drogi.
1.3.3. Réw odptywowy - réw odprowadzajgcy wode poza pas drogowy.
1.3.4. Réw stokowy - row zbierajacy wode splywajaca ze stoku.

1.3.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.
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1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— koparek podsiebiernych,

— spycharek lemieszowych,

- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzadzen kontrolno-pomiarowych,

— zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkéw
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, $cieciu trawy i krzakéw w obrebie

rowu.

5.3. Pogiebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-

S-02204 [1]:
- dla rowu przydroznego w ksztalcie:

a) trapezowym - szerokos$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gtebokos¢ od 0,30 m do
1,20 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;

b) tréjkatnym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gtebokos$¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jako réznica poziomow
dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;

c) optywowym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, krawedzie gérne wyokraglone tukami
kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, a skarpy zewnetrznej od 1:3 do
1:10, gtebokos¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jako réznica poziomoéw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;

— dla rowu stokowego - ksztait trapezowy, szerokos$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do
1:3, gtebokos$¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powinien byé oddalony co najmniej o 3,0 m od krawedzi skarpy
drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostatych przypadkach.

- dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, gteboko$¢ minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach na

odcinkach nie przekraczajacych 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczaé:

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
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- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;

b) przy umocnionych skarpach i dnie
- matg trawiastg - 2,0%,

- darning - 3,0%,

- faszyna - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykonczeniowe
Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowéw i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb

pasa drogowego i rozplantowac¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera. Sposéb zniszczenia pozostatosci po
usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
6.2.1. Spadki podtuzne rowu

Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5% spadku.
6.2.2. Szerokos$c i glebokos¢ rowu

Szerokos$¢ i glebokos¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg z tolerancjg = 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Przeswit miedzy skarpg a szablonem nie powinien
przekraczaé¢ 3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
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— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- 0czyszczenie rowu,

— pogtebianie i profilowanie rowu,

— $ciecie trawy i krzakéw,

— odwiezienie urobku,

- roboty wykonczeniowe,

- przeprowadzenie pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

10.2. Inne materiaty
2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne



